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Przeciwodlezynowe podktady zelowe i pozycjonery
zapewniaja ochrone na catej powierzchni stotu
operacyjnego i mogq byc¢ uzywane przy roznych
utozeniach pacjenta. Pozycjonery oraz maty sa
elastyczne, miekkie, wygodne i rownomiernie
rozktadaja ciezar ciata  na catej powierzchni.
Szeroka  gama  oterowanych  przez  nas
pozycjoneréw i podktadow zelowych zapewnia
komtort i bezpieczenstwo pacjenta.

Pozycjonery te moga byé wykorzystywane
w pediatrii, neonatologii oraz w opiece mtodziezy
i dorostych.

Charakterystyka pozycjoneréw i mat zelowych:
Wysoka jako$¢ wykonania
Ochrona miejsc ucisku ciata przed bélem

Zabezpieczenie przed powstawaniem odlezyn
poprzez obnizanie nacisku powierzchniowego
zapewniajgcego  utrzymanie na odpowiednim
poziomie krazenie krwi

Poprawa cyrkulacji powietrza dla polepszenia
komtortu pacjenta

Idealne do dtugotrwatej opieki pacjentéow
Réwnomierny rozktad ciezaru pacjenta

Redukcja ucisku

Zabezpieczenie pacjenta w ustalonej pozyciji
Wielokrotnego uzytku

Lekkie i uniwersalne w obstudze

Moga wspétpracowad z systemami do ogrzewania
i schtadzania pacjenta (podgrzewanie do 50°C)

Temperatura pracy w zakresie od -8°C do + 50°C

Materiaty uzyte do wykonania nie powodujq
podraznien i uczulen

Pozycjonery i maty zelowe dzieki gtadkim
i zmywalnym powierzchniom mozna w tatwy
i bezproblemowy sposéb czysci¢ przy pomocy
standardowych Srodkéw czystosci stosowanych na
salach operacyjnych.

www.formed.eu.pl

Podktady pod gtowe i szyje

ee o

katalogowy  “Wem” katalogowy  “Wem katalogowy  "W'cm?
APOO1 9xdx2 APOT1  Oxdx2 AP022  28x23x145
AP002  14x6x35 APOT2  14x6x35 AP023  23x19x13
APO03  20x7,5x45 APO13  20x7,5x45
APOO4 207,575 APO14  20x7,5x7,5

numer wymiar numer wymiar numer wymiart
katalogowy gw cm 4 katalogowy 9\/ cm g katalogowy 3v cm J

AP081  19x19x6 AP110  27x23x7 AP021 16x6x1,6

Podktady pod piety lub tydki i stopy

katalogowy e katalogowy  “W'em® kafalogowy "W cm
AP031  20x11x7 AP032  17x11x5 AP033  17x18x1,3
- (-X X
numer wymiary numer wymiary numer wymiary
katalogowy W cm katalogowy sy katalogowy w cm
AP034  17x23x1,3 AP901  71x41/30x1 AP801 31x23x1
AP802 40x25x1
AP804 55x87x1
ka{;ilitr)ngeurwg wa/mé;rg

AP051  35x15x7,5

Pasy mocujace
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katalogowy  “W'am katalogowy  “W'em katalogowy  “W'em
APBOT  51x9x08 AP904  31xdx] AP903  71x12x08

AP905 44x4,5x1

Podktady

Podktady pod rece ortopedyczne

KL 4

katgliumggwg Wb]vmc'lranrl_.j katnaLllglge;wg wevmciglrg materiat katgli!r)ngegwg w‘gljvmci%rg materiat

APO71  40x12,5x2 APO73 40x12,5x6 = prfilovany AP420 30x15x10  zeltpianka Katalogowy e

AP072  60x125x2 AP074 60x125x6 “ Py AP421 50x15x10 zel+pianka AP055  18x18x1,3
AP075 50x12,5x6 “* Piioeeny AP422 60x15x10 #k+piarke AP056  33x30x0,8

AP076 63x12,5x6 P

Podktady specjalne
ttoczone

Pozycjonery klatki piersiowej i boczne

_ e lbeow R et L
kafalogowy " I katalogowy S ketalogowy  “Wem ° NP1616  40x40x1 NP009  44x9,5x1,2 (2s7t)
AP111 19X17,5X105 (4szt)  AP0S0-1 lewy  71/58x20x7.6 AP101  71x50x10 NP1816  46x40x1
AP050-2 prawy 71/58x20x7,6 NP1818 46x46x1

NP2018 50x46x1

Podktady na

Pozycjonery uniwersalne stot operacyjny

TOe S14s #727+

AP049-1  30x16x13/9 AP047-1  15x5x5 AP091 16x8x4,5 AP601 50x50x1,6 AP302 99x50x1
AP049-2  40x16x13/9 AP047-3  25x5x5 AP092 33x7x5 AP602  115x50x1,6 AP303 50x50x1
AP049-3  50x16x13/9 AP048-1 15x7,5x7,5 AP093 33x13x6 AP304 50x25x1

AP048-3 25x7,5x7,5 AP094  36x12,5x7 AP305 10x38x1

AP095 25x12,5x5
AP096  38x12,5x6,3
AP097 50x12,5x7

AP306 42x15x1
AP307 10x61x1
AP402 183x50x1
AP403 117x50x1
AP414 60x60x2,5
AP415 90x50x2,5

AP304 (gtowa)  50x25x1 AP417 10x15x2
AP410 W (tutéw) 100x50x1

wymiary
wem

numer
katalogowy

numer wymiary
katalogowy w cm AP411 W/C (nogi) 50X50x1
AP041 30x15x10

AP042 40x15x10
AP043 50x15x10

Wyréb medyczny spetnia wymogi bezpieczefistwa zgodnie z Dyrektywg Europejskq
93/42/EEC oraz Ustawq o wyrobach medycznych

Parametry wyrobéw mogq by¢ zmienione przez producenta z uwagi na rozwdj
techniczny wyrobu a takze w celu spetnienia indywidualnych wymagan uzytkownikéw.



X FORMED

Z NAMI W PRZYSZrOSE

wyroby przeciwodlezynowe

MATERACE
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Prezentowane materace sa jednymi z
najlepszych materacy przeciwodlezynowych
dostepnych na rynku. Oferujemy modele
zupetnie podstawowe do profilaktyki jak
i modele dla osdb cierpigcych na odlezyny
w najwyzszych stadiach.

Oferowane materace sq cenione na catym
Swiecie, a kazdy z dostepnych modeli
znaczaco  zmniejsza  wysokie  koszty
normalnej profilaktyki i terapii pacjentéw
z odlezynami.

Materace posiadajg unikalny system przeptywu
powietrza AIR SYSTEM, redukujacy pocenie sie
pacjenta oraz poprawiajgcy mikroklimat skéry.
Wiekszo$¢ materacy wyposazona jest w zawor
CPR jak réwniez posiadaja tryb transportowy.
Po wytgczeniu urzadzenia cisnienie w materacu
pozostaje niezmienne. Uzytkownik posiada
informacje o statusie materaca i pompy podczas

pracy systemu poprzez panel obstugi
z wyswietlaczem oraz kontrolkami
sygnalizacyjnymi.

Panel sterowania pozwala na ustawienie wagi
pacjenta i indywidualne dopasowanie cisnienia
oraz  optymalne  roztozenie  obcigzenia
w materacu.

Dzieki zastosowaniu filtra przeciwbakteryjnego
zwieksza sie zywotnos¢ systemu. Filtr chroni
przed zabrudzeniami i moze by¢ wymieniany w
dowolnym momencie. Jest to wazny element
wspierajacy  bezpieczenstwo  uzytkowania
i higiene.

HICO Decubinat 365

Pompa: Zasilanie: 230V 50/60Hz
Cykl zmiany cisnienia: 10 min.
Requlacja wagi pacjenta: co 10 kg
Poziom hatasu: 23dB

Wymiary: 160x300x120 mm

Materac:
Wymiary: 2000X900X40 mm
Dopuszczalna waga pacjenta: 40-120 kg

HICO Decubinat 370

Pompa: Zasilanie: 230V 50/60Hz

Cykl zmiany ci$nienia: 10 min.
Requlacja wagi pacjenta: co 10 kg
Regulacja ci$nienia: 20-80 mbar
Wymiary: 160x300x120 mm

Poziom hatasu: 23 dB

Materac:

Wymiary: 2000x900x130 mm

[los¢ komér: 17

Dopuszczalna waga pacjenta: 40-160 kg

HICO Decubinat 375

Pompa: Zasilanie: 230V 50/60 Hz

Cykl zmiany ci$nienia: 10 min

Requlacja wagi pacjenta: co 10 kg
Requlacja ci$nienia: 20-80 mbar
Wymiary: 400 x 350 x150 mm

Poziom hatasu: 30 dB

Materac:

Wymiar materaca: 2000 x 900 x 130 mm
Ilos¢ komér: 17

Dopuszczalna waga pacjenta: 40 - 160 kg

HICO Decubinat 380

Pompa: Zasilanie: 230V 50/60 Hz

Cykl zmiany cidnienia: 6 - 21 min.
Requlacja ci$nienia: 20-100 mbar
Requlacja wagi pacjenta: co 1 kg

Poziom hatasu: 30 dB

Wymiary: 400x350x150 mm

Materac:

Rozmiar materaca: 2000x900x130 mm
Ilos¢ komér: 17

Dopuszczalna waga pacjenta: 40 - 160 kg

HICO Decubinat 390

Pompa: Zasilanie: 230V 50/60 Hz

Cykl zmiany ci$nienia: 6 - 30 min
Regulacja cisnienia: 16-115 mbar
Requlacja wagi pacjenta: co 1 kg

Poziom hatasu: 30 dB

Wymiary: 400x350x150 mm

Materac:

Rozmiar: 2000x900x210 mm

ilos¢ komor: 17

Dopuszczalna waga pacjenta: 25 - 250 kg

HICO Decubinat 400

Pompa: Zasilanie: 230V 50/60 Hz
Przeptyw powietrzxa: 20l/min

Czas cyklu: 6-30 min

Regulacja ci$nienia: 65-165 mbar
Regulacja wagi pacjenta: co 10 kg
Dopuszczalna waga pacjenta: 80-350 kg
Poziom hatasu: 35 dB

Wymiary: 400x350x150 mm

Materac:
Ilo$¢ komar: 20
Wymiary: 2000x1180x210 mm

wydanie 1/2013

Producent: ’

Dystrybutor generalny:

FORMED Sp. z o. 0. Sp. k.

AL Legionéw 21 A, 34-300 Zywiec

tel. +48 33 819 45 94, fax +48 33 819 46 21

e-mail: formed@formed.eu.pl, www.formed.eu.pl

Dodatkowe informacje:

Filtr

Zawor CPR

przeciwbakteryjny

@n70
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