Nowy, inteligentny Practico
Zaprojektowany w celu poprawy ergonomii dzigki
najszerszemu w branzy zakresowi mozliwosci
podstawy. Obslugiwane przez inteligentne elementy
sterujace, ktdre pomagaja ci plynniej pracowac.

Technologia medyczna z ludzkim akcentem.



IDEALNY: Sto6t chirurgiczny do wszystkich zabiegow

Super wysoki i bardzo niski

Poprawiona ergonomia. Trzy rézne modele z
opcjonalnie zmotoryzowanymi sekcjami nog.
Nowy inteligentny Practico to najnizszy
mobilny st6t na rynku!

Wyzszy SWL

Silniejszy niz kiedykolwiek. W nowym Practico
podwyzszono bezpieczne obcigzenie robocze, aby
pomoc Ci leczy¢ kazdego pacjenta, niezaleznie od jego
wielkosci i ksztaltu.

Usprawniony projekt

Konstrukcja skoncentrowana na czlowieku w
najlepszym wydaniu. Idealny dostep do ramienia C.
Latwy w utrzymaniu czysto$ci nawet w najbardziej
obcigzonych sytuacjach zwigzanych z przeptywem
pacjentéw. Bez mechanicznych pedatow.




Inteligentne funkcje

Nowy, madrzejszy Practico jest tatwy i intuicyjny w
obstudze. Interfejs uzytkownika jest podobny do innych
produktéw Merivaara i mozna go podiaczy¢ do
zintegrowanego systemu zarzadzania salg operacyjna
OpenORTM firmy Merivaara. Inteligentne funkcje
obejmuja rowniez na przyktad czujniki bezpieczenistwa i
pozycje pamieci.




Modutowos¢ dla szerokiej gamy zabiegow

chirurgicznych

Zaawansowana konstrukgcja: zmotoryzowane sekcje nog

Kolumna podnoszaca

- Wersja wysoka: 640-1130 mm
- Wersja niska: 540- 1030 mm -
Wersja ogdlna: 585- 885 mm

Wymiary dotycza wersji przesuwnej.

Wersja bez przesuwu to ok. 10 mm

wyzej

Sekgcja siedziska

- Z przesuwem lub bez

- Z lub bez zmotoryzowanych polaczesekeji nog

Sekcje gtowy
- Standardowe zagléwki do standardowego oparcia -
Opcjonalne zaglowki do Beach chair i oparcia ENT

Modele tylnej czesci -
standardowe

- Laweczka nerkowa
- ENT

- Beach chair

Sekcje nog

- Podwojny przegub nogi krotki

- Podzielona sekcja nég, 4 sekcje

- 25 1 40 sekcji

- sekcja 25 gyn / uro

- Czg$¢ nozna, jednoczesciowa

- Czeé¢ nozna podzielona, wspomagana sprezyng gazowa, krotka
- Podzielona cze¢$¢ nogi, wspomagana sprezyng gazowa, diuga

- Lekkie sekcje nog dla zmotoryzowanych i niezmotoryzowanych
nog

- Lekki podnézek



Konstrukcja ogélna: niezmotoryzowane sekcje nog

Przeczytaj wigcej o
naszym nowym,
inteligentniejszym

Practico
smarterpractico.com




Pracuj madrzej

Nowe i ulepszone funkcje pozwalaja skupic sie na
zadaniu w reku, a doskonala ergonomiczna
konstrukcja poprawia komfort pracy catego zespotu
chirurgicznego. Komfort prowadzi do koncentracji,
pewnosci siebie i lepszej wspolpracy. To jest
wydajnosc.

Wyzszy SWL Wyzsza
maksymalna wysokosé¢

Elektryczny
podndzek

Elektryczna
blokada

Niska minimalna wysokos¢
(najlepszy na rynku!)



Specyfikacja techniczna

Practico 145000

Kat Trendelenburga (stopnie)

Kat pochylenia (stopnie)

Przeséw (mm / cal)

Kat oparcia (stopnie)

Kat sekcji noznej z napedem (stopnie)

Katy czesci noznej z napedem (stopnie) Practico
Max Lo wysokos¢ (mm / cale)

Wysokos¢ Practico Max Hi (mm / cale) Wysokos¢
catkowita Practico (mm / cale) Szerokos$¢ blatu
(mm / cal) -
Liczba sekcji blatu

Wytrzymato$¢ mechaniczna, IEC 6060 -
Udzwig

Liczba pozycji pamieci -
Opcja piatego kotfa

Kompatybilnos¢ IR z Open OR

Rodzaj materaca

Hamulce elektryczne

Zasilanie akumulatorowe

Kompatybilnos¢ standardowej sekcji plecowej
Kompatybilnos¢ sekcji Beach chair
Kompatybilnos¢ sekgji tylnej okulistycznej ENT

Kompatybilnos¢ sekcji tylnej taweczki nerkowej
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Merivaara Corp.
Puustellintie 2,

FI-15150 Lahti, FINLAND
Tel. +358 3 3394 61 |

fax +358 3 3394 6144

merivaara@merivaara.com

www.merivaara.com
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Status informacji, specyfikacji i ilustracji w tej publikacji jest wskazywany przez date publikacji. Chociaz
dotozono wszelkich staran, aby jego kompilacja nie byta mozliwa, Merivaara Corp. nie ponosi
odpowiedzialnosci za jakiekolwiek bledy lub przeoczenia. Merivaara Corp. zastrzega sobie prawo do
wprowadzania zmian w technologii, cechach, specyfikacjach i projekcie sprzetu i modeli bez uprzedzenia.
Sprawdz najnowszg zaktualizowang specyfikacje i inne informacje na stronie Merivaara.

Wszystkie znaki handlowe sg wlasno$ciag Merivaara, chyba Ze zaznaczono inaczej. Patenty przyznane lub
w toku.

Oznakowanie CE w toku. To urzadzenie jest obecnie dostepne wylacznie w celach demonstracyjnych.
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