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PROFESJONALNE GENERATORY PARY, JAKOŚĆ I WYDAJNOŚĆ

230 V / 14 A/ 50 Hz (inne na zamówienie) 
3 kW

      5 kg/ godz., 165°C w kotle, ciśnienie 8 bar  
      120°C           

5 l

tak 
tak
5m 
8m

                 /  5 l

Dane techniczne
Zasilanie
Moc
Produkcja pary
Temperatura na dyszy
Poj. zbiornika na wodę/ detergent         
Brak wskaźnika wody          
Regulacja ilości detergentu 
Standardowa dł. rękojeści
Dł. przewodu elektrycznego         
Waga         
Oznaczenia i certyfikaty 

        34 kg / sz. x dł. x wys. : 74  x 38 x 94 cm
        CE

- SATURNO COMPACT 3KW, przemysłowy generator pary nasyconej do odtłuszczania, 
czyszczenia i dezynfekcji w medycynie, przemyśle mechanicznym, rolno-spożywczym, 
transporcie, sektorze społecznym.

- obudowa ze stali szlachetnej (AISI 304)

- gotowa w mniej niż 4 minuty - 1,5 godziny standardowego użytkowania.
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4223 Spryskiwacz szyby 23 
cm

4210
Skrobak - 45 mm

4214
Mosiężna szczotka parowa 
Ø25 mm

4215
Szczotka parowa Pekalon Ø25 
mm

4212
Szczotka parowa Pekalon 
Ø53 mm

4226

Uchwyt z przewodem do 
pary/ detergentu = 5m

4213
Mosiężna szczotka parowa 
Ø53 mm

STANDARDOWE AKCESORIA W ZESTAWIE

PROFESJONALNE GENERATORY PARY, JAKOŚĆ I WYDAJNOŚĆ

4221
Dysza parowa z gwintem 

4249
Rura - para (2 szt.)

4282
Bardzo chłonna 
ściereczka

4281 Szczotka 
prostokątna z 
obrotową rurą
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