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MALA, PROSTA W OBSLUDZE, BEZPIECZNA, SZYBKA

Getinge 2000 to sterowana mikroprocesorowo myjnia-dezynfektor do kaczek i basenéw
tadowana od frontu, przyjazna dla personelu obstugujgcego i serwisu.

Myjnia ma 45 centymetréw szerokosci i moze by¢ zainstalowana po prostu w kazdym miejscu.
Dostepna jest z urzagdzeniem umozliwiajgcym otwarcie bez uzycia rgk - dla wiekszej prostoty

i bezpieczenstwa !

tatwa w uzyciu

Panel kontrolny w myjni Getinge 2000 jest tatwy do
zrozumienia i bezpieczny w uzytkowaniu. Wystarczy
wybrac¢ program i myjnia wykona reszte sama !
Wyswietlacz informuje uzytkownika o wszystkim od
temperatury i aktualnej fazy do btedéw w procesie i
przerwach w pracy - wszystko w prostym jezyku
zamiast kodow.

Wspaniate rezultaty mycia

Getinge 2000 myje przy minimalnym zuzyciu wody
i procesie trwajgcym tylko 3-7 minut. Dzieki dyszom
o wyjatkowej konstrukgiji, rezultaty mycia spetniajg
wymagania najbardziej surowych norm.

Bezpieczna dezynfekcja

Dysze rozpylajgce pare, rozmieszczone w
strategicznych miejscach komory, zapewniajg
dezynfekcje wszystkich powierzchni wsadu.

Co wiecej, caty system orurowania jest dezynfekowany
podczas kazdego cyklu mycia.

Automatyczne otwieranie

Po zakonczonym procesie drzwi uchylajg sie
automatycznie aby maksymalnie przyspieszy¢ chtodzenie
i suszenie, dzieki czemu naczynia sg suche i gotowe

do uzycia.

Getinge 2000 jest teraz rébwniez, opcjonalnie, dostepna

w wersji z czujnikiem, ktéry otwiera drzwi catkowicie
bezdotykowo !

Niskie koszty eksploataciji

Zuzycie wody i energii w Getinge 2000 sg wyjatkowo
niskie, tak jak i zuzycie detergentu i $rodka
odkamieniajgcego.

Wybér programéw obniza koszty eksploatacji jeszcze
bardziej:

Ekonomiczny: tylko do kaczek

Normalny: do basendw, misek i kaczek

Intensywny: do naczyh mocno zabrudzonych i zaschnigtych
Wszystkie programy moga by¢ uruchamiane z dozowaniem
detergentu lub bez. tacznie - 6 réznych programéw.

tatwa konserwacja

Wszystkie funkcje i cze$ci moga by¢ testowane

poprzez wbudowany program serwisowy lub przez PC.
Wszystkie elementy sg dostepne od frontu a nawet moga by¢
demontowane bez uzycia narzedzi. Utatwia to prace serwisowi
i obniza koszty obstugi.

Opcja bezdotykowego otwierania drzwi. Nowa myjnia Getinge 2000
dostepna jest w wersji z fotokomorkg do automatycznego otwierania
i zamykania drzwi - bezdotykowo !
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ZROZUMIALY PANEL KONTROLNY

‘Dodanie detergentu

Tylko ptukanie

@) A

Lampka zétta: Wyswietlacz pokazuje: Program ekonomiczny
proces w trakcie - aktualng temperature w czasie do kaczek

catego procesu
Lampka zielona: - aktualng faze programu Prodgram normalny
proces zakonczony prawidtowo - informacja o btedzie w przypadku

wadliwego dziatania .
Program intensywny =~ ——

Lampka czerwona: —
nie osiggnieta temperatura dezynfekcji

. . PROCES DEZYNFEKCJI
Kazdy program zawiera KROK PO KROKU CEL
nastepujace fazy:
1 Plukanie wodg zimnha mycie podstawowe
A rozpuszczenie reszt
Temp. °C 2 Dodanie detergentu mydtowych
100 3 Naprzemienne ptukanie rozpuszczenie zanieczyszczen
90 woda goraca i zimna z krwi i albumin
sof — — — — — — = = o T T mycie ze stopniowym
! ! zwiekszaniem temperatury
70 | | 4 Plukanie woda goraca mytych przedmiotéw
60 ! ! podgrzanie wsadu do
I ‘ ‘ | temperatury dezynfekcji
20 ! ! b 5 Wpuszczenie pary termicznej
" v o
2 b ! b 6 Wpuszczenie pary dezynfekcja
10 ‘ L 1 |
T 2 ! S 45 6 L 7 Plukanie woda goraca chtodzenie wsadu
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tatwa obstuga
Panel kontrolny wygodnie
umieszczony i tatwy do obstugi.
Moze by¢ wyposazony w fotokomorke
do bezdotykowej obstugi drzwi.
Przyjazna dla srodowiska

Spetnia surowe wymagania
Srodowiskowe: niskie zuzycie
wody, dobra izolacja termiczna
i niski poziom hatasu.

Bezpieczna dezynfekcja

Para, wytwarzana przez wbudowang
elektryczng wytwornice, rozprowadzana
jest przez wszystkie dysze i zapewnia
dezynfekcje wszystkich powierzchni
wsadu.

Myjnia spetnia - a nawet przekracza -
najbardziej wymagajace normy.

Higieniczna

Zaokraglone naroza komory

i gtadkie krawedzie wewnetrznej
powierzchni drzwi oraz konstrucja
wykonana ze stali kwasoodporne;j
utatwiajg mycie, eliminujgc ryzyko
gromadzenia brudu i bakterii.

Bezpieczne przechowywanie
Detergent i Srodek odkamieniajgcy
moga by¢ bezpiecznie
przechowywane w tatwodostepnej
szafce na dole myjni

Tylko 45 centymetréw szerokosci ! Automatyczne otwieranie drzwi
katwos¢ ustawienia w kazdym Getinge 2000 moze by¢ wyposazona
miejscu gdzie jest potrzebna. w tradycyjny uchwyt do otwierania drzwi -

albo w fotokomérke do bezdotykowego
otwierania i zamykania.
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JEDEN UCHWYT SPELNIA WIEKSZOSC POTRZEB

Myijnia Getinge 2000 posiada, jako standardowe wyposazenie, wyjgtkowo wszechstronny
uchwyt. Moze on stuzy¢ zaréwno do obstugi roznych rodzajow basendw jak i wiekszosci misek
i butli. Dobrze sprawdzajg sie rowniez r6zne kombinacje dezynfekowanych przedmiotow, tak
wiec uzytkownik nie musi traci¢ czasu na wymiane uchwytéw. Poza tym, nie ma potrzeby
ponoszenia kosztéw na zakup uchwytéw specjalnych.
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PRZYKLADY WSZECHSTRONNEGO
WYKORZYSTANIA UCHWYTU

Okragty basen i kaczka Angielsko-amerykanski basen i kaczka ~ Wiadro plastikowe z pokrywg

Wiadro z pokrywg Basen klinowy z pokrywag Trzy kaczki

Basen angielski Uchwyt do narzedzi i miski Miska do mycia



BocymenraTioN

GETINGE dostarcza wyjatkowy asortyment produktéw w potaczeniu ze spdjnym projektem
i funkcjonalnoécig. Oferujemy dodatkowo doradztwo naszych ekspertéw, analize potrzeb,

wsparcie przy projektowaniu wnetrz, instalacje sprzetu, obstuge posprzedazng i szkolenia.

GETINGE Poland Sp. z o.0.
02-387 Warszawa - ul. Lirowa 27
tel.: +48 22 882-06-26+28 - faks: +48 22 882-24-52
e-mail: info@getinge.pl - www.getinge.pl
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