
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

  
 

 Niezawodny, bezpieczny, intuicyjny i prosty w obsłudze aparat  
do znieczulania ogólnego i wentylacji zastępczej (SIMV) 

 
 Umożliwia stosowanie różnorodnych metod znieczulania u pacjentów 

dorosłych i dzieci (od 11kg masy ciała) 
 
 Monitoruje parametry oddechowe, podatność, krzywe P-T, F-T, V-T 

i pętle oddechowe P-V, F-V na 10,4”, kolorowym ekranie 
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 Wymiary (WxHxD): 930x1354x620mm 
 Waga: 120kg  
 Temperatura pracy: +10÷ +40oC 
 Warunki przechowywania:  
     Temp.: -10÷+55oC, wilg.: ≤93% 
 Zasilanie: 100÷ 240VAC, 50/60Hz  
 Maksymalne obciążenie: 5A               
 Wbudowany akumulator: 24VDC,  
     czas pracy na zasilaniu akum. min. 90min 
 Kolorowy ekran LCD TFT 10,4” 
 

 
 

 Zasilanie gazowe: AIR, O2, N2O: 
     300÷700kPa 
 Zespół przepływomierzy:  
     AIR:                         1÷10L/min,  
     O2:         0÷1L/min; 1÷10L/min,  
     N2O:      0÷1L/min; 1÷10L/min 
 Nagły dopływ O2 (by-pas): 35÷75L/min 
 Tryb pracy: zamknięty, pół-zamknięty,  
     pół-otwarty 
 Napęd pneumatyczny,  
     sterowany elektronicznie 
 Zawór bezpieczeństwa ≤8kPa 
 

 
 

 Typ pacjenta: dorosły, dziecko 
 Tryb wentylacji: IPPV-VCV, PLV,  
     SIMV (flow-trigger), SPONT., MAN. 
 Intuicyjne nastawy: jedno pokrętło  
     wyboru i zatwierdzania 
 Objętość oddechowa: 50÷1500ml  
 Częstotliwość oddechu: 4÷100bpm 
 TI  : TE: 2:1 do 1:8 
 Zakres ciśnienia: 5÷70cmH2O 
 PEEP: 0÷20cmH2O 
 Plateau (pauza wdechowa): wył., 0÷60% TI  
 Trigger (czułość wyzwalacza): 2÷30L/min 
 Limit ciśnienia:  
     wysoki: 21÷80cmH2O  
     niski:       0÷20cmH2O 
 
 
 
 

 
 

 Ciśnienie: Paw, Ppeak, Pplat, Ppeep  
 Objętość: VT, MV  
 Częstotliwość oddechu: f 
 Podatność: C 
 Gazy: FiO2  
 Krzywe oddechowe: P=f(T), F=f(T), V=f(T) 
 Pętle oddechowe: P=f(V), F=f(V) 
 Krótki automatyczny test układów  
     elektronicznych 
 

 
 

 Wysokiego/niskiego limitu ciśnienia Paw 
 Wysokiej/niskiej objętości minutowej MV 
 Wysokiej/niskiej częstotliwości oddechu 
 Wysokiego/niskiego stężenia tlenu FiO2 
 Bezdechu (Apnea) 
 Braku lub spadku ciśnienia zasilania tlenem 
 Braku zasilania w energię elektryczną  
     z automatycznym przełączeniem  
     na zasilanie akumulatorowe 
 Rozłączenia i nieszczelności 
 

 
 

 Wbudowany uchwyt do dwóch parowników      
     - typ „SELECTATEC” 
 Parownik na Sevoflurane z wlewem QF  
     - typ „INTERLOCK” 
 Opcja: drugi parownik na Isoflurane 
     lub Enflurane lub Halotane 
 
 

 Ogólne: 

 Parowniki: 

 Alarmy:  

 Monitorowane parametry: 

 Respirator anestezjologiczny: 

 Parametry pneumatyczne: 
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