Zaawansowana technologia, prosta wentylacja

Specyfikacja produktu

Tryby wentylacji

IPAP

EPAP

Czestos¢ oddechow
Czas wdechu
Wyzwalanie oddechu
Czas narastania
Rozmiar

Waga

Natezenie hatasu

CPAP, S, S/T

4 do 25 cmH,O

4 do 25 cmH,O

0-30BPM

0,5 - 3 sek.

Cyfrowy algorytm Auto-TRAK
1=200ms;2=300ms; 3 =400 ms
18,0 cm x 14,0 cm x 7,9 cm

1,4 Kg (z zasilaczem)

< 30 dBA przy cisnieniu 10 cmH,0

bez nawilzacza

CPAP, S, S/T, PC, T,

Posiada rowniez funkcje AVAPS (zapewnienie $redniej
objetosci przy zastosowaniu wspomagania cisnieniowego
— hybrydowy tryb wentylacji)

4 do 25 cmH,0

4 do 25 cmH,O

0-30BPM

0,5 - 3 sek.

Cyfrowy algorytm Auto-TRAK
1=200ms;2=300ms; 3 =400 ms

18,0 cm x 14,0 cm x 7,9 cm

1,4 Kg (z zasilaczem)

< 30 dBA przy cisnieniu 10 cmH,O

bez nawilzacza

Philips Healthcare nalezy do

Royal Philips Electronics

Kontakt

www.philips.com/healthcare

healthcare@philips.com

Azja
+49 7031 463 2254

Europa, Bliski Wschod, Afryka
+49 7031 463 2254

Philips Respironics
1010 Murry Ridge Lane
Murrysville, PA 15668

Obstuga Klienta

+1 724 387 4000

800 345 6443 (potaczenie bezptatne wytacznie
na terenie USA)

Philips Respironics International
Siedziba gtéwna
+33 147283082

Philips Respironics Azja, Wybrzeze Pacyfiku

Philips Respironics Niemcy
+49 8152 93 06 0

Philips Respironics Francja
+332 51893600

Philips Respironics VWtochy
+39 0392031

Philips Respironics Hiszpania
+34 91566 9000

Philips Respironics Szwecja
+46 8 120 45 900

Nawilzanie System One kontroli wilgotnosci System One kontroli wilgotnosci Ameryka Potudniowa +65 6882 5282 - o o

oraz technologia Dry Box razitechnologialDryIBox 455 11 2125 0744 Philips Respironics Szwajcaria
Alarmy Bezdech Bezdech Philips Respironics Australia +41627 4517 50

) ) ) ) , +
Odtaczenie pacjenta Odtaczenie pacjenta Ameryka Pétnocna 61 (2) 9666 4444 Philips Respironics Wik, Brytania
Niska wentylacja minutowa Niska wentylacja minutowa +1 425 487 7000 +44 800 1300 845
Niska objetos¢ oddechowa (tylko z AVAPS) 800 285 5585 (pofaczenie bezptatne Philips Respironics Chiny

Monitorowanie Cisnienie, objetos¢ oddechowa, wentylacja minutowa, Cisnienie, objeto$¢ oddechowa, wentylacja minutowa, wyhcznie na terenie USA) +86 021 24127311 .philips.com/respironics

czesto$¢ oddechow oraz przecieki powietrza czestos$¢ oddechdw oraz przecieki powietrza

Zasilanie bateryjne 18 godz. przy cisnieniu IPAP 15 cmH20O / EPAP 4 cmH,O 18 godz. przy cisnieniu IPAP 15 cmH20O / EPAP 4 cmH,O
(opcjonalne) i 12 BPM i12 BPM

Zarzadzanie danymi Oprogramowanie EncorePro 2 i DirectView Oprogramowanie EncorePro 2 i DirectView

Zdalne sterowanie Kompatybilny z PC Direct Kompatybilny z PC Direct

Mozliwos¢ podtaczenia Bezposrednie podtaczenie do polisomnograféw Bezposrednie podfaczenie do polisomnografow Alice PDx
poligrafu i polisomnografu  Alice PDx oraz Alice 5. Analogowy modut wyjsciowy oraz Alice 5. Analogowy modut wyjsciowy z mozliwoscia

z mozliwoscia podfaczenia do wigkszosci systeméow PSG  podtaczenia do wigkszosci systemow PSG

Dane potrzebne do zaméwienia (numery czesci)

/aprojektowane

BiPAP S/T, seria C 1061421 FR1061421 CN1061421 AU1061421 JP1061421
BiPAP S/T, seria C, zestaw 1061423 FR1061423 CN1061423 AU1061423 JP1061423 , !
BiPAP AVAPS, seri 10604 FR10604 N10604 AU10604 P10604 , .
: S, seria C 60486 060486 CN1060486 U1060486 JP1060486 BiPAP S/T, BiPAP AVAPS, EncorePro, AVAPS, Auto-TRAK, Alice PDx, Alice 5 s3 znakami firmowymi Respironics, Inc. oraz podmiotéw zaleznych.
BiPAP AVAPS, seria C, zestaw 1061419 FR1061419 CN1061419 AU1061419 JP1061419
Filtr piankowy 1063091 Oprogramowanie EncorePro 2 1054785 Z 0 0 R 0 0 . . . .
apraszamy do odwiedzenia strony www.philips.com/respironics -
Filtr ultra dokfadny 1063096 Oprogramowanie DirectView 1005297 Bl PA P S/T | Bl PA P A\/APS p ros-te' S |<u-teczn € |<O mfo rtowe
Podgrzewany nawilzacz System One 1056210 Karta SD (opakowanie 10 sztuk) 1063859
Boczny panel urzadzenia 1063784 Koperta do karty SD (opakowanie 10 sztuk) 1065146
Pojemnik na wode 1066737 Obudowa karty SD (dotaczona do urzadzenia) 1063858 PHILIPS ©2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzezone. p p S

Zasilacz sieciowy 1058190 Czytnik karty SD 1073915 H I ll
Futerat przenosny 1063857 A Firma Philips Healthcare zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikacjach produktu oraz/lub catkowitego jego wycofania z rynku w dowolnym

—_ czasie bez koniecznosci powiadomienia oraz nie bedzie pociagana do odpowiedzialnosci za jakiekolwiek skutki wynikajace z wykorzystania tej publikacji. V/ —
Kabel zasilacza z wtyczka europejska 1039014
Kabel zasilacza z wtyczka brytyjska 1039026 \39 R E s P I R O N I C S

Broudy AE 00/00/00 MCI 4103959 PN 1082321
sense and simplicity



Dostosowane do potrzeb pacjentow

Philips Respironics nieustannie poszerza asortyment swoich produktdw, dostosowujac je
do wciaz zmieniajacych sie potrzeb pacjentéw. Urzadzenia do nieinwazyjnego wspomagania
wentylacji BIPAP S/T oraz BiPAP AVAPS zapewniaja komfortowa i skuteczna terapie pacjentom

z przewlekta niewydolnosciag oddechowa.

Efektywne

Naszym gtéwnym celem jest zapewnienie skutecznego dziatania
terapeutycznego. Urzadzenie BiPAP AVAPS posiada funkcje
wentylacji hybrydowej AVAPS (zapewnienie $redniej objetosci
przy zastosowaniu wspomagania ci$nieniowego), ktorej
skutecznos¢ potwierdzity wyniki badan klinicznych. Zaréwno
BiPAP S/T jak i BiPAP AVAPS posiadaja znany algorytm cyfrowy
Auto-TRAK firmy Philips Respironics, pomagajacy zwigkszy¢

poziom synchronizacji urzadzenia z pacjentem.

Proste
Niewielkie, lekkie i cicho dziatajace urzadzenia BiPAP S/T
oraz BiPAP AVAPS posiadaja intuicyjny interfejs upraszczajacy

dostep do ustawien wentylacji.

Zastosowanie unikalnego pojemnika na wode oraz
technologii Dry Box, pozwolito na rozwiazanie problemu

z przedostawaniem si¢ wody do wnetrza urzadzenia.

Adaptacja do
zmieniajacych sie
potrzeb pacjentow

Szacowanie przeciekéw powietrza
oraz automatyczny system triggerow

sterowanych przez system Auto-Trak

Prosta, komfortowa
| efektywna terapia

Karta SD

Lekki, niewielki i cichy:
14 kg i

< 30 dBA przy cisnieniu 10 cmH,O

tatwa nawigacja po menu oraz
zZmiana ustawien za pomoca

pokretta sterujacego

ey
“ =

Ekran gtéwnego menu Ekran monitora Menu ustawien

Petny ekran monitorujacy

Komfortowe nawilzanie

Aby zredukowac ilos¢ skraplajacej sig pary
wodnej, System One kontroli wilgotnosci
powietrza monitoruje temperature, wilgotnos¢

W pomieszczeniu oraz przeptyw powietrza, w celu
ustalenia parametréw wymaganych dla utrzymania

poziomu wilgotnosci wybranego przez pacjenta.

Dzigki unikalnej konstrukcji pojemnika na
wodg i zastosowaniu technologii Dry Box,
ryzyko przedostania si¢ wody do urzadzenia

jest niemalze wyeliminowane.

Ocena przebiegu terapi

Sciste monitorowanie pacjentdw jest kluczowe

dla zapewnienia dtugoterminowej skutecznosci

Wszystkie niezbedne dane potrzebne do oceny wentylacji s3 zapisane

na karcie SD umieszczonej w urzadzeniach BiPAP S/T oraz BiPAP AVAPS.
Dane te mozna monitorowac za pomocg oprogramowania EncorePro 2 lub
DirectView, zarzadzajacego danymi zebranymi podczas terapii. Umozliwia

to oceng skutecznosci terapii i jej optymalizacje.

Nastepujace funkcje zapewniaja tatwe i skuteczne zarzadzanie danymi

terapeutycznymi:

* Latwy w obstudze interfejs uzytkownika. System nawigacyjny oparty
na zaktadkach pozwala na proste i intuicyjne wyszukiwanie danych.

* Petny wglad w przebieg terapii. Prezentacja 12-miesigcznych trendow
dtugoterminowych oraz raportéw dziennych (powyzej 8 dni dla EncorePro
2 i powyzej 30 dni dla DirectView) dla ciSnienia, objetosci oddechowej,
czestosci oddechow, wentylacji minutowej, % oddechéw wyzwolonych
przez pacjenta, przeciekow, pozostatych zdarzen oddechowych
obejmujacych: wskaznik AHI, bezdechy z obturacja drég oddechowych
(OA), bezdechy z droznymi drogami oddechowymi (CA) i sptycenia (H).

* Mozliwos¢ zapisu danych przy uzyciu zdalnego sterowania PC Direct.

BiPAP S/T oraz BiPAP AVAPS, dzieki bezposredniemu podtaczeniu do Alice

PDx i Alice 5, dostarczaja szczegoétowych informacji zwiazanych z wentylacja

pacjenta réwnoczesnie z sygnatami z polisomnografu (SpO,, EMG, ECG, itd.).

Bezposrednie podtaczenie do Karta SD do przechowywania
polisomnograféw Alice PDx i Alice 5 szczegétowych danych terapeutycznych

pacjenta

EncorePro 2: Zaktadka danych terapeutycznych
umozliwia przegladanie i generowanie raportéw z danymi

terapeutycznymi i struktura uzytkowania aparatu
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DirectView: Duza elastyczno$¢ ustawien, przeglad danych
terapeutycznych i tworzenie raportéw umozliwiaja petny

nadzér nad terapig pacjenta

Oprogramowanie EncorePro2 i DirectView do oceny

skutecznosci wentylacji pacjenta
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