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DPOAE-TEOAE-Tymp
Urządzenie ERO•SCAN® Pro zaprojektowane zostało do szybkich, automatycznych badań noworodków, dzieci 
i dorosłych. Jest idealnym narzędziem diagnostycznym do gabinetów laryngologicznych, przychodni lub klinik.

Testy  otoemisji
Wszystkie testy rozpoczynają się automatycznie. Wyniki przedstawiane są graficznie jako wartość SNR lub wielkość 
sygnału dla każdej z maksymalnie 10 częstotliwości. Wyświetlają się też informacje: zaliczony, niepoprawny, hałas 
i szczelność.

Tympanometria
Urządzenie ERO•SCAN® Pro wykonuje automatycznie pomiary impedancji za pomocą bodźca o częstotliwości 
226 i 1000 Hz. Wysoka częstotliwość bodźca pomiarowego jest idealna do badań noworodków i małych dzieci. 
Dzięki „okienku” poprawnego tympanogramu wyniki są łatwe do interpretacji. Dokładne wyniki pomiarów 
wyświetlane są na ekranie.

Wydruki
Możliwy jest szybki wydruk w formacie PDF lub za pomocą domyślnej drukarki komputera, z zastosowaniem 
dołączonego oprogramowania. Wyniki można też drukować na drukarce termicznej.

Łatwa  obsługa
Urządzenie ERO•SCAN® Pro jest łatwe w użyciu zarówno podczas pomiarów, jak i analizy wyników. 
Protokoły seryjne pozwalają na wykonanie serii pomiarów uruchamianych jednym przyciskiem wielu pacjentom.

Zarządzanie  danymi pacjentów
Opcjonalna baza danych pacjentów pozwala na wpisywanie nazwisk pacjentów i wczytywanie wyników pomiarów.

Konfiguracja  urządzenia do indywidualnych potrzeb
Urządzenia ERO•SCAN® Pro Standard i Advanced Diagnostic można konfigurować do indywidualnych potrzeb. 
Wbudowane przyciski pozwalają łatwo poruszać się pomiędzy podstawowymi a zindywidualizowanymi 
ustawieniami pomiarowymi. Menu ustawień zaawansowanych pozwala na indywidualne programowanie 
parametrów pomiarowych.

Badanie otoemisji akustycznych
Ręczny system pomiarowy 
Otoemisje akustyczne – tympanometria

• Pomiar otoemisji i tympanometria tylko w 20 sekund

• Częstotliwość bodźca pomiarowego tympanometrii 226 Hz i 1000 Hz

• Dodawanie nowych funkcji diagnostycznych za pomocą kodów

• Programowalne ustawienia i protokoły

• Wydruk na drukarce termicznej, drukarce PDF lub drukarce komputera

• Optymalne zarządzanie danymi pacjentów

ERO•SCAN® Pro 
Kompleksowa diagnostyka obiektywna
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ERO•SCAN® PRO

Właściwości urządzenia ERO•SCAN® Pro
Screener
DP lub TE

ERO•SCAN® Pro
Screener
DP i TE

ERO•SCAN® Pro
Standard
DP lub TE

ERO•SCAN® Pro
Advanced
DP i TE

Sonda wewnętrzna OAE Tak Tak Tak Tak

Sonda zewnętrzna OAE Opcja Opcja Opcja Opcja

Sonda zewnętrzna Tymp OAE Opcja Opcja Opcja Opcja

DPOAE/TEOAE DP lub TE DP i TE DP lub TE DP i TE

Właściwości systemu

Protokoły seryjne Tak Tak Tak Tak

Szybki wydruk PDF przez PC Tak Tak Tak Tak

Szybki wydruk przez drukarkę PC Tak Tak Tak Tak

Całkowicie niezależna drukarka Tak Tak Tak Tak

Całkowicie przenośny Tak Tak Tak Tak

Pojemność pamięci (liczba pomiarów) 350 350 350 350

Zapis wyników dla numeru pacjenta Tak Tak Tak Tak

Wydruk wyników graficzny i alfanumeryczny Tak Tak Tak Tak

Data i godzina na wydruku Tak Tak Tak Tak

Pomiary wszystkich grup wiekowych Tak Tak Tak Tak

Baza danych pacjentów Opcja Opcja Opcja Opcja

Właściwości OAE

Zakres częstotliwości OAE (kHz) 2–5 DP
1,5–4 TE

2–5 DP
1,5–4 TE

1,5–12 DP
0,7–4 TE

1,5–12 DP
0,7–4 TE

Maksymalna liczba częstotliwości pomiarowych w raporcie 4 DP
6 TE

4 DP
6 TE

10 DP
10 TE

10 DP
10 TE

Domyślne kryteria zaliczony/niepoprawny Tak Tak Tak Tak

Liczba protokołów pomiarowych otoemisji 2 2 20 20 DP, 20 TE

Opcjonalna, całkowicie niezależna drukarka
(nie wymaga zewnętrznego zasilania) Tak Tak Tak Tak

Konfigurowalne kryteria zaliczania Nie Nie Tak Tak

Konfigurowalny protokół pomiarowy Nie Nie Tak Tak

Konfigurowalne parametry:
intensywność bodźca, stosunek natężeń P1/P2, czas 
uśredniania, SNR do zaliczenia, minimalna amplituda OAE

Tak Tak Tak Tak

Selekcja czasu uśredniania Tak Tak Tak Tak

Opcja tympanometryczna

Ton pomiarowy 226 Hz Tak Tak Tak Tak

Ton pomiarowy 1000 Hz Tak Tak Tak Tak

Wskaźnik i okienko domyślnych kryteriów zaliczony/
niepoprawny Tak (226 Hz) Tak (226 Hz) Tak Tak

Pokaż/ukryj wskaźnik i okienko zaliczony/niepoprawny Tak Tak Tak Tak

Konfiguracja kryteriów zaliczania Nie Nie Tak Tak

Liczba protokołów tympanometrycznych 2 (226 Hz) 
1 (1000 Hz)

2 (226 Hz) 
1 (1000 Hz) 10 10

ba
da

ni
e 

ot
oe

m
isj

i 
ak

us
ty

cz
ny

ch




