
Audiometr potencjałów wywołanych z pnia mózgu 
BERA 4000 

Moduł ABR/BERA firmy HOMOTH to audiometr 
do pomiarów potencjałów wywołanych z pnia 
mózgu w czasie rzeczywistym. BERA daje ogromne 
możliwości dzięki zastosowaniu 
najnowocześniejszych procesorów, dzięki czemu 
zmiany w wymaganiach diagnostyki można 
aktualizować poprzez wgranie nowszej wersji bądź 
uzupełnienie oprogramowania. Na oprogramowanie 
składają się specjalnie wyselekcjonowane programy 
standardowe, tak aby ograniczyć obsługę systemu 
jedynie do kilku kluczowych ruchów. Ponadto 
możliwe jest stworzenie programu pomiarowego z 
możliwością przechowywania danych i zapisu 

indywidualnego wyboru parametrów. Dodatkowo tryb EXPERT-MODE pozwala na tworzenie 
i zmianę ustawień w trakcie sesji pomiarowych, dzięki czemu można dostosować sesję do wymagań 
pacjenta i sytuacji. Podczas badania można dokonać pomiaru 16 krzywych i zapisać je w pamięci 
tymczasowej. Analizy / oceny wyników można dokonać w późniejszym czasie. Prezentacja 
krzywych oraz sterowanie urządzeniem odbywa się za pomocą komputera klasy PC/Laptop. 
Oprogramowanie w języku polskim.

Dane techniczne:
System: sterowanie  mikroprocesorem  z  pomiarem 
impedancji elektrod
Normy: EN 60601-1/1-1/1-2 i wytyczne komisji AGERA
Izolacja: separacja galwaniczna elektrod
Bodziec: 1. Trzask 50-500 us; 2. sinus (w przygotowaniu)
Biegunowość: pozytywna, negatywna i przemienna
Natężenie: 0-110 dB HL
Wskaźnik: 1-50 na sek. w skokach 0,1
Maskowanie: 0-80 dB białym szumem
Metoda pomiarowa: 1 kanał (ipsi / contra)
Wzmacniacz  EEG: 80  dB  /  impedancja  na  wejściu  > 
48 MΩ, automatyczna lub ręczna regulacja wzmocnienia
Przetworniki: A/D 12 bit / 100 kHz
Średnia: maks. 10.000 ruchów
Czas analizy: 10 ms (wczesne potencjały)
Artefakty: eliminacja czasu rzeczywistego według czasu 
wzrostu i amplitudy
Filtry:

1. 100-150-200-300 Hz
2. 1-2-3-8 kHz
3. Filtry programowe
4. 50Hz filtry sieciowe

Prezentacja wyników:
1. Diagramy krzywych 8x prawe i 8 x lewe
2. Diagram latencji
3. Bezpośrednie porównanie prawej i  lewej strony 

w diagramie
Wymiary: szerokość:  29cm,  głębokość:  25cm 
i wysokość: 7,5cm
Waga: 1,8 kg
Długość  kabla  pomiarowego: 275cm  +  60cm  kabla 
elektrodowego
Moc: 15 W
Akcesoria:
1 słuchawka DT 48A
1  kabel  pomiarowy  z  3  zaciskami  elektrod  czerwony 
- żółty – czarny;
1 zestaw kabli
2 torebki ze standardowymi elektrodami (po 30 szt.)
1 zewnętrzny zasilacz sieciowy
1 oprogramowanie na dysku CD
1 instrukcja obsługi
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