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ICE mini to nowy produkt firmy Nidek posiadaj¹cy trzypunktowy, 
elastyczny sposób mocowania, który pozwala na niezwykle 
³atwe,  a zarazem dok³adne zamocowanie soczewki. 
Przystêpny i czytelny software daje mo¿liwoœæ pe³nego zaprogra- 
mowania pracy. Dziêki specjalnej konstrukcji uk³adu optycznego 
proces ustawiania soczewki jest pozbawiony b³êdów paralaksy.  

ICE mini zosta³ wyposa¿ony w kolorowy, 
dotykowy panel LCD oferuj¹cy niezwykle 
czytelny, przyjazny u¿ytkownikowi wyœ- 
wietlacz oraz ³atwoœæ przeprowadzania 
wszystkich operacji.
Posiada programy do blokowania wszy- 
stkich rodzajów soczewek, tak¿e dwu- 
ogniskowych i progresywnych, jak równie¿  
mo¿liwoœæ modyfikacji kszta³tu skano- 
wanej soczewki demo. 

Istnieje mo¿liwoœæ dowolnej 
konfiguracji z automatami szli- 
fierskimi i pracy w sieci LAN.

SZYBKIE I PROSTE MOCOWANIE SOCZEWKI

PRZYJAZNY DOTYKOWY PANEL LCD

ICE mini - DANE TECHNICZNE
Rozmiar soczewki max. O 80 mm 

Zakres ustawieñ FPD (PD ramki): 30.0 – 99.5 mm

PD (lub 1 PD): 30.0 – 99.5 mm (15.0 – 49.75 mm)

Wysokoœæ œrodka optycznego: 0 - ±15.00 mm

Ustawienie rozmiaru soczewki: 0 - ±10.00 mm     

Dane ustawieñ FPD (PD ramki)

PD (lub 1/2 PD)

Wysokoœæ œrodka optycznego (  , BT  , PD  )

Rozmiar soczewki

Rodzaj soczewki (plastikowe, wysoko indeksowe, mineralne, 

z polikarbonatu, akrylu, trivexu)

Rodzaj ramki (metalowa, celuloidowa, na ¿y³kê i dwupunktowa)

Wybór trybu obróbki (polerowanie, fazowanie)

Numer pracy 

Metoda blokowania Manualna

Dok³adnoœæ blokowania Pozycja:        max. O 0.5 mm 
oOœ k¹towa:    do ±0.5

Interfejs 4 RS-232C, 1 LAN (10BASE-T)

•ród³o zasilania AC100V do 120V / 230V 

50/60 Hz

Pobór mocy 35VA

Wymiary / waga 230 (szer.) x 367 (wys.) x 292 (g³êb.) mm  / 8 kg

Akcesoria standardowe Zapasowy bezpiecznik (2 szt.), kabel interfejsu (1 szt.),  

o³ówek dotykowy monitora LCD, kabel zasilania

Akcesoria dodatkowe Czytnik kodów kreskowych, pamiêæ USB
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