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AUTOMATYCZNE LUB
MANUALNE NAPEŁNIANIE
WKŁADÓW

INTUICYJNY, POSŁUGUJĄCY SIĘ IKONAMI 
EKRAN DOTYKOWY Z PROSTYM 
PROTOKOŁEM ZARZĄDZANIA

SZEROKIE KÓŁKA 
Z BLOKADĄ

ZASILANIE BATERYJNE
DLA BEZPIECZEŃSTWA
PACJENTA I UŻYTKOWNIKA,
BRAK OKABLOWANIA

JEDNOCZESNE  NAPEŁNIANIE
OBU WKŁADÓW

ŁATWE NAPEŁNIANIE
KONTRASTEM

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA
PODCZERWIENIĄ DLA ŁATWEJ

I BEZPIECZNEJ OBSŁUGI 
Z POKOJU STEROWANIA TK

NIEWIELKA POWIERZCHNIA
PODSTAWY I NISKA WAGA 
DLA UZYSKANIA LEPSZEJ 

MOBILNOŚCI

PEŁNY ZAKRES MATERIAŁÓW
EKSPLOATACYJNYCH

ŁATWY 
MONTAŻ 

WKŁADU PRZEZ 
NAŁOŻENIE 
NA TRZPIEŃ 

I OBRÓCENIE 
O 90°

MONITOR DO POKOJU STEROWANIA

WŁAŚCIWOŚCI KLINICZNE

  Dzięki sterowaniu za pomocą Wi-Fi wstrzykiwacz 
Salient® jest bezprzewodowy i mobilny

  Pełne zarządzanie protokołem wstrzykiwacza 
– w całości z pokoju sterowania

  Pomiary ciśnienia i przepływu w czasie rzeczywistym

  Intuicyjny interfejs – ze wszystkimi zaletami tabletu 
z ekranem dotykowym

  Historia iniekcji – przechowywanie do 100 ostatnich podań

  Przechowywanie 20 protokołów badań w pamięci 
urządzenia

PRZEPŁUKIWANIE SOLĄ FIZJOLOGICZNĄ:

  Redukcja artefaktów obrazu

  Zwiększenie szczytowego wzmocnienia 
kontrastowego

  Kontrolowany czas i dokładność podawania 
bolusa kontrastu

  Optymalizacja stosowania środka kontrastowego

MONITOR DO POKOJU STEROWANIA

  Historia iniekcji – przechowywanie do 100 ostatnich podań

MONITOR DO POKOJU STEROWANIA
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WSTRZYKIWACZ DO PODAWANIA ŚRODKA KONTRASTOWEGO 
W TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ SALIENT®

PRZEGLĄD DANYCH TECHNICZNYCH

Parametry funkcjonalne

Ciśnienie maksymalne 300 psi

Prędkość przepływu 0,1 do 10 ml/s

Objętość maksymalna 190 ml

Protokoły wielofazowe Do 6 faz
Przechowywanie 20 różnych, 
opatrzonych nazwą protokołów

Prędkość napełniania ręcznego Do 10 ml/s

Prędkość autonapełniania Do 10 ml/s

Regulatory

Podstawa Zasilanie
Gniazdo IEC
Przycisk Wł./Wył.

Głowica Ekran dotykowy LCD 5,7”
Przycisk uzbrojenia
Przełącznik programowy Wł./Wył.

Przełącznik ręczny (opcjonalnie) Wstrzyknij teraz/stop

Przełącznik nożny (opcjonalnie) Wstrzyknij teraz/stop

Pilot zdalnego sterowania 
podczerwienią

Wstrzyknij teraz/stop

Parametry mechaniczne

Waga 25,25 kg

Wysokość 1315 mm

Powierzchnia podłogowa 500 mm x 500 mm

Ilość kółek 4 kółka samonastawne,
wszystkie odrębnie blokowane

Parametry elektryczne

Napięcie w sieci energetycznej 100 – 230 V~

Częstotliwość sieci energetycznej 50/60 Hz

Zasilanie bateryjne Podwójny, szczelny akumulator 
kwasowo-ołowiowy

Praca przy zasilaniu sieciowym Jednoczesna praca i ładowanie 
akumulatora

Podgrzewacz środka kontrasto-
wego (jeden (1) dołączono)

37°C +/- 2°C, 5W

Wytwórca
Imaxeon Pty Ltd 
Unit 1, 38-46 South St 
Rydalmere NSW 2116 Australia 
T: + 61-2-8845-4999
F: +61-2-8845-4998
info@imaxeon.com
http://www.imaxeon.com

Dystrybutor w Polsce
Bayer Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 158
02-326 Warszawa
Polska
Telefon: +48 (22) 5723500
Faks: +48 (22) 5723555

Firma Bayer zastrzega sobie prawo do zmiany specy� kacji i własciwosci opisanych w niniejszej 
broszurze oraz do zaprzestania produkcji wyrobu w dowolnym czasie, bez uprzedniego 
powiadomienia i ponoszenia odpowiedzialnosci. W celu uzyskania aktualnych informacji nalezy 
skontaktowac sie z autoryzowanym przedstawicielem Bayer. Bayer, Bayer Cross i MEDRAD sa 
znakami towarowymi spółek nalezacych do grupy Bayer. © 2015 Bayer
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Widok z boku

Widok z góry


