
EASY PULSE® 
 
Nowa jakość w ratownictwie medycznym:  
mechaniczna kompresja klatki piersiowej pacjenta  
jeszcze nigdy nie była taka prosta i precyzyjna! 
 

EASY Pulse 
 

to lekki i ergonomicznie zaprojektowany tłok, 
dedykowany trudnej pracy prowadzenia resuscytacji   

i wykonaniu rytmicznych, miarowych i na odpowiednią 
głębokość uciśnięć klatki piersiowej pacjenta. 

Unikalne rozwiązanie pozwala na podjecie resuscytacji 

także u pacjentów siedzących, co umożliwia  
i znakomicie przyspiesza czynności ratownicze także  

w sytuacji uwięzienia i unieruchomienia pacjentów  
w skomplikowanych pozycjach. 

 

Aparat jest gotowy do pracy natychmiast,  
                  

a akumulatorowo zasilany silnik wprawia w ruch tłok, 
który podejmuje pracę w jednym z zadanym rytmów:  

100 uciśnięć na minutę lub w klasycznej wersji 30:2. 

Litowo – polimerowa bateria wielokrotnego ładowania 
pracuje w trybie ciągłym przez 45 minut lub: 

- aparat zasilany może być z sieci elektrycznej         
(100-240 VAC) dzięki wyposażeniu zestawu w kabel 

sieciowy; 
- aparat może być zasilany z ładowarek pokładowych 

medycznych środków transportu kołowego  

lub lotniczego, dzięki wyposażeniu w kabel DC. 
Użytkownik może  w każdej chwili,  niezależnie, jednym 

przyciskiem, bez włączania aparatu, sprawdzić stan 
naładowania akumulatora 

 

Pas z klamrami i uchwytami do stabilizacji tłoka, 
bezpiecznie i łatwo mocowany do sztywnej deski  

wspierającej plecy pacjenta, regulowany jest w zakresie 
76 do 135 cm. 

  

Charakterystyka i możliwości urządzenia: 
 

 Ergonomicznie zaprojektowany, gotowy do pracy    
po uruchomieniu przyciskiem START; 

 Unikalnie niska waga kompletnego zestawu 
roboczego – tylko 3,8 kg; 

 Wygodna i małogabarytowa torba, mieszcząca 

wszystkie elementy aparatu; 
 Ładowarka z miejscem na dwa akumulatory              

z regulacją tempa ładowania baterii i sygnalizacją 
jakości jej pracy; 

 Włączenie i wyłączenie aparatu sygnalizowane jest 

dźwiękowo; 
 Praca w trybie 30:2 z sygnalizacją dźwiękową pauzy 

potrzebnej do wykonania dwóch oddechów 
ratowniczych. 

 

 

 



 
 

Dane techniczne Easy Pulse (*) 

 

 
 

(*)Zgodnie z polityką ciągłego ulepszania produktów, firma Schiller zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji produktu bez uprzedzenia.  
 

                       
 

 
 
 
 
 
Dystrybucja: 
 
SCHILLER POLAND SP. Z O.O. 
UL. ROLNA 157 
02-729 WARSZAWA 
TEL./FAX +48 22 8432089 
 +48 22 6473590 do 92 
www.schiller.pl e-mail: schiller@schiller.pl                                           
www.schiller.ch 

Wymiary 180 x 220 x 150 mm ( wys. x szer. x dł.) 

Masa Aparat z akumulatorem – 3,5kg; pasy z płytą ratowniczą – 0,3 kg 

Zasilanie  
 

 

 
 

Akumulator 
 

Zewnętrzne zasilanie sieciowe w klasie medycznej kategorii I 
Wejście: 100-240VAC,47-63 Hz, max. 4.6-2.3A 

Wyjście: 48VDC, 8.34A (400W) 

Niezależne od sieci elektrycznej zasilanie akumulatorowe; 
Wejście DC: 12-48 VDC dla zasilania pokładowego 

Typ: litowo-polimerowy, 18.5V, 4.0Ah 
Czas ładowania: 45 minut w trybie szybkim, 2h w ładowarce ładującej 

2 akumulatory jednocześnie; 
Prowadzenie kompresji klatki piersiowej przez 45 minut z jednego 

akumulatora; 

Łącze USB Do celów serwisowych 
Zastosowany musi być dedykowany kabel komunikacyjny  

z oryginalnym programem serwisowym firmy SCHILLER. 

Ładowarka EasyPulse Charger 

Wymiary 

Waga 

60 x 170 x 110 mm( szer. x wys. x dł.) 

0,622 kg 

Zasilanie elektryczne Wejście: 100- 240 VAC, 50-60 Hz, max. 2A 

Wyjście: 24 VDC, 6.25 A 

Klasa aparatu 
Deklaracja CE 

I zgodnie z IEC/EN 60601-1 
CE zgodnie z dyrektywą 93/42/EWG Klasa IIb 

 

Klasa ładowarki 
Deklaracja CE 

Klasa II zgodnie z IEC 60335-1 
Oznaczenie CE 


