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WYMIARY PRZESTRZENI ROBOCZEJ: 

WYMIAR: 1.5 1.8

szerokość [mm]
 

1500
 

1800
 

głębokość [mm] 600 600

wysokość [mm]
 

710
 

710
 

 

WYMIARY ZEWNĘTRZNE: 

WYMIAR:
 

1.5 1.8

szerokość [mm]
 

 

1630
 

 

1830

głębokość [mm] 795
 

795

wysokość [mm]
 

2165* + 30
 

2165* + 30
 

 

Ilość silników/typ

natężenie oświetlenia

drgania mechaniczne PN-EN ISO 5349

wnętrze obszaru roboczego   

filtr główny oraz wyrzutowy        

zabezpieczenie gniazdek el.   

zasilanie

3 silniki elektonicznie komutowane

800-1700 [lx] 

≤ 0,005 [mm] 

stal nierdzewna 0H18 (DIN 1.4301)

H14 E ≥ 99,995 % zgodnie z EN 1822:2009

1N 230 [V] 50 [Hz] 

10 [A] 

1.2

1200
 

600

710
 

1.2
 

1286
 

795
 

2165* + 30
 

* wysokość całkowita ze stelażem o wysokości 750 mm

Dane techniczne                                 1.2 / 1.5 / 1.8 


