
FA9595FAFA95Sterylizator NTDF

Sterylizacja 
niskotemperaturowa



Delikatna i bezpieczna sterylizacja 
przedmiotów wrażliwych na temperaturę

Sterylizacja instrumentów medycznych  

wrażliwych na wysoką temperaturę 

jest teraz możliwa dzięki zastosowaniu 

delikatnego, a zarazem niezwykle 

skutecznego procesu: 

za pomocą metody WEBECO NTDF*, 

dostępnej w sterylizatorach WEBECO 

FA95. Przy zaledwie 60°C sterylizator 

FA95 gwarantuje sterylność instrumentów 

o złożonej budowie, nawet w podwójnym 

opakowaniu papierowo-foliowym. Metoda 

sprawdza się idealnie przy sterylizacji 

elastycznych części endoskopów oraz 

narzędzi do biopsji, jak również elementów 

optycznych, przewodów, sond, adapterów 

i wszelkiego rodzaju akcesoriów.

Technologia fi rmy WEBECO polegająca na kontrolowanym 
dozowaniu roztworu czynnego w procesie sterylizacji

Przebieg procesu (wykres krzywej ciśnienia)

BEZPIECZEŃSTWO
Sterylność każdej partii musi być zagwarantowana i w każdej chwili możliwa 
do udowodnienia. 
Bezpieczeństwo typowe dla sterylizacji parowej
Proces sterylizacji metodą NTDF* w modelu FA95 cechuje skuteczność po-
równywalna ze sterylizacją parową przy zastosowaniu roztworu formaldehydu 
o stężeniu zaledwie 2%. 15-stopniowa frakcjonowana próżnia usuwa powietrze 
ze wszystkich przestrzeni półzamkniętych i umożliwia bezpieczną sterylizację 
wszystkich powierzchni. Wykres kontrolny zgodny z normą EN 867-5 pozwala 
zweryfi kować skuteczność procesu sterylizacji NTDF dla każdej partii.

ZGODNOŚĆ Z NORMAMI
Warunki techniczne dla parametryzacji i testowania 
sterylizatorów NTDF są zawarte w normie europejskiej EN 14180.
Zgodność z normami w każdym calu
Sterylizator NTDF FA95 spełnia wszystkie wymogi normy EN 14180. Proces jest 
weryfi kowalny zgodnie z wytycznymi normy EN 15424 (ISO 25424), jak również 
zaleceniami Niemieckiego Towarzystwa Higieny Szpitalnej DGKH.

OSZCZĘDNOŚĆ
Łączne koszty zakupu i eksploatacji urządzeń do sterylizacji niskotemperaturowej 
powinny kształtować się na relatywnie niskim poziomie.
Wymierne korzyści
Biorąc pod uwagę długi okres eksploatacji, koszty związane z zakupem są raczej 
umiarkowane. Ze względu na zasadę działania, koszty eksploatacji są nieco 
wyższe, niż porównywalnego sterylizatora parowego. Przedmioty poddawane 
sterylizacji są gotowe do użycia zaraz po wyjęciu ze sterylizatora, a zatem do-
stępne szybciej niż zwykle.

EKOLOGIA
Niszczenie biologicznych czynników chorobotwórczych w stosunkowo niskich 
temperaturach wymaga zastosowania substancji toksycznych. Narażenie ludzi 
i środowiska na działanie niebezpiecznych substancji musi być przy tym możli-
wie jak najmniejsze.
Minimalizacja emisji
Emisje i ilości odpadów formaldehydu są znacznie poniżej limitów określonych 
w przepisach. Wielokrotnie powtarzane pomiary wykonane przez TÜV potwier-
dzają zachowanie bezpiecznie niskiego poziomu zanieczyszczeń w dłuższym 
okresie czasu. Emisje oparów formaldehydu są o 90% niższe, niż dopuszczalne 
stężenie maksymalne w miejscu pracy. Standaryzowane pomiary ilości odpa-
dów w warunkach laboratoryjnych wykazują zaledwie minimalne ilości odpa-
dów poniżej limitów określanych przez normy.

OCHRONA MATERIAŁÓW
Funkcje i właściwości materialne przedmiotów poddawanych sterylizacji w pro-
cesie NTDF nie mogą ulegać pogorszeniu.
Proces nieszkodliwy dla instrumentarium
Proces sterylizacji NTDF w modelu FA95 jest kompatybilny z tworzywami sztucz-
nymi używanymi w wyrobach medycznych. Materiały lepiej znoszą sterylizację 
ze względu na niższe temperatury, niż w przypadku sterylizacji parowej.

PRAKTYCZNOŚĆ
Sterylizator niskotemperaturowy musi dać się bez problemu zintegrować 
w procedurach wyjaławiania. 
Perfekcyjna integracja
FA95 stanowi doskonałe uzupełnienie sterylizatorów parowych WEBECO. 
Od podłączanych mediów po stosowane materiały opakowań sterylnych 
obowiązują te same warunki instalacji i eksploatacji. W ten sposób z połączenia 
sterylizatorów parowych i FA95 powstaje idealny system do wyjaławiania wszel-
kiego rodzaju wyrobów medycznych.



Delikatna i bezpieczna sterylizacja 
przedmiotów wrażliwych na temperaturę FA9595FAFA95

Próżniowy test szczelności
Program do testowania szczelności 
komory, drzwi i przewodów rurowych.

Program standardowy (60°C)
Sterylizacja przy 60°C. Średni czas 
obróbki partii – 170 minut.

Program standardowy (78°C)
Sterylizacja przy 78°C. Średni czas 
obróbki partii – 110 minut.

Program do dezynfekcji 
przy 75 °C (opcja)
Dezynfekcja parowa przy 75°C bez 
formaldehydu.

Programy specjalne
Na żądanie.

Ploter do niezależnego rejestro-
wania wartości pomiarów procesu

Sterowanie mikroprocesorowe (sterow-
nik klasy przemysłowej) oraz elektronika

Wyłącznik główny / awaryjny

Kolorowy ekran dotykowy, 
obsługa za pomocą menu

Przedział materiałów 
eksploatacyjnych

Komora o pojemności 1,5 STE 
(90 litrów)

Roztwór do sterylizacji WEBECO w mocnych, prze-
zroczystych workach z tworzywa sztucznego, z igłą 
do nakłuwania i szybkozłączem

Obiekt testowy zgodny z normą EN 867-5 do sprawdza-
nia sterylizacji za pomocą wskaźników chemicznych lub 
biologicznych. Niezależne testy dowiodły, że możliwe 
jest prawidłowe odpowietrzenie i sterylizacja w przypad-
ku obiektów zaopatrzonych w jednostronnie zamknięty 
wąż o długości nawet do 4 metrów.

* Proces sterylizacji NTDF: niem. NiederTemperatur-Dampf-und-Formaldehyd-Sterilisation, 
czyli niskotemperaturowa sterylizacja parowo-formaldehydowa, w procesie sterowanym przez program, 
z użyciem 2%-go roztworu formaldehydu w próżni przy 60°C (78°C).

PROGRAMY



www.webeco.de
info@webeco.deinfo@webeco.de

WEBECO dba o bezpieczeństwo

Najwyższym celem pracowników i partnerów fi rmy WEBECO jest 

wykorzystanie całej posiadanej wiedzy i doświadczenia dla dobra 

pacjentów. Jako część grupy MATACHANA, skupiającej przedsiębior-

stwa branży medycznej z całego świata, udała nam się osiągnąć spo-

ry sukces. Żadna inna fi rma nie oferuje tyle zaawansowanych techno-

logii, z których słyniemy, w tak niewielkich urządzeniach. Wynikiem 

tego jest paleta produktów obejmująca kompletne wyposażenie do 

wyjaławiania w gabinetach, przychodniach, szpitalach i laboratoriach. 

Wszystkie nasze produkty są opatrzone podwójnym logo – 

MATACHANA i WEBECO. Reprezentują one dwie światowe marki, 

które są synonimem postępu w zakresie higieny. 

Worek z roztworem czynnym

Manometr wytwornicy pary

Sterylny fi ltr wody demineralizowanej 

dla parownika

Igła do nakłuwania worka z szybkozłączem 

Kapsuła na tabletki odsalające na dopływie 

z wodociągu

Sterylny fi ltr systemu napowietrzania 

Zapas roztworu czynnego

Przyłącze wodociągu

Przyłącze wody procesowej

Podgrzewany zbiornik wody demineralizo-

wanej

Wkład do systemu demineralizacji

DANE TECHNICZNE
Wymiary zewnętrzne  S x W x G 70 x 185 x 114 cm

Zajmowana powierzchnia S x G 70 x 114 cm

Wymiary komory  S x W x G 32 x 32 x 90 cm
   (1,5 x standard STE)

Ciężar   ok. 400 kg

Zasilanie z sieci  400V/3~/N/PE/50Hz
   (opcjonalnie 230V/3~/PE/50/60Hz)

Całkowita moc przyłączowa 7 kW

Przyłącza wody  G3/4˝

WARUNKI EKSPLOATACJI
- Temperatura otoczenia  15 – 35 °C
- Ciśnienie powietrza  700 – 1100 mbar
- Wilgotność powietrza  0 – 95 % wzgl. wilgotność

WERSJE URZĄDZENIA
- FA95-1 jednodrzwiowe / FA95-2 dwudrzwiowe
- Serwis od lewej lub od prawej strony

OPCJE
- Wbudowany system uzdatniania wody techniką odwróconej osmozy
- Wbudowana drukarka protokołów
- Program dezynfekcji przy 75 °C
- Liczne opcje montażu/ instalacji

AKCESORIA
- Kosz 14/28 x 30 x 88 cm (W x S x G)
- Program CSSDoc do prowadzenia dokumentacji

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE
- Wkład do systemu demineralizacji (2 szt. w opakowaniu)
- Roztwór czynny w worku 2,7 litra (3 szt. w opakowaniu)
- Zestaw do kontrolowania partii
- Wskaźniki przejścia obróbki
- Składany papier i pisaki do plotera
- Papier w rolce i taśma barwiąca do wbudowanej drukarki

CZĘŚCI ZAMIENNE
- Uszczelka drzwi
- Membranowy fi ltr systemu napowietrzania
- Sterylny fi ltr wody demineralizowanej
- Filtr do instalacji na wąż
- Wąż dopływu/odpływu wody
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WEBECO Hygiene in Medizin und Labor GmbH & Co. KG
An der Trave 14, D-23923 Selmsdorf
Telefon 0451 - 2 80 72-0 · Faks 0451 - 2 80 72-31 
Internet: www.webeco.de

Przedział materiałów eksploatacyjnych, 
dostęp od przodu

Prosty wybór programów za pomocą menu Roztwór do sterylizacji WEBECO




