
 

System obrazowania firmy HITACHI oparty na metodzie rezonansu 

magnetycznego APERTO LUCENT, z magnesem stałym 0,4T 
 
 

 
 
 

 

 
APERTO  LUCENT  System Podstawowy 
 

Gantry z magnesem stałym 0,4 T, z pionowym polem magnetycznym 
Kąt dostępu do pacjenta 320°  

 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Cewki 

 
Cewka do badania głowy typu QD (z detekcją kwadropulową)  

 
 
 

 
Średnia-elastyczna cewka do badania ciała typu QD 120cm 
Duża-elastyczna cewka do badania ciała typu QD 150cm 

 
 
 

Cewka do badania szyi/stawów, ML190 mm) 
  
  

 
 
 
 
 

Cewka typu QD do kolana  (Knee Coil) 
 
 
 

 
Cewka typu QD do nadgarstków (Wrist Coil) 

 
 

 
 

Cewka typu QD do barku (Shoulder Coil) 

 
 
 

Konsola sterowania typu stacja robocza (workstation)  
 

Stół pacjenta:  
-  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 
 

 
Oprogramowanie 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DODATKOWE WYPOSAŻENIE: 
 

Ekranowanie pomieszczenia badań – klatka RF  

 

Konsola diagnostyczna do przeglądania, analizy i archiwizacji badań  


