
 
 

    Pomiar ciśnienia śródczaszkowego 

Moduł zerowania NPS2 
Raumedic AG  Niemcy 

  

 

 

 

 
 

 

Pomiar ciśnienia śródczaszkowego za pomocą czujników ICP RAUMEDIC nigdy  

nie był tak intuicyjny i szybki do przeprowadzenia dla Neurochirurga i Anestezjologa.  

Proces przeprowadzony jest w kilku krokach: w zestawie z czujnikiem 

niewymagającym kalibracji znajdują się niezbędne narzędzia do implantacji.  

Pewne mocowanie czujnika śrubą BOLT wkręcaną w kość czaszki zapewnia 

stabilność czujnika i wiarygodność odczytanego pomiaru po wielu dniach 

Intensywnej Terapii. Minimalizowanie ryzyka zakażenia – to również ważna cecha 

systemu Raumedic. Badanie Rezonansu Magnetycznego – bez zbędnych przeszkód  

i kosztów związanych z eksplantacją czujnika. A co najważniejsze – odczyt ICP  

w każdym monitorze pacjenta* dzięki użyciu modułu zerującego NPS2 – 

kompatybilność z większością renomowanych monitorów pacjenta dostępnych  

w Polsce i Unii Europejskiej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Kompatybilność z monitorami 

(podłączenie w torze IBP):  

B.Braun, Datascope, Datex-

Ohmeda, Drager, EDAN, Fukuda 

Denshi, GE, HP,  Kontron 

Trakmon, Marquette, Mindray, 

Nihon Kohden, Petas, Philips, 

Schiller, Siemens,  SpaceLabs, 

itd. 



Prosta obsługa (zerowanie toru pomiaru ciśnienia inwazyjnego w monitorze),  

nie wymaga specjalistycznego szkolenia z obsługi, zasilania sieciowego/bateryjnego, 

specjalnego mocowania, nie wymaga kosztów eksploatacyjnych i serwisowych  

Charakterystyka parametrów czujników Raumedic 
Miejsce pomiaru:  śródmiąższowe, komorowe, nadtwardówkowe  
Model:    kilkanaście do wyboru 
Pomiar:   pomiar ciśnienia śródczaszkowego (ICP) 
Zakres pom. ciśnienia: -40 do +400mmHg  (-5.3 do 53kPa) 
Czułość sensora:  5µV/V/mmHg 
Średni dryft czasowy:  0.6mmHg  po 5 dniach pomiaru 
 

Moduł zerowania NPS2 
Model:     NPS2 
Nr katalogowy:  zależny od typu monitora 
Przewód akcesoryjny (przedłużający) 
Nr Katalogowy:  094328 
Dł. 2m, kolor pomarańczowy 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cechy czujnika Raumedic: 
 Tytanowa obudowa - kompatybilność z RM 
 Nie wymaga kalibracji przed implantacją, sterylny, gotowy do użycia 
 Materiał cewnika poliuretan (PU) – wykazuje własności termoplastyczne, odporny  

na zaginanie, wykończony w ostrzegawczym pomarańczowym kolorze, skala centymetrowa 
 

Innowacje Raumedic: 
 Czujnik 3-parametrowy z jednego cewnika, PTO: ICP, Temp, ptiO2 – mocowanie śruba BOLT 
 Czujnik 3-parametrowy PTO i mikrodializa mózgu (osobny cewnik) – mocowanie śruba BOLT 
 Czujnik bezprzewodowy P-Tel, implantowany i zaszywany pod skorą pacjenta nawet do 29 dni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autoryzowany dystrybutor w Polsce: 

 
 
inomed Polska Sp. z o.o. 
ul. Bursztynowa 4/D1 
83-021 Rokitnica 
Tel: 58 351 34 94 
Fax: 58 732 78 96 
biuro@inomed.com 
www.inomed.pl 
 


