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 Spis treści katalogu:

  produkty długoterminowe - do użytku klinicznego
 piankowe materace medyczne  
str. 2  prosty, gofr   
str. 4  tunel prosty, tunel fala  
 piankowy materac medyczny samoregulujący
str. 6  AREAs    
 materac medyczny samoregulujący, zasilany pompą
str. 8  hybryda   
 materace zmiennociśnieniowe pęcherzykowe, niskie
str. 10  10, 30    
 materace zmiennociśnieniowe pęcherzykowe, podwyższone i wysokie
str. 12  250, 255   
 materace zmiennociśnieniowe prostokomorowe, podwyższone
str. 14  300, 500   
 materace zmiennociśnieniowe prostokomorowe, podwyższone oraz z komorami w kształcie litery “ V “
str. 16  400, Alfabet
 materace samoczynnie ograniczające ciśnienie
str. 18  600    
 materace zmiennociśnieniowe prostokomorowe, wysokie
str. 20  800, 88    
 materace zmiennociśnieniowe prostokomorowe, dziecięce
str. 22  Mini, Midi   
 pompy do materacy zmiennociśnieniowych, wysokociśnieniowe, niskociśnieniowe
str. 24  Tania, Supra  
 pompy do materacy zmiennociśnieniowych, niskociśnieniowe
str. 26  Lux, Dyna  
 pompy do materacy zmiennociśnieniowych, ultra- niskociśnieniowe
str. 28  Dyna Best, ELA  
str. 30  AGA
str. 32  ADA  

  produkty krótkoterminowe - do użytku indywidualnego
 krótkoterminowe materace zmiennociśnieniowe pęcherzykowe PCV, niskie
str. 34  10pcv, 30pcv   
 krótkoterminowe materace zmiennociśnieniowe pęcherzykowe PCV, podwyższone i wysokie
str. 36  250pcv, 255pcv  
 krótkoterminowe materace zmiennociśnieniowe prostokomorowe PCV, niskie i podwyższone
str. 38  22pcv, 310pcv   
 krótkoterminowe pompy do materacy zmiennociśnieniowych, wysokociśnieniowe
str. 40  Vilis Brevis, Super Care    
 krótkoterminowe pompy do materacy zmiennociśnieniowych, ultra- niskociśnieniowe
str. 42  Alfa, Beta
str. 44  Gamma

  produkty uzupełniające
str. 46  siedzeniowe poduszki zmiennociśnieniowe 
str. 47 osłony barierowe Membramed
str. 48 pozycjonery stabilizujące lub dyslokujące
str. 50  łatwoślizgi 
str. 52  wkład kąpielowy Balneus
str. 53 instrukcje wyboru parametrów technicznych materacy medycznych i pomp  
str. 56 tabela BMI, algorytm doboru- skuteczność terapeutyczna wg. BMI i stopnia odleżyn
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PARAMETRY TECHNICZNE PIANKOWYCH MATERACY MEDYCZYCH REVITA,
w opcji wykonania standard

model materaca prosty gofr

do terapii odleżyn w skali IV0 prewencja prewencja dużego
ryzyka odleżyn

wysokość  ( cm ) 12 12
długość x szerokość ( cm ) 195 x 85 192 x 85

nacięcia dotleniające +
ilość warstw opcjonalnie > 2 opcjonalnie > 2

rotacja i wymienność stref + +
ilość stref 3 3

ilość nacięć dotleniających 64
obniżona strefa pięt opcja opcja

rodzaj materiału PU N2838 N2838
barwa pomarańczowa pomarańczowa

gęstość ( kg/m3 ) 24 - 28 24 - 28
sztywność 40% ( kPa ) 3,5 - 4,5 3,5 - 4,5

odkształcenie trwałe, nie więcej niż ( % ) 5 5
odbojność, nie mniej niż ( % ) 40 40

skuteczność medyczna wg. BMI ≤ 25 ≤ 25
wytrzymałość mechaniczna ( kg ) ≤ 130 ≤ 130

wersja bariatryczna + 14 cm + 14 cm
pokrowiec materaca membraMED + +

pokrowiec ogniooporny opcja opcja

pianka ogniooporna opcja opcja

wkład redukujący siły ścinające opcja opcja

wymaga materaca spodniego nie nie

PARAMETRY TECHNICZNE PIANKOWYCH MATERACY MEDYCZYCH 
w opcji wykonania miękki

rodzaj materiału PU N3030 N3030
barwa biała biała

gęstość ( kg/m3 ) 27,5 - 31 27,5 - 31
sztywność 40% ( kPa ) 2,7 - 3,7 2,7 - 3,7

odkształcenie trwałe, nie więcej niż ( % ) 5 5
odbojność, nie mniej niż ( % ) 50 50

pianka ogniooporna opcja opcja

PARAMETRY TECHNICZNE PIANKOWYCH MATERACY MEDYCZYCH 
w opcji wykonania twardy

rodzaj materiału PU N2845 N2845
barwa niebieska niebieska

gęstość ( kg/m3 ) 24 - 28 24 - 28
sztywność 40% ( kPa ) 3,8 - 5,4 3,8 - 5,4

odkształcenie trwałe, nie więcej niż ( % ) 5 5
odbojność, nie mniej niż ( % ) 40 40

pianka ogniooporna opcja opcja
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PARAMETRY TECHNICZNE PIANKOWYCH MATERACY MEDYCZYCH REVITA,
w opcji wykonania standard

model materaca tunel prosty tunel fala

do terapii odleżyn w skali IV0 prewencja prewencja dużego
ryzyka odleżyn

wysokość  ( cm ) 12 12
długość x szerokość ( cm ) 195 x 85 192 x 85

nacięcia dotleniające +
ilość warstw opcjonalnie > 2 opcjonalnie > 2

rotacja i wymienność stref + +
ilość stref 3 3

ilość nacięć dotleniających tunelowych 64 64
obniżona strefa pięt opcja opcja

rodzaj materiału PU N2838 N2838
barwa pomarańczowa pomarańczowa

gęstość ( kg/m3 ) 24 - 28 24 - 28
sztywność 40% ( kPa ) 3,5 - 4,5 3,5 - 4,5

odkształcenie trwałe, nie więcej niż ( % ) 5 5
odbojność, nie mniej niż ( % ) 40 40

skuteczność medyczna wg. BMI ≤ 25 ≤ 25
wytrzymałość mechaniczna ( kg ) ≤ 130 ≤ 130

wersja bariatryczna + 14 cm + 14 cm
pokrowiec materaca membraMED + +

pokrowiec ogniooporny opcja opcja

pianka ogniooporna opcja opcja

wkład redukujący siły ścinające opcja opcja

wymaga materaca spodniego nie nie

PARAMETRY TECHNICZNE PIANKOWYCH MATERACY MEDYCZYCH 
w opcji wykonania miękki

rodzaj materiału PU N3030 N3030
barwa biała biała

gęstość ( kg/m3 ) 27,5 - 31 27,5 - 31
sztywność 40% ( kPa ) 2,7 - 3,7 2,7 - 3,7

odkształcenie trwałe, nie więcej niż ( % ) 5 5
odbojność, nie mniej niż ( % ) 50 50

pianka ogniooporna opcja opcja

PARAMETRY TECHNICZNE PIANKOWYCH MATERACY MEDYCZYCH 
w opcji wykonania twardy

rodzaj materiału PU N2845 N2845
barwa niebieska niebieska

gęstość ( kg/m3 ) 24 - 28 24 - 28
sztywność 40% ( kPa ) 3,8 - 5,4 3,8 - 5,4

odkształcenie trwałe, nie więcej niż ( % ) 5 5
odbojność, nie mniej niż ( % ) 40 40

pianka ogniooporna opcja opcja
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NAJNOWSZA TECHNOLOGIA NIE WYMAGA ZASILANIA ELEKTRYCZNEGO.

Materac jest przeznaczony do profi laktyki i leczenia wszystkich odleżyn.

Materac posiada automatyczny system kontroli poziomu 
niskiego ciśnienia. Terapia jest stale nadzorowana przez 
hiperczuły detektor ciśnienia, który nieustannie 
monitoruje poziomy ciśnienia wewnątrzkomorowego, 
modyfi kując parametry pracy dla uzyskania 
wymaganych wartości. Nieustannie dostosowuje 
wszystkie zmiany ułożenia ciała pacjenta samoczynnie 
regulując parametry pracy w celu utrzymywania 
zaprogramowanego ciśnienia na poziomie < 20 mmHg
Optymalnie dopasowane ciśnienie jest utrzymywane 
przez cały okres terapii bez względu na pozycję pacjenta, 
jego masę, kształt czy wzrost.

Dzięki zredukowaniu wartości ciśnienia (ucisku) 
na powierzchni stycznej ciała pacjenta 
jest zminimalizowana wartość kumulujących się 
sił wewnątrztkankowych. 

AREAs jest materacem przeznaczonym do terapii wszystkich dleżyn 
Zapewnia maksimum komfortu i bezpieczeństwa. 
Uzyskuje efekty terapeutyczne wykorzystując wpływ niskiego ciśnienia.

W sytuacjach szczególnych, wynikających z indywidualnych konieczności terapeutycznych, 
lub pielęgnacyjnych użytkownik nie musi manualnie wprowadzać ani dokonywać żadnych ustawień. 
Materac może być stosowany w warunkach szpitalnych, w ośrodkach medycznych 
jak i w warunkach domowych, również przez nieprofesjonalnych użytkowników.

Produkt uzyskał zgodność z następującymi normami:

 EN ISO 9001   EN 597-1
 EN ISO 14971   EN 597-2
 EN ISO 13485   EN 1041
 EN 980    BerlinCert
 CE- 93/42/EEC
wersja wykonania FR
- spełnienie norm niepalności:

 PN_EN 597-1 
 PN-EN597-2
 BS 6807 Crib 5

PIANKOWY MATERAC MEDYCZNY
SAMOREGULUJĄCY AREAS
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PARAMETRY TECHNICZNE PRZECIWODLEŻYNOWYCH MATERACY HYBRYDA REVITA,
w opcji wykonania standard

model materaca HYBRYDA 15  HYBRYDA 20
do terapii odleżyn w skali IV0 ≤ III0 ≤ IV0

rodzaj materiału TPU + +

wysokość  ( cm ) 15 20

długość x szerokość ( cm ) 195 x 85 195 x 85

wkład redukujący siły ścinające + +

pokrowiec membraMED + +

barwa biała/ róż biała/ róż

wierzchnia pianka VISCOelastic róż róż

pianka biała

gęstość ( kg/m3 ) 24 - 28 24 - 28

sztywność 40% ( kPa ) 3,8 - 5,4 3,8 - 5,4

odkształcenie trwałe, nie więcej niż ( % ) 5 5

odbojność, nie mniej niż ( % ) 40 40

ilość komór poprzecznych 11 8

komory wymienne + +

maksymalne ciśnienie w komorach ( mmHg ) 20, 25 lub 30 10, 20 lub 25

AIR system opcja opcja

CPR opcja opcja

średnica przewodów powietrza ( mm ) 6 10

wzmocnione przewody opcja opcja

funkcja transportowa + +

skuteczność medyczna wg. BMI ≤ 25 > 25

wytrzymałość mechaniczna ( kg ) ≤ 130 > 130

wersja bariatryczna + +

wymaga materaca spodniego - -

ogniooporna wersja wykonania FR + +

cechy wspólne: wieloletni czas użytkowania, dopuszczalna wartość ciśnienia ≤ 130 mmHg, 
wymiary dostosowane do leża łóżka 200 x 90 cm, przewody do połączenia z pompą, 

36 miesięcy gwarancji, deklaracja zgodności CE.

MATERAC MEDYCZNY
SAMOREGULUJĄCY ZASILANY POMPĄ
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PARAMETRY TECHNICZNE PRZECIWODLEŻYNOWYCH MATERACY DŁUGOTERMINOWYCH REVITA,
w opcji wykonania standard

model materaca 10 30

do terapii odleżyn w skali IV0 prewencja ≤ I0

rodzaj materiału TPU + +

wysokość  ( cm ) 7 7

długość x szerokość ( cm ) 192 x 82 192 x 82

objętość ( l. ) ≤ 70 ≤ 70

ilość komór poprzecznych 26 26

stabilizacja materaca wyłóg

AIR system +

średnica przewodów powietrza ( mm ) 6 6

wzmocnione przewody opcja opcja

funkcja transportowa opcja opcja

skuteczność medyczna wg. BMI ≤ 25 ≤ 25

wytrzymałość mechaniczna ( kg ) ≤ 130 ≤ 130

pokrowiec materaca membraMED opcja opcja

wymaga materaca spodniego + +

cechy wspólne; wieloletni czas użytkowania, materac dwukomorowy, 
dopuszczalna wartość ciśnienia ≤ 130 mmHg, wymiary dostosowane do leża łóżka 200 x 90 cm, 

przewody do połączenia z pompą, 36 miesięcy gwarancji, deklaracja zgodności CE.

MATERACE ZMIENNOCIŚNIENIOWE PĘCHERZYKOWE,
 

NISKIE
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PARAMETRY TECHNICZNE PRZECIWODLEŻYNOWYCH MATERACY DŁUGOTERMINOWYCH REVITA,
w opcji wykonania standard

250 255
do terapii odleżyn w skali IV0 ≤ II0 ≤ III0

rodzaj materiału TPU + +
wysokość  ( cm ) 14 21

długość x szerokość ( cm ) 192 x 82 192 x 82
objętość ( l. ) ≤ 140 ≤ 210

ilość komór poprzecznych 26 x 2 26 x 3
stabilizacja materaca wyłóg

AIR system + +
stabilny zagłówek

średnica przewodów powietrza ( mm ) 6 6
zawory kierunkowe +

wzmocnione przewody opcja opcja
funkcja transportowa opcja opcja

skuteczność medyczna wg. BMI ≤ 28 ≤ 28
wytrzymałość mechaniczna ( kg ) ≤ 130 ≤ 130
pokrowiec materaca membraMED opcja +

wymaga materaca spodniego +
cechy wspólne; wieloletni czas użytkowania, materac dwukomorowy, 

dopuszczalna wartość ciśnienia ≤ 130 mmHg, wymiary dostosowane do leża łóżka 200 x 90 cm, 
przewody do połączenia z pompą, 36 miesięcy gwarancji, deklaracja zgodności CE.

MATERACE ZMIENNOCIŚNIENIOWE PĘCHERZYKOWE,
 

PODWYŻSZONE I WYSOKIE
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PARAMETRY TECHNICZNE PRZECIWODLEŻYNOWYCH MATERACY DŁUGOTERMINOWYCH 
REVITA, w opcji wykonania standard

300 500
do terapii odleżyn w skali IV0 ≤ II0 ≤ II0

rodzaj materiału PU lub pun lub pun

wysokość  ( cm ) 12 13

długość x szerokość ( cm ) 190 x 85 200 x 82

objętość ( l. ) ≤ 170 ≤ 190

ilość komór poprzecznych 18 17

komory wymienne + +

stabilizacja materaca wyłóg wyłóg

AIR system + +

stabilny zagłówek opcja opcja

średnica przewodów powietrza ( mm ) 6 10

zawory kierunkowe opcja opcja

wzmocnione przewody opcja opcja

funkcja transportowa opcja opcja

skuteczność medyczna wg. BMI ≤ 30 ≤ 32

wytrzymałość mechaniczna ( kg ) ≤ 170 ≤ 180

wersja bariatryczna 350 550

pokrowiec materaca membraMED + +

wymaga materaca spodniego + +

cechy wspólne:
wieloletni czas użytkowania, materac dwukomorowy, dopuszczalna wartość ciśnienia ≤ 130 mmHg, 

wymiary dostosowane do leża łóżka 200 x 90 cm, przewody do połączenia z pompą, 
36 miesięcy gwarancji, deklaracja zgodności CE.

MATERACE ZMIENNOCIŚNIENIOWE 
PROSTOKOMOROWE PODWYŻSZONE
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PARAMETRY TECHNICZNE PRZECIWODLEŻYNOWYCH 
MATERACY DŁUGOTERMINOWYCH REVITA, w opcji wykonania standard

400 Alfabet
do terapii odleżyn w skali IV0 ≤ III0 ≤ III0

rodzaj materiału PU + +
wysokość  ( cm ) 11 10

długość x szerokość ( cm ) 190 x 85 196 x 83
objętość ( l. ) ≤ 170 ≤ 145

ilość komór poprzecznych 25 16
komory wymienne +

stabilizacja materaca pasy wyłóg
AIR system + opcja

stabilny zagłówek opcja +
średnica przewodów powietrza ( mm ) 6 10

zawory kierunkowe +
wzmocnione przewody opcja opcja
funkcja transportowa opcja

skuteczność medyczna wg. BMI ≤ 28 ≤ 30
wytrzymałość mechaniczna ( kg ) ≤ 180 ≤ 130

wersja bariatryczna 450 Alfabet3
pokrowiec materaca membraMED + opcja

wymaga materaca spodniego + +
cechy wspólne:

wieloletni czas użytkowania, materac dwukomorowy, 
dopuszczalna wartość ciśnienia ≤ 130 mmHg, wymiary dostosowane do leża łóżka 

200 x 90 cm, przewody do połączenia z pompą, 
36 miesięcy gwarancji, deklaracja zgodności CE.

MATERACE ZMIENNOCIŚNIENIOWE 
PROSTOKOMOROWE PODWYŻSZONE

Z KOMORAMI W KSZTAŁCIE LITERY „ V” 
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PARAMETRY TECHNICZNE PRZECIWODLEŻYNOWYCH MATERACY DŁUGOTERMINOWYCH 
REVITA, w opcji wykonania standard

600
do terapii odleżyn w skali IV0 ≤ III0

utrzymywana samoczynnie wartość ciśnienia ( mmHg ) 20, 25 lub 30
rodzaj materiału PU lub pun

wysokość  ( cm ) > 10 ≤ 28, zależnie od wersji
długość x szerokość ( cm ) > 190 x 85

objętość ( l. ) ≥ 145
ilość komór poprzecznych ≤ 48, zależnie od wersji

zabezpieczenie antyrotacyjne komór +, zależnie od wersji
komory wymienne + / - zależnie od wersji

komory spodnie + / - zależnie od wersji
stabilizacja materaca +

AIR system opcja
stabilny zagłówek opcja

zawór CPR opcja
średnica przewodów powietrza ( mm ) 6 lub 10, zależnie od wersji

zawory kierunkowe opcja
wzmocnione przewody opcja

funkcja transportowa opcja
skuteczność medyczna wg. BMI ≤ 30

wytrzymałość mechaniczna ( kg ) > 170, zależnie od wersji
pokrowiec materaca membraMED +

wersja ogniooorna FR +
wersja bariatryczna +

tryb pracy ciągły ( zmienny lub statyczny ) +
wieloletni czas użytkowania, materac dwukomorowy, dopuszczalna wartość ciśnienia ≤ 100 mmHg, 

wymiary dostosowane do leża łóżka 200 x 90 cm, przewody do połączenia z pompą, 
36 miesięcy gwarancji, deklaracja zgodności CE.

TERAPEUTYCZNE MATERACE SAMOCZYNNIE
OGRANICZAJĄCE CIŚNIENIE, SAMOREGULUJĄCE.
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PARAMETRY TECHNICZNE PRZECIWODLEŻYNOWYCH MATERACY DŁUGOTERMINOWYCH REVITA,
w opcji wykonania standard

800 88 15 88 20 88 25
do terapii odleżyn w skali IV0 ≤ IV0 ≤ III0 ≤ IV0 ≤ IV0

rodzaj materiału PU lub pun lub pun lub pun lub pun
wysokość  ( cm ) 20/ 23 15/ 18 21/ 24 25

długość x szerokość ( cm ) 207 x 85 200 x 85 200 x 85 200 x 85
objętość ( l. ) ≤ 315 ≤ 230 ≤ 320 ≤ 380

ilość komór poprzecznych 20 20 x 2 20 x 2 20 x 2
komory wymienne + + + +
komory spodnie + + +

stabilizacja materaca pasy pasy pasy pasy
AIR system opcja opcja opcja opcja

stabilny zagłówek opcja opcja opcja opcja
średnica przewodów powietrza ( mm ) 10 10 10 10

zawory kierunkowe + + +
wzmocnione przewody opcja + + +
funkcja transportowa opcja + + +

skuteczność medyczna wg. BMI ≤ 34 ≤ 34 ≤ 36 ≤ 38
wytrzymałość mechaniczna ( kg ) ≤ 220 ≤ 240 ≤ 260 ≤ 280

wersja bariatryczna 850 888 15 888 20 888 25
pokrowiec materaca membraMED + x 2 x 2 x 2

cechy wspólne:
wieloletni czas użytkowania, materac dwukomorowy, dopuszczalna wartość ciśnienia ≤ 130 mmHg, 

wymiary dostosowane do leża łóżka 200 x 90 cm, przewody do połączenia z pompą, 
36 miesięcy gwarancji, deklaracja zgodności CE.

MATERACE ZMIENNOCIŚNIENIOWE 
PROSTOKOMOROWE WYSOKIE
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materace dziecięce REVITA,
Przeznaczone są dla dzieci okresowo lub trwale unieruchomionych. 
Posiadają budowę prostokomorową. Wykonane są z PU tworzywa bardzo odpornego 
na zniszczenie. Nawet po kilku latach intensywnego użytkowania materace nie tracą 
swoich pierwotnych właściwości. Materiał jest odporny na stosowanie środków chemicznych 
(m.in. dezynfekcyjnych). Dla skutecznej ochrony materace dziecięce zaopatrzone 
są w specjalistyczne pokrowce membranowe membraMED™, które zatrzymują 
zanieczyszczenia (płyny, bakterie, roztocza, alergeny...) i mogą być poddawane 
gotowaniu i suszeniu termicznemu. Pokrowce wykonane są w formie kompaktowej 
tzn. okalają materac z każdej strony i zapinane są zamkiem błyskawicznym 
( obejmują materac zmiennociśnieniowy i spodni materac gąbkowy ).

Informacje główne:
komory z PU, membranowy pokrowiec membraMED™, przewody do połączenia z pompą, 
36 miesięcy gwarancji, wysokość materaca zabezpiecza dziecko przed kontaktem z płaską 
konstrukcją leża łóżka, współpracuje ze wszystkimi modelami pomp 
a dla potrzeb transportowych ( np. wózek dziecięcy ) 
może być zasilany bateryjnie ( pompa OLA, ADA wersja battery ). 

mod. Mini   PROFILAKTYKA I LECZENIE noworodków i niemowlaków
Najmniejszy z produkowanych przez nas materacy.

Cechy:
4, 5 cm wysokości (1, 5 + 3),
25 komór poprzecznych,
wymiary: długość 50, szerokość 36 cm,
skuteczność terapeutyczna wg masy pacjenta < 10 kg,
wytrzymałość mechaniczna < 50 kg,
materac powietrzny posiada 3 cm elastyczny podkład gąbkowy,

mod. Midi    PROFILAKTYKA I LECZENIE małych dzieci
Konstrukcja materaca pozwala na łatwą i szybką wymianę komór powietrznych. 

Cechy:
8 cm wysokości (4 + 4),
wyporność, objętość: 13 litrów,
20 komór poprzecznych,
wymiary: długość 74, szerokość 48 cm,
skuteczność terapeutyczna wg masy pacjenta < 18 kg,
wytrzymałość mechaniczna < 50 kg,
materac posiada 4 cm, elastyczny podkład gąbkowy,

MATERACE ZMIENNOCIŚNIENIOWE 
PROSTOKOMOROWE DZIECIĘCE
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PARAMETRY TECHNICZNE PRZECIWODLEŻYNOWYCH POMP DŁUGOTERMINOWYCH REVITA,
w opcji wykonania standard

LUX DYNA
do terapii odleżyn w skali IV0 ≤ III0 ≤ III0

głośność ( dB ) ≤ 24 ≤ 24
zakres ciśnienia ( mmHg ) 20 - 60 20 - 60

wydajność pod obciążeniem ( l/min ) ≤ 8 ≤ 8
czas cyklu ( min ) 12 12

sterowanie manualne, dotykowe manualne manualne
gniazdo szybkozłączki + +

kontrola poziomu ciśnienia + +
system kontroli szczelności układu + +

alarm niewłaściwego ciśnienia wizualny dźwiękowy i wizualny

dźwiękowy alarm braku zasilania opcja opcja
tryb stałociśnieniowy + +

funkcja pielęgnacyjna + +

średnica przewodów ( mm ) 6 / 10 6 / 10
przeciwtłuszczowe filtry powietrza + +

przeciwbakteryjne filtry powietrza opcja opcja

wyciszone ssawy powietrza + +
kabel sieciowy ( cm ) ≤ 450 ≤ 450

podświetlany włącznik + +
zaczepy do zawieszenia na łóżku + +

masa ( kg ) 1,6 2,3
wymiary ( cm ) 28 x 14 x 9 28 x 20 x 11

wersja bariatryczna + +
zasilanie AC 230V 50Hz,  ≤ 12 W + +

zewnętrzne gniazda bezpiecznikowe +

wieloletni czas użytkowania, 36 miesięcy gwarancji, system dwukomorowy lub trzykomorowy, 
deklaracja zgodności CE.

POMPY DO MATERACY ZMIENNOCIŚNIENIOWYCH

NISOKOCIŚNIENIOWE
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Dyna Best

ULTRA- NISOKOCIŚNIENIOWE

POMPY DO MATERACY ZMIENNOCIŚNIENIOWYCH

ELA
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PARAMETRY TECHNICZNE PRZECIWODLEŻYNOWYCH POMP DŁUGOTERMINOWYCH REVITA,
w opcji wykonania standard

DYNA BEST ELA
do terapii odleżyn w skali IV0 ≤ IV0 ≤ IV0

ilość sekcji powietrza 2 lub 3 3
głośność ( dB ) ≤ 24 ≤ 20

w pełni samoczynne 
dostosowanie do użytkownika

+ według algorytmu 
stopnia odleżyny

zakres ciśnienia ( mmHg ) 10 - 46 10 - 40
wydajność pod obciążeniem ( l/min ) ≤ 8 ≤ 14

wyświetlacz LCD 2
czas cyklu ( min ) 10, 15, 20, 25 10, 15, 20, 25

sterowanie manualne, dotykowe dotykowe dotykowe, zbliżeniowe
( rysik dotykowy )

sterowanie bezprzewodowe ( pilot ) +
gniazdo szybkozłączki + +

kontrola poziomu ciśnienia + +
system kontroli szczelności układu + +

alarm niewłaściwego ciśnienia dźwiękowy i wizualny dźwiękowy i wizualny

dźwiękowy alarm braku zasilania opcja +

wyłącznik alarmu spadku ciśnienia + +
tryb pielęgnacyjny + na czas bezpieczny + na czas bezpieczny

tryb siedzeniowy + na czas bezpieczny + na czas bezpieczny

tryb kardiologiczny +
tryb siedzeniowy +

blokadę panelu sterowania + +

automatyczna kontrola bezpiecznego 
poziomu ciśnienia z funkcją autokorekty

+ +

mikroprocesorowe czujniki ciśnienia + +

diody kontrolne załączonych funkcji + +

pamięć wprowadzonych ustawień + +

tryb serwisowy +

licznik czasu pracy - wezwanie do serwisu +

aktualizację oprogramowania software’u +

średnica przewodów ( mm ) 6 lub 10 6 lub 10

przeciwtłuszczowe filtry powietrza + opcja
przeciwbakteryjne filtry powietrza opcja opcja

wyciszone ssawy powietrza + x 2

kabel sieciowy ( cm ) ≤ 350 lub ≤ 450 ≤ 350 lub ≤ 450

podświetlany włącznik + +

zaczepy do zawieszenia na łóżku + +

masa ( kg ) 2,6 2,5
wymiary ( cm ) 28 x 20 x 11 34 x 21 x 12

wersja bariatryczna + +
zasilanie AC 230V 50Hz,  ≤ 12 W + +

zewnętrzne gniazda bezpiecznikowe + +

wieloletni czas użytkowania, 36 miesięcy gwarancji, deklaracja zgodności CE.
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PARAMETRY TECHNICZNE PRZECIWODLEŻYNOWYCH POMP DŁUGOTERMINOWYCH 
REVITA, w opcji wykonania standard

ADA
do terapii odleżyn w skali IV0 ≤ IV0

głośność ( dB ) ≤ 38
w pełni samoczynnedostosowanie do użytkownika +

zakres ciśnienia ( mmHg ) 10 - 45
wydajność pod obciążeniem ( l/min ) ≤ 16

zasilanie 12 V opcja
czas cyklu ( min ) 10, 15, 20, 25

sterowanie manualne, dotykowe dotykowe
gniazdo szybkozłączki +

kontrola poziomu ciśnienia +
system kontroli szczelności układu +

alarm niewłaściwego ciśnienia dźwiękowy i wizualny

dźwiękowy alarm braku zasilania +
wyłącznik alarmu spadku ciśnienia +

tryb pielęgnacyjny + na czas bezpieczny

blokadę panelu sterowania +
automatyczna kontrola bezpiecznego poziomu 

ciśnienia z funkcją autokorekty
+

mikroprocesorowe czujniki ciśnienia +
diody kontrolne załączonych funkcji +

licznik czasu pracy +
alarm przeglądu serwisowego +

tryb siedzący +
tryb kardiologiczny +

tryb symulacyjny +
tryb serwisowy +

pamięć wprowadzonych ustawień +
licznik czasu pracy - wezwanie do serwisu +

aktualizację oprogramowania software’u (upgrade) +

średnica przewodów ( mm ) 10
przeciwtłuszczowe filtry powietrza +

przeciwbakteryjne filtry powietrza opcja

wyciszone ssawy powietrza x 2
kabel sieciowy ( cm ) ≤ 450

podświetlany włącznik +
zaczepy do zawieszenia na łóżku +

masa ( kg ) 4,3
wymiary ( cm ) 37 x 26 x 14

wersja bariatryczna +
zasilanie AC 230V 50Hz,  ≤ 12 W +

zewnętrzne gniazda bezpiecznikowe +
wieloletni czas użytkowania, 36 miesięcy gwarancji, system dwukomorowy 

lub bariatryczny trzykomorowy, deklaracja zgodności CE.
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PARAMETRY TECHNICZNE PRZECIWODLEŻYNOWYCH MATERACY KRÓTKOTERMINOWYCH 
w opcji wykonania standard

model materaca 10 pcv 30 pcv

do terapii odleżyn w skali IV0 prewencja ≤ I0

rodzaj materiału PCV + +

wysokość  ( cm ) 7 7

długość x szerokość ( cm ) 192 x 82 192 x 82

objętość ( l. ) ≤ 70 ≤ 70

ilość komór poprzecznych 26 26

ilość punktów podparcia 130 130

stabilizacja materaca wyłóg

AIR system +

zestaw naprawczy klej + łatki klej + łatki

średnica przewodów powietrza ( mm ) 6 6

wzmocnione przewody opcja opcja

skuteczność medyczna wg. BMI ≤ 25 ≤ 25

dopuszczalna maksymalna masa pacjenta 
(skuteczność medyczna) ( kg )

≤ 100 ≤ 100

wytrzymałość mechaniczna ( kg ) ≤ 130 ≤ 130

użytkowa minimalna wartość ciśnienia ( mmHg ) > 30 > 30

pokrowiec materaca membraMED opcja opcja

wymaga materaca spodniego + +

cechy wspólne
czas użytkowania < 12 miesięcy, materac dwukomorowy, dopuszczalna wartość ciśnienia ≤ 130 mmHg, 

wymiary dostosowane do leża łóżka 200 x 90 cm, przewody do połączenia z pompą, 
12 miesięcy gwarancji, deklaracja zgodności CE.

Celem firmy ATIVER jest produkcja i sprzedaż sprzętu medycznego przeznaczonego do opieki krótkoterminowej, 
w oparciu o najnowszą wiedzę i technologię, który najskuteczniej realizuje prewencję i terapię odleżyn.

Medyczny polichlorek winylu ( PCVmed ), z jakiego wykonane są materace do opieki krótkoterminowej 
( kolor beżowy ) jest materiałem, którego praktyczny okres używalności wynosi około 12 miesięcy. 

Materiał jest bardzo wrażliwy na stosowanie środków chemicznych (m.in. dezynfekcyjnych) oraz temperatury 
ponad 400C, łatwo twardnieje i traci swoje właściwości użytkowe. Każdy materac posiada trwałe wytłoczenie 

( obok wlotu powietrza do materaca ) informujące o dacie jego produkcji. 
Wszystkie materace są dostępne w wersji długoterminowej ( wykonane z poliuteranu ) w firmie REVITA.
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PARAMETRY TECHNICZNE PRZECIWODLEŻYNOWYCH MATERACY KRÓTKOTERMINOWYCH 
w opcji wykonania standard

model materaca 250 255

do terapii odleżyn w skali IV0 ≤ II0 ≤ III0

rodzaj materiału PCV + +

wysokość  ( cm ) 14 21

długość x szerokość ( cm ) 192 x 82 192 x 82

objętość ( l. ) ≤ 140 ≤ 210

ilość komór poprzecznych 26 x 2 26 x 3

ilość punktów podparcia 130 130

stabilizacja materaca wyłóg

AIR system + +

zestaw naprawczy klej + łatki klej + łatki

średnica przewodów powietrza ( mm ) 6 6

wzmocnione przewody opcja opcja

skuteczność medyczna wg. BMI ≤ 25 ≤ 25

dopuszczalna maksymalna masa pacjenta 
(skuteczność medyczna) ( kg )

≤ 115 ≤ 120

wytrzymałość mechaniczna ( kg ) ≤ 130 ≤ 130

użytkowa minimalna wartość ciśnienia ( mmHg ) > 30 > 30

pokrowiec materaca membraMED opcja opcja

wymaga materaca spodniego + +

cechy wspólne:
czas użytkowania < 12 miesięcy, materac dwukomorowy, dopuszczalna wartość ciśnienia ≤ 130 mmHg, 

wymiary dostosowane do leża łóżka 200 x 90 cm, przewody do połączenia z pompą, 
12 miesięcy gwarancji, deklaracja zgodności CE.

MATERACE ZMIENNOCIŚNIENIOWE 
PĘCHERZYKOWE, 

PODWYŻSZONE I WYSOKIE
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PARAMETRY TECHNICZNE PRZECIWODLEŻYNOWYCH MATERACY DŁUGOTERMINOWYCH 
w opcji wykonania standard

22 pcv 310 pcv
do terapii odleżyn w skali IV0 ≤ I0 ≤ II0

rodzaj materiału PCV + +

wysokość  ( cm ) 8 12

długość x szerokość ( cm ) 190 x 85 190 x 85

objętość ( l. ) ≤ 79 ≤ 170

ilość komór poprzecznych 22 18

komory wymienne +

stabilizacja materaca wyłóg wyłóg

AIR system opcja opcja

stabilny zagłówek opcja

średnica przewodów powietrza ( mm ) 6 6

zawory kierunkowe opcja

wzmocnione przewody opcja opcja

skuteczność medyczna wg. BMI ≤ 30 ≤ 30

wytrzymałość mechaniczna ( kg ) ≤ 140 ≤ 170

dopuszczalna maksymalna masa pacjenta 
(skuteczność medyczna) ( kg )

< 110 < 140

zestaw naprawczy ( klej + łatki ) + +, dodatkowa komora

użytkowa minimalna wartość ciśnienia ( mmHg ) > 30 > 25

pokrowiec materaca nylonowy +

wymaga materaca spodniego + +

wersja bariatryczna 310/3 pcv

cechy wspólne:
czas użytkowania ≤ 12 miesięcy, materac dwukomorowy, dopuszczalna wartość ciśnienia ≤ 130 mmHg, 

wymiary dostosowane do leża łóżka 200 x 90 cm, przewody do połączenia z pompą, 12 miesięcy gwarancji, 
deklaracja zgodności CE.

MATERACE ZMIENNOCIŚNIENIOWE 
PROSTOKOMOROWE, 

NISKIE I PODWYŻSZONE
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PARAMETRY TECHNICZNE PRZECIWODLEŻYNOWYCH 
POMP KRÓTKOTERMINOWYCH 

w opcji wykonania standard

Vilis Brevis SUPER CARE
do terapii odleżyn w skali IV0 ≤ I0 ≤ III0

wyświetlacz LCD +
funkcja autowypełnienia +

wagowy algorytm doboru 
wartości ciśnienia

+

funkcja pielęgnacyjna 
- tryb stałociśnieniowy

+

głośność ( dB ) ≤ 20 ≤ 20
zakres ciśnienia ( mmHg ) 50 - 130 25 - 130

alarm wizualny i dżwiękowy +
alarm braku zasilania +

funkcja blokady klawiatury +
sterowanie bezprzewodowe +

wydajność pod obciążeniem ( l/min ) ≤ 7 ≤ 7
czas cyklu ( min ) 10 wybór 6, 9, 12, lub 25

sterowanie manualne, dotykowe manualne manualne
kontrola poziomu ciśnienia +

system kontroli szczelności układu +

średnica przewodów ( mm ) 6 6 
wyciszone ssawy powietrza + +

podświetlany włącznik + +
zaczepy do zawieszenia na łóżku + +

masa ( kg ) 1, 4 2, 5
wymiary ( cm ) 29 x 10 x 9 29 x 12 x 9

długość kabla sieciowego ( cm ) 170 170
zasilanie AC 230V 50Hz,  ≤ 7 W + +

bateria zasilająca 
pilota zdalnego sterowania

3V CR2025

wieloletni czas użytkowania, 24 miesiące gwarancji, deklaracja zgodności CE.

MATERACE ZMIENNOCIŚNIENIOWE 
PĘCHERZYKOWE, 

PODWYŻSZONE I WYSOKIE
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PARAMETRY TECHNICZNE PRZECIWODLEŻYNOWYCH POMP ATIVER 
w opcji wykonania standard

Alfa Beta
do terapii odleżyn w skali IV0 ≤ III0 ≤ IV0

ilość sekcji powietrza 2 lub 3 3
głośność ( dB ) ≤ 20 ≤ 20

w pełni samoczynne 
dostosowanie do użytkownika

według algorytmu 
masy pacjenta

według algorytmu 
masy pacjenta

zakres ciśnienia ( mmHg ) 10 - 60 10 - 40
wydajność pod obciążeniem ( l/min ) ≤ 8 ≤ 14

wyświetlacz LCD mmHg/ kg diody LED
czas cyklu ( min ) 10 10, 15, 20, 25

sterowanie manualne, dotykowe dotykowe manualne i dotykowe

sterowanie bezprzewodowe ( pilot ) + +
gniazdo szybkozłączki + +

kontrola poziomu ciśnienia + +
system kontroli szczelności układu + +

alarm niewłaściwego ciśnienia dźwiękowy i wizualny dźwiękowy i wizualny

dźwiękowy alarm braku zasilania + +

wyłącznik alarmu spadku ciśnienia + +
tryb stałociśnieniowy +

tryb pielęgnacyjny + na czas bezpieczny + na czas bezpieczny

tryb siedzeniowy + na czas bezpieczny + na czas bezpieczny

blokadę panelu sterowania + +

mikroprocesorowe czujniki ciśnienia + +

pamięć wprowadzonych ustawień +

diody kontrolne załączonych funkcji + +

średnica przewodów ( mm ) 6 lub 10 6 lub 10

przeciwtłuszczowe filtry powietrza opcja opcja

przeciwbakteryjne filtry powietrza opcja opcja

wyciszone ssawy powietrza + x 2

kabel sieciowy ( cm ) ≤ 350 lub ≤ 450 ≤ 350 lub ≤ 450

podświetlany włącznik + +

zaczepy do zawieszenia na łóżku + +

masa ( kg ) 2,6 2,5

wymiary ( cm ) 28 x 20 x 11 34 x 21 x 12

wersja bariatryczna + +

zasilanie AC 230V 50Hz, ≤ 7 W ≤ 9 W

bateria zasilająca pilota zdalnego sterowania 3V CR2025 3V CR2025

zewnętrzne gniazda bezpiecznikowe + +

wieloletni czas użytkowania, 24 miesiące gwarancji, deklaracja zgodności CE.

MATERACE ZMIENNOCIŚNIENIOWE 
PĘCHERZYKOWE, 

PODWYŻSZONE I WYSOKIE
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PARAMETRY TECHNICZNE PRZECIWODLEŻYNOWYCH POMP ATIVER 
w opcji wykonania standard

Gamma
do terapii odleżyn w skali IV0 ≤ IV0

ilość sekcji powietrza 3
głośność ( dB ) ≤ 20

w pełni samoczynne 
dostosowanie do użytkownika

według algorytmu 
masy pacjenta

zakres ciśnienia ( mmHg ) 10 - 40
wydajność pod obciążeniem ( l/min ) ≤ 14

wyświetlacz LCD 1 x masa ciała, 1 x mmHg
czas cyklu ( min ) 10, 15, 20, 25

sterowanie manualne, dotykowe dotykowe

sterowanie bezprzewodowe ( pilot ) +
gniazdo szybkozłączki +

kontrola poziomu ciśnienia +
system kontroli szczelności układu +

alarm niewłaściwego ciśnienia dźwiękowy i wizualny

wyłącznik alarmu spadku ciśnienia +

alarm braku zasilania dźwiękowy i wizualny

tryb stałociśnieniowy +

tryb pielęgnacyjny + na czas bezpieczny

tryb siedzeniowy + na czas bezpieczny

blokadę panelu sterowania +

mikroprocesorowe czujniki ciśnienia +

diody kontrolne załączonych funkcji +

funkcja pamięci dokonanych ustawień +

średnica przewodów ( mm ) 6 lub 10

przeciwtłuszczowe filtry powietrza opcja

przeciwbakteryjne filtry powietrza opcja

wyciszone ssawy powietrza x 2

kabel sieciowy ( cm ) ≤ 350 lub ≤ 450

podświetlany włącznik +

zaczepy do zawieszenia na łóżku +

masa ( kg ) 2,5

wymiary ( cm ) 34 x 21 x 12

wersja bariatryczna +

zasilanie AC 230V 50Hz, ≤ 9 W

bateria zasilająca pilota zdalnego sterowania 3V CR2025
zewnętrzne gniazda bezpiecznikowe +

wieloletni czas użytkowania, 24 miesiące gwarancji, deklaracja zgodności CE.

MATERACE ZMIENNOCIŚNIENIOWE 
PĘCHERZYKOWE, 

PODWYŻSZONE I WYSOKIE
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POZYCJONERY STABILIZUJĄCE LUB DYSLOKACYJNE REVITA,
W OPCJI WYKONANIA STANDARD 
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Pozycjonery są przeznaczone do ułożenia pacjenta w pozycji wymaganej 
procesem terapeutycznym w dysfunkcjach fizjologicznych, 
zwłaszcza w ograniczeniu  ruchomości, obrzęków limfatycznych. 
Pozycjonowanie może dotyczyć całego ciała lub jego wybranej części. 
Forma, kształt i użyte materiały mają na celu zredukowanie  występujących 
miejscowo sił ucisku na ciało.
Ich zadaniem jest umożliwienie choremu utrzymania wymaganej 
zaleceniami terapii czy rehabilitacji pozycji ciała i jego fragmentów 
lub umożliwienie wspomagania dla wykonania ruchu kierunkowego. 
Zależnie od wymagań zastosowania pozycjonery mogą występować 
w wielu rozmiarach i kształtach. Stosowanie pozycjonerów może być 
wykorzystywane dla zwiększania zakresu ruchomości stawowej 
oraz redukowania wartości sił dla ucisków miejscowych. 
W szczególności głowy, tułowia, poszczególnych odcinków kręgosłupa, 
miednicy i kończyn dolnych 
oraz górnych. Pozycjonery wykonane są 
z elastycznych wsadów tworzywowych 
osłoniętych zewnętrznym pokrowcem 
nadającym im wymagany dla 
pozycjonowania kształt. 
Osłony mogą być, zależnie 
od wskazań, wykonywane z materiałów 
śliskich np. lubriMED, 
lub tępych jak membraMED. 

Pozycjoner lokowany jest na materacu bezpośrednio pod ciałem pacjenta - 
miejscem wymagającym pozycjonowania. Zależnie od wymagań 
medycznych pozycjoner - zależnie od swojej elastyczności i odbojności 
może służyć do odciążania, stabilizowania, dążenia do uzyskania pozycji 
fizjologicznej, wykonywania redresji lub wspomagania w wykonywaniu 
ruchu. Czas użycia pozycjonera zależy bezpośrednio od indywidualnych 
wskazań medycznych z zastrzeżeniem, że istnieją pozycjonery wykonane 
z pianek wysokoelastycznych i wiskoelastycznych, które w uzasadnionych 
medycznie przypadkach mogą być stosowane stale. 
Stosowanie pozycjonerów nie jest przypisane do wieku ale stanu zdrowia 
chorych. Mogą być one bezpiecznie stosowane dla całej populacji. 
Poza funkcją terapeutyczną zadaniem pozycjonerów jest podnoszenie 
komfortu osób chorych oraz działanie profilaktyczne.

POZYCJONERY STABILIZUJĄCE LUB DYSLOKACYJNE REVITA,
W OPCJI WYKONANIA STANDARD 
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Technika układania łatwoślizgu pod osobą leżącą:
•  stajemy po prawej stronie łóżka, chwytamy za prześcieradło 
( wzdłuż lewego boku łóżka ) powoli, ze stałą prędkością zbliżamy prześcieradło ku sobie 
układając chorego na jego prawym boku. Stabilizujemy osobę leżącą do tzw. pozycji 
bezpiecznej poprzez podparcie ciała lewym stawem kolanowym i łokciowym. 
•  przechodzimy na lewą stronę łóżka; układamy łatwoślizg pod prześcieradłem   
w taki sposób, aby ponad połowa jego powierzchni była zmarszczona bezpośrednio  
przy chorym. Pozostałą część łatwoślizgu rozkładamy po lewej stronie łóżka.    
Łatwoślizg przykrywamy prześcieradłem. Prostujemy kończyny osoby leżącej. 
Chwytamy za prześcieradło ( wzdłuż prawego boku łóżka ) powoli, ze stałą prędkością 
zbliżamy prześcieradło ku sobie. W ten sposób układamy chorego na jego lewym boku. 
Stabilizujemy osobę leżącą do tzw. pozycji bezpiecznej poprzez podparcie ciała prawym 
stawem kolanowym i łokciowym. 
•  przechodzimy na prawą stronę łóżka; całkowicie rozprostowujemy pomarszczony 
łatwoślizg znajdujący się pod prześcieradłem, rozścielamy je. Prostujemy kończyny 
osoby leżącej. Chwytamy za prześcieradło ( wzdłuż lewego boku łóżka ) powoli, ze stałą 
prędkością zbliżamy prześcieradło ku sobie. Układamy chorego w pozycji na wznak. 
Pod osobą leżącą znajduje się łatwoślizg umożliwiający nam płynne przesuwanie   
i rotację chorego. 
Łatwoślizg umożliwia kontrolowane przesuwanie pacjenta:
a/ w górę łóżka ( z pozycji leżącej do siedzącej, z pozycji siedzącej 
    do leżącej, w pozycji leżącej ),
b/ przetaczanie ( umieszczenie chorego w wymaganej pozycji 
    np. dla wykonania czynności pielęgnacyjnych ),
c/ rotowanie ( obracanie z leżenia na brzuchu do leżenia na plecach,     
    obracanie z leżenia na plecach do leżenia na brzuchu ),
d/ wspomaganie do opuszczenia łóżka ( do siedzenia np. na wózku 
    inwalidzkim, do samodzielnego lub wspomaganego stania ),
e/ przesuwanie boczne, unoszenie i przenoszenie np. zmiana łóżka.

CZYSZCZENIE: 
Powierzchowne zabrudzenia czyścimy przecierając wilgotną ściereczką ze środkiem 
czyszczącym bądź dezynfekującym. Przy większych zabrudzeniach zalecamy prać   
w pralce, używając programu gotowania w temp. 950C i suszenia w temperaturze   
do 1100C. Prać należy w workach pralniczych i osobno. 
Po zastosowaniu dezynfekcji termicznej długość łatwoślizgu ulega skróceniu ( do 10% ).

Standardowe wymiary: 
• ROLO, jest zszyty w rulon, ( podwójny; z funkcją noszy ) 220 x 140 cm,
• UNO, łatwoślizg pojedynczy 220 x 140 cm.

ŁATWOŚLIZGI
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WKŁAD KĄPIELOWY

BALNEUS- WKŁAD KĄPIELOWY umożliwia dokładne mycie, kąpiel i pielęgnację ran obłożnie 
chorego bezpośrednio na łóżku pielęgnacyjno- medycznym wyposażonym w zagłówek, 
podnóżek i poręcze boczne. Prosty w użyciu wkład do zastosowania głównie w opiece domowej. 
Jest łatwy do czyszczenia, dezynfekcji i przechowania. Jest lekki, przenośny, trwały i wodoszczelny. 
Materiał jest odporny na powszechnie dostępne wodne i alkoholowe środki dezynfekcyjne. 
Wytrzymuje pranie mechaniczne, gotowanie oraz suszenie w temp. 110o C.
Wymiary: dostosowane do leża łóżka 90 x 200 cm, umożliwia kąpiel w objętości do 50 litrów wody.

Wykonany jest ze specjalnego materiału, którego właściwości zapewniają jego pewną stabilizację 
w łóżku oraz wykluczają niekontrolowaną dyslokację chorego w trakcie kąpieli. Wkład kąpielowy 
umożliwia dokładne mycie, kąpiel i pielęgnację ran obłożnie chorego bezpośrednio na łóżku 
pielęgnacyjno-medycznym (włącznie z chirurgicznym opracowaniem ran). W wersji przedłużonej 
umożliwia kilkudziesięcio-minutowe przebywanie chorego w wodzie. Materiał może mieć 
bezpośredni kontakt z ciałem. Ma zastosowania głównie w opiece domowej i ambulatoryjnej. 
Jest doskonałym narzędziem w pracy objazdowej pracowników socjalnych i pielęgniarek 
rejonowych. Jest łatwy do czyszczenia, dezynfekcji i przechowania, lekki, przenośny, trwały 
i wodoszczelny, odporny na działanie większości dostępnych środków dezynfekcyjnych. 
Wymiary: dostosowane do leża łóżka 90 x 200 cm, umożliwia kąpiel w objętości do 50 litrów wody.
Membrana materiału wykonana jest z poliuretanu – tworzywa całkowicie bezpiecznego 
i obojętnego dla organizmu, bardzo odpornego na uszkodzenia, wyjątkowo wytrzymałego 
na rozciąganie i rozerwanie. Materiał pozostaje bez zarzutu zarówno pod względem estetycznym 
jak i higienicznym. Można go łatwo, szybko czyścić i żadne zanieczyszczenia nie wnikają 
w jego strukturę. Jest odporny na gotowanie, suszenie i prasowanie w temperaturze do 100°C 
oraz na powszechnie dostępne, wodne i alkoholowe środki dezynfekcyjne. 
Średni czas intensywnego użytkowania wynosi 5-8 lat. 

Wkład może być stosowany wyłącznie w łóżku pielęgnacyjnym lub medycznym, posiadającym 
barierki boczne oraz szczyty (panel głowy i nóg). Wkład może być stosowany w łóżku z materacem 
piankowym, lub z materacem ciśnieniowym ułożonym na materacu gąbkowym. 
Materiał elektrostatyczny, paroprzepuszczalny, odporny na przenikanie krwi, cząstek fagowych, 
roztoczy, bakterii, wodoszczelny, nie przepuszczający płynów, odporny na pranie w temperaturze 
95° C, suszenie, prasowanie i dezynfekcja w temperaturze co najmniej 110° C.
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