
karta techniczna wyrobów medycznych  REVITA / opcja wykonania standard. 

wymagania minimalne dla materaca medycznego REVITA, /opcja wykonania standard  50 

 
model Ela, cechy: 
pompa do współpracy z materacami prostokomorowymi, trzysekcyjnymi, 
zakresie ciśnienia 10 - 40 mmHg, 
praca w trybie zmiennego ciśnienia,  
wybór czasu cyklu 5, 10, 15 lub 25 min.**, 
praca w trybie stałego ciśnienia,  
funkcja pielęgnacyjna (≤ 30 min.), 
funkcja siedzeniowa  (≤ 30 min.), 
zakres masy pacjenta  30 - 180 kg, 
sterowanie za pomocą panelu sterowania (dotyk palca, rysika pojemnościowego) lub pilota bezprzewodowego, 
wybór wartości ciśnienia, dokonywany automatycznie (wg. algorytmu stopnia odleżyn - wartość ciśnienia), 
wyświetlacz LED wskazujący wprowadzony stopień odleżyn pacjenta,  
wyświetlacz LED wskazujący utrzymywaną wartość ciśnienia w materacu, wg. algorytmu stopnia odleżyn, 
alarm wizualny i dźwiękowy - kontrola wartości wymaganego ciśnienia, 
pamięć ustawień, 
alarm wizualny i dźwiękowy - braku zasilania 
funkcja automatycznej blokady panelu sterowania, 
dwa aluminiowe, ultra ciche silniki ≤ 20 dB,  
silniki z zawieszeniem przeciwrotacyjnym- brak wibracji,  
deklaracja zgodności CE 
* wartość zależna od masy pacjenta, objętości materaca oraz ilości silników 
 
Parametry techniczne:      ELA 
zakres regulacji ciśnienia w materacu bez obciążenia (mmHg) 10 - 40 
wydajność (l/min.)       14 
alarm ciśnienia wizualny i dźwiękowy    tak 
zasilanie (V/Hz)                 AC 230/ 50 
pobór mocy (W)                                                                                  < 9 
rodzaj wkładek topikowych dostępnych od zewnątrz (A/ V)  2 szt. x 1/ 250 
tryb pracy        ciągły 
klasa ochronności       II 
AP/APG         nie 
wymiary (cm, +/- 5%, dł. x szer. x gł.)    29 x 12 x 10 
masa własna (kg)       2, 6 
temperatura pracy (0 C)      10 - 35 
temperatura magazynowania i transportu (0 C)   -15 - 50 
dopuszczalna wilgotność podczas pracy i magazynowania (%) 20 - 80 
głośność (dB)        ≤ 20 
bateria zasilająca pilota zdalnego sterowania    3V CR2025 
kabel sieciowy (cm)       ≤ 350 
wewnętrzna średnica przewodów zasilających (mm)   6 lub 10 
zgodność z dyrektywą       93/ 42/ EEC 
gwarancja        24 miesiące 
część aplikacyjna       BF (materac) 
 
Zawartość opakowania, dostawy, 
1 pompa ELA w opakowaniu tekturowym/foliowym, 
2 instrukcja obsługi urządzenia wraz z kartą gwarancyjną 
  


