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AUTOMATIC PRESSURE INFUSOR

BIEGLER AUTOPRESS is another component in our range of  
warming equipment. It can be used either directly with our blood 
DQG�LQIXVLRQ�ZDUPHUV�RU�DV�D�VWDQG�DORQH�VROXWLRQ�ZKHUHYHU�̓ XLGV�
have to be dispensed under constant pressure.

AUTOMATYCZNY INFUZOR CIŚNIENIOWY 
Precyzyjne ustawienie ciśnienia 
Ciśnienie wstępne
INFUZOR AUTOPRESS firmy Biegler jest kolejnym elementem naszej oferty 
sprzętu grzewczego. Może być używany bezpośrednio przy urządzeniu do 
ogrzewania krwi i płynów infuzyjnych lub na osobnym stojaku wszędzie tam 
gdzie powinniśmy podawać płyny ze stałym ciśnieniem



Device: automatic pressure infusor

Type designation: Autopress

Power consumption: max. 96 W

Type: mains operated

Classification: IIa according to Rule 9

Degree of protection against electric shock: B

Dimension: 100 x 230 x 180 mm

Weight: 2.1 kg

Type of operation: continuous operation 

Input: 110V-240V AC, 50-60 Hz 

Accessories:
Standard 2 x 500 cc

Optional
Optional

Pressure cuff 500 cc
Pressure cuff 1000 cc
Pressure cuff 3000 cc

AUTOMATIC PRESSURE INFUSOR AUTOPRESS 

• Preset pressure is always maintained

• Precise pressure setting due to electronic control

• Accomodates pressure cuffs 2 x 500, 2 x 1000 or 2 x 3000 cc

• Fits on any IV pole and rail

• Small and lightweight

• Pressure limited to 300 mmHg

• Mains operated

• Pressure cuffs can be emptied rapidly and easily

ș� 6LJQLʻFDQW�UHGXFWLRQ�RI�VHW�XS�WLPH

AUTOMATIC PRESSURE INFUSOR AUTOPRESS 

TECHNICAL DATA 
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BIEGLER GmbH
Allhangstrasse 18a, 3001 Mauerbach, Austria

Tel: +43 1 979 21 05, Fax: +43 1 979 21 05 16 

RIʻFH#ELHJOHU�FRP��www.biegler.com
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• Ciśnienie wstępne zawsze ustawiane 
• Elektroniczna kontrola precyzyjnego ustawienia ciśnienia 
• Możliwość podłączenia 2 mankietów 500 cm3, 2 mankietów 1000 cm3,                                         

2 mankietów 3000 cm3 

• Pasuje do wszelkich stojaków do kroplówek oraz szyn 
• Mały i lekki 
• Limit ciśnienia do 300 mmHg 
• Zasilanie sieciowe 
• Mankiety mogą być łatwo i szybko opróżnione 
• Istotna oszczędność czasu przy ustawianiu  

DANE TECHNICZNE

Urządzenie:    Automatyczny infuzor ciśnieniowy !
Typ:     Autopress !
Pobór mocy:    280 W !
Zasilanie :    sieciowe !
Klasyfikacja wyrobu:   IIa !
Stopień ochrony  
przeciwporażeniowej:   B !
Wymiary:    100 x 230 x 180 mm !
Waga:     2.1 kg !
Typ operacji:    kontynuacyjna 
  
Akcesoria: Standardowo 2 x 500 cm3 Mankiety ciśnieniowe 500 cm3 
  Opcjonalnie  Mankiety ciśnieniowe 1000 cm3 
  Opcjonalnie  Mankiety ciśnieniowe 3000 cm3 

AUTOMATYCZNY INFUZOR CIŚNIENIOWY AUTOPRESS


