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O nas

BOLARUS Spoétka Akcyjna to jeden z najstarszych polskich
producentéw urzadzeo chtodniczych i mrozniczych.

0Od 1962 roku przedsigbiorstwo dostarcza swoje produkty
miedzy innymi dla sektora wyposazenia sklepéw, sektora horeca

oraz krwiodawstwa, laboratoriéw i celéw farmaceutycznych.

Klientami BOLARUS S. A. sa zaréwno detalisci jak i Swiatowe
marki i instytucje. Spétka w swej bogatej historii odniosta
wiele sukcesow oraz otrzymata wiele wyréznien za wybitne
osiagniecia z zakresu chtodnictwa przemystowego.

Obecnie zatrudnia okoto 250 specjalistow dostarczajac swe
produkty do ponad 30 krajow Swiata.
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STEMU ZARZADZANIA
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BOLARUS SA w procesie produkcji wykorzystuje najnowsze technologie. Przedsiebiorstwo posiada

certyfikaty ISO 9001 oraz ISO 14001.

Urzadzenia chtodnicze i mroznicze prezentowane w niniejszym katalogu sa dedykowane dla celow

laboratoryjnych i farmaceutycznych.

Urzadzenia wystepuja w 3 kategoriach temperaturowych:

- chtodniczej: zakres temperatur pomiedzy +1°C- +10°C

- mrozniczej: zakres temperatur pomiedzy - 18°C do -30°C
- dwutemperaturowej: w ktorej urzadzenie posiada 2 niezalezne komory mogace pracowac
w zakresach temperatur odpowiednich dla urzadzen chtodniczych i mrozniczych.

BOLARUS SA - URZADZENIA
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WERSJA

e korpus i wnetrze
wykonane ze stalli
nierdzewnej
kwasoodpomej AlSI304

e jizolacja wykonana
z ekologicznej pianki
poliuretanowej

e elekironiczne sterowanie

z cyfrowyrmn wyswistlaczem
temp.

e obieg powietrza
wymuszony wentylatorem

® nogi regulowane

e odwietlenie wnetrza
WS' ] 00 I. komory (dot. Ws-100L)

e zamek drzwi na klucz

e automatyczne odszranicnie
i odparowanie kondensatu

® dizwi przeszkione (dot. ws-100L)

e alarm dzwickowy
wysokiej/niskie] temperatury

® adlarm otwartych drzwi

S-100 L

WYMIARY: S-100 L SZEROKOSG  GEBOKOSC  wYSOKOSE

M o | 0 | e | oo |
e | 0|0 | o |

DANE TECHNICZNE:
CIEZAR , ; CZYNNIK 1LOSC ILOSE ILOSE

POJEMNOSC TEMPERATUR OTOCZENIE ZASLANEE ciy0opNIcZY  KOMOR POLEK DRZWI
o
Wyposazenie standardowe: Wyposazenie opcjonalne:
o poki chromowane (450 mm x 450 mm) o pdiki lub szuflady ze stali nierdzewnej
e prowadnice potek e obudowa zewnetrzna wykonana z blachy
e instrukcja obstugi stalowej ocynkowanej elekirolitycznie

wykaz punktéw serwisowych lakierowana farbami proszkowymi

karta gwarancyjna e kétka (2 z blokada) - wys.urzqgdzenia +50 mm

e rejestrator temperatury




WERSJA

e korpus i wnetrze
wykonane ze stali — —
nierdzewnej L — &
kwasoodpornej AlSI304 i

e izolacja wykonana = |
z ekologicznej pianki S = |
poliuretanowej i

; . i
e elektroniczne sterowanie : -

z cyfrowym wyswietlaczem
temp. =

e obieg powietrza
wymuszony wentylatorem

e Nogl regulowane

o oSwietlenie wnetrza
komory (dot, ws-170 Ly

o zamek drzwi na klucz
» aufomatyczne odszranionie Ws ] 70 I-

i odparowanie kondensatu

® drzwi przeszkione (dot. Ws-170 L)

® alarm dzwigkowy S i =
wysokiej/niskie] temperatury FEREE | :
® alarm otwartych drzwi HHEHH 2 S ] 7 0 L
S-1701L SZEROKOSC ~ GLEBOKOSC — WYSOKOSE WYMIARY
R 0 [« | oo R
DANE TECHNICZNE
CIEZAR ZAKRES CZYNNIK ILOSC ILOSC ILOSC
POJEMNOSC  \iasny  memperatur  OTOCZENE  ZASIANE  iopyicsy  koMOR POLEK DRZWI
] e e N N
Wyposazenie standardowe: Wyposazenie opcjonalne:
o po&ki chromowane (450 mm x 450 mm) o polki lub szuflady ze stali nierdzewnej
o prowadnice pétek * obudowa zewnetrzna wykonana z blachy
e instrukcja obstugi sfalowej ocynkowanej elektrolitycznie
o wykaz punktéw serwisowych Il?;ikerovzvors fsrt:jomi proszkowgmi -
® =
o karta gwarancyjna a (2 z blokadq) - wys.urzgdzenia +50 mm

e rejestrator temperatury
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WERSJA

e korpus i wnetrze
wykonane ze stali
e ? nierdzewnej
kwasoodpornej AlSI304

= e jizolacja wykonana
= z ekologicznej pianki
poliuretanowej

| e elekironiczne sterowanie

" | z cyfrowym wySwietlaczem
temp.

= obieg powletrza
=0 wymuszony wentylatorem

[=] » nogi regulowane

e o$wietlenie wnetrza
komory (dot. ws-220L)

Ws_220 L o zamek drzwi na kluczA

e automatyczne odszranianie
i odparowanie kondensatu

o dizwi przeszkione (dot. ws2201)

' o alarm dzwigkowy

4 o wysokiej/niskiej temperartury
$-220 L _ *

IBEEE
B
1

e alarm otwartych drzwi

WYMIARY $-220 L SZEROKOSG  GEBOKOSC  wYSOKOSE

N ovmane | o0 | oew | o |
e |0 | w0 | e |

DANE TECHNICZNE
CIEZAR ; CZYNNIK 1LOSC 1LOSC ILOSE
POJEMNOSC TEMPERATUR OTOCZENIE ZASIANIE ~uopNiczy  KOMOR POLEK DRZWI
] e e I N
Wyposazenie standardowe: Wyposazenie opcjonalne:

pdiki lub szuflady ze stali nierdzewnej

obudowa zewnetzna wykonana z blachy
stalowej ocynkowanej elekirolitycznie
lakierowana farbami proszkowymi

kétka (2 z blokadaq) - wys.urzgdzenia +50 mm
rejestrator temperatury

poétki chromowane (450 mm x 450 mm)
prowadnice pdlek

instrukcja obstugi

wykaz punktéw serwisowych

karta gwarancyjna
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WERSJA

e korpus i wnetrze
wykonane ze stali
nierdzewnej
kwasoodpornej AlSI304

e jzolacja wykonana
z ekologicznej pianki
poliuretanowej

e clektroniczne sterowanie
Z cyfrowym |
wyswietlaczem temp.

® obieg powietrza |
wymuszony wentylatorem

¢ NOgli regulowane

o oSwietlenie wnetrza
komory (dot. ws-250 L)

e zamek drzwi na klucz

» automatyczne odszranianie
i odparowanie kondensatu

o drzwi przeszkione (dot, Ws2501) Ws '250 L

® aglarm dzwickowy I -
wysokiej/niskiej tfempera- T
tury

« alarm otwartych drzwi .  — | . 3'250 I-

T

T
T

I
B T E A

TR

EEERTEEAE
W

T 1
I

$-2501 SZEROKOSC  GLEBOKOSC ~ WYSOKOSC WYMIARY

Do | a0 | oon | oo [

DWEwNETRNE | o0 |0 | 10

DANE TECHNICZNE
CIEZAR ZAKRES CZYNNIK ILOSC ILOSC ILOSC
POJEMNOSC  \iasny  memperatur  OTOCZENE  ZASIANE  iopyicsy  koMOR POLEK DRZWI
o
Wyposazenie standardowe: Wyposazenie opcjonalne:
o pdéki chromowane (450 mm x 450 mm) o poiki lub szuflady ze stali nierdzewnej
o prowadnice pétek ¢ obudowa zewnetrzna wykonana z blachy
e instrukcja obstugi sfalowej ocynkowanej elektrolitycznie

lokierowana farbami proszkowymi
e kétka (2 z blokadqg) - wys.urzgdzenia +50 mm
o rejestrator temperatury

o wykaz punktéw serwisowych
e karta gwarancyjna




WERSJA

e korpus z zewngtrz biaty
(lakierowany proszkowo)

e wnetfrze wykonane ze
stali nierdzewnej
kwasoodpornej AlSI304

e jizolacja wykonana

z ekologicznej pianki
poliuretanowej

e elekironiczne sterowanie

z cyfrowym wyswistlaczem
temp.

e obieg powietrza
wymuszony wentylatorern

e nogi regulowane

o oéwietlenie wnetrza
komory (dot. ws-300 L)

e zamek drzwi na klucz
WS 300 L ® gqutomatyczne
odszranianie i odparowanie
kondensatu
@ drzwi przeszkone (ciot. w3001
s alarm dzwickowy

S 3 0 0 L | wysokiej/niskie] temperatury
- .
e glarm oftwartych drzwi

WYMIARY Sl SZEROKOSC ~ GLEBOKOSG  WYSOKOSG

N e | o | w0 | aw
e | w0 | 5 | on |

DANE TECHNICZNE
CIEZAR CZYNNIK 1LOSC 1LOSE
POJEMNOSC \ acny TEMPERATUR OTOCZENIE ZASIANIE ~uopNiczy  KOMOR DRZWI
o e N
Wyposazenie standardowe: Wyposazenie opcjonalne:

3 pdtki metalowe plastyfikowane (325 mm x 530 mm) pétka metalowa plastyfikowana

e 6 prowadnic pdtek e pdtka ze stall nierdzewnej INOX
e instrukcja obstugi e pedat do otwierania drzwi nogg
e karta gwarancyjna o szuflady ze stali nierdzewne;j

kétka (2 z blokadq) - wys.urzgdzenia -20 mm
rejestrator temperatury

wykaz punktow serwisowych
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WERSJA

e korpus z zewngirz biaty
(lakierowany proszkowo)

e wnetrze wykonane ze
stali nierdzewnej
kwasoodpornej AlSI304

e jizolacja wykonana
z ekologicznej pianki
poliuretanowej

e elekironiczne sterowanie
z cyfrowym
wyswietlaczem temp.

e Obieg powietrza
wymuszony wentylatorem

e nogl regulowane

e o$wietlenie wnetrza
komory (dot. ws-500 L)

e zamek drzwi na klucz

« automatyczne odszranianie Ws '500 I-

| odparowanie kondensatu

® drzwi przeszkione (cot. Ws500L)

® alarm dzwiekowy
wysokiej/niskie] temperatury

* alom otwartych drzwi . | 3'500 L

$-500 L SZEROKOSC ~ GLEBOKOSC — WYSOKOSE WYMIARY
[zewnemne | o0 | w0 | a0 [N
e | o0 | s | b
DANE TECHNICZNE
CIEZAR ZAKRES CZYNNIK 1LOSC 1LOSE
POJEMNOSC  \iaNv  TemperaTuR  OTOCZENIE  ZASWANE opopyieoy DRZWI KOMOR

500 [dm?] 122 kgl L. +10rgy | FRE-#B30TCY om0 viHzl |R134a lub R404A 1 1
przy 55% HR

Wyposazenie standardowe: Wyposazenie opcjonaine:

¢ 3 polki metalowe plastyfikowane (430 mm x 650 mm) e pdtka metalowa plastyfikowana

potka ze stali nierdzewnej INOX

pedat do otwierania drzwi nogg

szuflady ze stali nierdzewngj

kotka (2 z blokadqg) - wys.urzgdzenia -20 mm
rejestrator temperatury

6 prowadnic pétek
instrukcja obstugi

karta gwarancyjna

wykaiz punktéw serwisowych




WS-711 1L

S-7111

WYMIARY
[mm]
DANE TECHNICZNE
POJEMNOSC v?ai?&?r TEMPERATUR OTOCZENIE

! . +16.. +30 [°C]
700 [dm?1 125 [kgl +1... +10 [°C] przy 5% HR

Wyposazenie standardowe:

e 3 potki metalowe plastyfikowane (530 mm x 650 mm)
e 6 prowadnic pdtek

e instrukcja obstugi

e karta gwarancyjna

o wykaz punktow serwisowych

T I I
e | w0 | o5 | 5oo |

WERSJA

e korpus z zewngtrz bialy
(lakierowany proszkowo)

e wnetfrze wykonane ze
stali nierdzewnej
kwasoodpornej AlSI304

e jizolacja wykonana
z ekologicznej pianki
poliuretanowej

e elekironiczne sterowanie
z cyfrowym
wyswietlaczem temp.

e obieg powietrza
wymuszony
wentylatorem

e nogi regulowane

e o$wietlenie wnetrza
komary (dot. Ws-711 L)

e zoamek drzwi na klucz

e gutornatyczne
odszranianie | odparowanie
kondensatu

® drzwi przeszklone (cot. Ws-7111L)

e alarm dzwickowy
wysokiej/niskiej temperartury

® alarm otwartych drzwi

GEEBOKOSE  WYSOKOSCE

ILOSC ILOSC
DRZWI KOMOR

Wyposazenie opcjonalne:

pétka metalowa plastyfikowana

potka ze stali nierdzewnej INOX

pedat do otwierania drzwi nogqg

szuflady ze stali nierdzewnej

kdtka (2 z blokadq) - wys.urzqgdzenia -20 mm
rejestrator temperatury
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WERSJA

e korpus z zewngirz bioty
(lakierowany proszkowo)

e wnetrze wykonane ze
stali nierdzewnej
kwasoodpornej AlSI304

e izolacja wykonana
z ekologicznej pianki
poliuretanowe)j

o elekironiczne sterowanie
z cyfrowym
wyswietlaczem temp.

« obieg powietrza
wymuszony wentylatorem

e nogl regulowane

o Oéwietlenie wnetrza
komory ws-147 L)

e zomek drzwi na kiucz WS' ] 47 L

e guiomatyczne odsaanianie
i odparowanie kondensatu

® drzwi przeszkione ws-147L)

e glarm dzwiekowy
wysokiej/niskiej temperatury:

Mol ' | §-147 L

s-147L SZEROKOSC ~ GLEBOKOSC ~ WYSOKOSC WYMIARY

Congmae | w0 | oo | oo [
T e R

DANE TECHNICZNE
2= CIEZAR ZAKRES CZYNNIK ILoS¢ ILOSE
FOIEMNOSC waisuv TEMPERATUR ~ OTOCZENIE ZASIANEE opyopNiczy' KOMOR DRZWI
] o | +16..4301°C1 S
I I e e
Wyposazenie standardowe: Wyposazenie opcjonalne:
o 6 pdiek metalowych plastyfikowanych (630 mm x 650 mm) e pdtka metalowa plastyfikowana
e 12 prowadnic pdtek e potka ze stali nierdzewnej INOX
o instrukcja obstugi e pedat do otwierania drzwi nogqg
o wykaz punktéw serwisowych e szuflady ze stali nierdzewnej
e karta gwarancyjna o kétka (2 z blokadq) - wys.urzgdzenia -20 mm

e rejestrator temperatury




WS/WS-711 1L

S/S-7111

Wyposazenie standardowe:

DANE TECHNICZNE
POJEMNOSC Vﬁi:ﬁ';

S/S-7111L
WYMIARY %
[mm]
TEMPERATUR OTOCZENIE ZASILANIE

SZEROKOSC

CZYNNIK

CHLODNICZY

www.bolarus.com.pl

WERSJA

e korpus z zewngtrz biaty
(lakierowany proszkowo)

e wnetfrze wykonane ze
stali nierdzewnej
kwasoodpornej AlSI304

e jizolacja wykonana
z ekologicznej pianki
poliuretanowej

e elekironiczne sterowanie
z cyfrowym
wyswietlaczem temp.

e obieg powietrza
wymuszony wentylatorem

e nogi regulowane

e oéwietlenie wnetrza
komory ows/ws-711 1y

e zamek drzwi na klucz

e gutomatyczne odszranianie
| odparowanie kondensatu

® drzwi przeszklonews/ws711 1

e alarm dzwigkowy
wysokiej/niskiej temnperatury

® alarm otwartych drzwi

GEEBOKOSE  WYSOKOSCE

T I
e | o0 |5 | oo |

ILOSC ILOSC
DRZWI KOMOR

0,
2x330 [dm?3] 175 kgl +1...+10 [°C] e 30 1C] 230/50 [V/Hz] |R-134a lub R-404A
przy 55% HR

4 pdlki metalowe plostyfikowane (630 mm x 650 mm)
8 prowadnic pdtek
instrukcja obstugi, karta gwarancyjna
wykaz punktéw serwisowych

Wyposazenie opcjonaine:

o pdtka metalowa plastyfikowana
potka ze stali nierdzewne) INOX
pedat do otwierania drzwi nogqg
szuflady ze stali nierdzewnej
kétka (2 z blokadq) - wys.urzgdzenia -20 mm
rejestrator temperatury




WERSJA

e korpus z zewngirz bioty
(lakierowany proszkowo)

e wnetrze wykonane ze
stali nierdzewnej
kwasoodpornej AlSI304

e izolacja wykonana

z ekologicznej pianki
poliuretanowe)j

o elekironiczne sterowanie
z cyfrowym
wyswietlaczem temp.

« obieg powietrza
wymuszony wentylatorem

e nogl regulowane

o Oéwietlenie wnetrza
komory ws/ws-147 1)

e zamek drzwi na klucz WS/ WS' ] 47 L

e guiomatyczne odsaanianie
i odparowanie kondensatu

® drzwi przeszkione ws/ws-147 1y

e glarm dzwiekowy
wysokiej/niskiej temperatury:

e ALY YT V'Y 21

$/5-147 1 SIEROKOSC ~ GHEBOKOSC ~WYSOKOSC  ynaniApy

Congmae | w0 | oo | oo [
T e R

DANE TECHNICZNE
o CIEZAR ZAKRES CZYNNIK ILOSC 1LOS¢
POJEMNOSC  yiasNy TEMPERATUR ~ OTOCZENIE  ZASIANIE cpuopNiczy  KOMOR DRZWI
s | +16..4301°C .
I e e e A
Wyposazenie standardowe: Wyposazenie opcjonalne:

6 pdlek metalowych plastyfikowanych (630 mm x 650 mm)
12 prowadnic pétek

instrukcja obstugi

wykaz punktéw serwisowych

karta gwarancyjna

pétka metalowa plastyfikowana

péika ze stali nierdzewnej INOX

pedat do otwierania drzwi nogg

szuflady ze stali nierdzewnej

kétka (2 z blokadq) - wys.urzgdzenia -20 mm
rejestrator temperatury
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WERSJA

e korpus i wnetrze
wykonane ze stali
nierdzewnej
kwasoodpornej AlSI304

e izolacja wykonana
z ekologicznej pianki
poliuretanowej

e glekironiczne sterowanie

z cyfrowym wyswietlaczem
temp.

e obieg powietrza
wymuszony wentylatorem

e Nogl regulowane
e zamek drzwi na klucz

o gutomatyczne odszranicnie
i odparowanie kondensatu

e alarm dzwiekowy
wysokiej/niskie] temperatury

o alarm ofwartych drzwi

SN-100 L

SN-100 L SZEROKOSC  GEEBOKOSC  WYSOKOSC WYMIARY
M““ Lt
DANE TECHNICZNE
CIEZAR ZAKRES CZYNNIK ILOSC ILOSC ILOSC
POJEMNOSC  \iasny  memperatur  OTOCZENE  ZASIANE  iopyicsy  koMOR POLEK DRZWI
+16.. +25 [°C]
Wyposazenie standardowe: Wyposazenie opcjonalne:
o po&ki chromowane (450 mm x 450 mm) o polki lub szuflady ze stali nierdzewnej
o prowadnice pétek * obudowa zewnetrzna wykonana z blachy
e instrukcja obstugi sfalowej ocynkowanej elektrolitycznie
o wykaz punktéw serwisowych Il?;ierovzvcr: fsrt;cmi proszkowgmi . ;
® =
o karta gwarancyjna ka (2 z blokadqg) - wys.urzgdzenia +50 mmm

e rejestrator temperatury
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WERSJA

e korpus i wnefrze
wykonane ze stalli
nierdzewnej
kwasoodpornej AlSI304

e jizolacja wykonana
z ekologicznej pianki
poliuretanowej

e glekironiczne sterowanie

z cyfrowym wyswietlaczem
temp.

e obieg powietrza
wymuszony wentylatorem

® nogi regulowane
e zamek drzwi na klucz

o quiomatyczne odszranianie
| odparowanie kondensatu

© alarm dzwigkowy
wysokiej/niskie] temperatury

® alarm otwartych drzwi

I

SN-170 L ——

WYMIARY SN-170 L SZEROKOSG  GEBOKOSC  wYSOKOSE

NS e | v | s | o
e |0 | w0 ||

DANE TECHNICZNE
cl ZAR ; CZYNNIK 1LoS¢ ILosé ILoS¢

POJEMNOSC E TEMPERATUR OTOCZENIE ZASLANEE ciy0opNIcZY  KOMOR POLEK DRZWI
e e e N R
Wyposazenie standardowe: Wyposazenie opcjonalne:
o poki chromowane (450 mm x 450 mm) o poki lub szuflady ze stali nierdzewnegj
e prowadnice pdiek e obudowa zewnetrzna wykonana z blachy
e instrukcja obstugi stalowej ocynkowanej elekirolitycznie

lakierowana farbami proszkowymi
e kétka (2 z blokadq) - wys.urzgdzenia +50 mm
o rejestrator temperatury

wykaz punktow serwisowych
karta gwarancyjna




WERSJA

e korpus i wnetrze
wykonane ze stali
nierdzewnej
kwasoodpornej AlSI304

e izolacja wykonana
z ekologicznej pianki
poliuretanowej

e glekironiczne sterowanie

z cyfrowym wyswietlaczem
temp.

e obieg powietrza
wymuszony wentylatorem

e Nogl regulowane

e zamek drzwi na klucz

o gutomatyczne odszranicnie
i odparowanie kondensatu
e alarm dzwiekowy
wysokiej/niskie] temperatury
o alarm ofwartych drzwi . O
: [
SN-250 L SZEROKOSC ~ GLEBOKOSC — WYSOKOSE WYMIARY
(e | o0 | s | e [
[wewnemzne | a0 | a0 | 0w |
DANE TECHNICZNE
CIEZAR ZAKRES CZYNNIK ILOSC ILOSC ILOSC
POJEMNOSC  \iasny  memperatur  OTOCZENE  ZASIANE  iopyicsy  koMOR POLEK DRZWI
e I N
Wyposazenie standardowe: Wyposazenie opcjonalne:
o po&ki chromowane (450 mm x 450 mm) o polki lub szuflady ze stali nierdzewnej
o prowadnice pétek * obudowa zewnetrzna wykonana z blachy
e instrukcja obstugi sfalowej ocynkowanej elektrolitycznie
o wykaz punktéw serwisowych Il?;ierovzvcr: fsrt;cmi proszkowgmi . ;
® =
o karta gwarancyjna ka (2 z blokadqg) - wys.urzgdzenia +50 mmm

e rejestrator temperatury
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WERSJA

e korpus i wnefrze
wykonane ze stali
nierdzewnej
kwasoodpornej AlSI304

e jizolacja wykonana
z ekologicznej pianki
poliuretanowej

e glekironiczne sterowanie

z cyfrowym wyswietlaczem
temp.

e obieg powietrza
wymuszony wentylatorem

® nogi regulowane
e zamek drzwi na klucz

o quiomatyczne odszranianie
| odparowanie kondensatu

© alarm dzwigkowy
wysokiel/niskiej femperatury

® alarm otwartych drzwi

SN-300 L

WYMIARY SN-300 L SZEROKOSG  GEBOKOSC  wYSOKOSE

b e | o | w0 | oaw
e | w0 |5 | om |

DANE TECHNICZNE

POJEMNOSC v?&li?u?r rwpeRAp | OTOCHNE | zasiaNE | BTN lgé?négn :’I'gtgg( gl?zs“ﬁ
F
Wyposazenie standardowe: Wyposazenie opcjonalne:
o 3 potki metalowe plastyfikowane (325 mm x 530 mm) e potki lub szufiady ze stali nierdzewnej
e 6 prowadnic pdtek e obudowa zewnetrzna wykonana z blachy

stalowej ocynkowanej elekirolitycznie
lakierowana farbami proszkowymi

o kdtka (2 z blokadq) - wys.urzgdzenia +50 mm
e rejestrator tfemperatury

instrukcja obstugi
karta gwarancyjna
wykaz punktéw serwisowych
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WERSJA

e korpus z zewngirz biaty
(lakierowany proszkowo)

e wnetrze wykonane z
blachy kwasoodpornej
AlSI 304

¢ izolacja wykonana z
ekologiczne] pianki
poliuretanowe] o grubosci
120 mm

e drzwi petne

o kétka (2 z blokada)

» obieg powielrza grawitacyjny
e zamek drzwi na klucz

e alarm dzwickowy
wysokiej/niskiej] temperatury

o clarm otwartych drzwi

SN-400 L

SN-400 L SZEROKOSC ~ GEEBOKOSC  WYSOKOSC

WYMIARY
Do || s | o [
L w0 o5 | |

DANE TECHNICZNE
CIEZAR ZAKRES CZYNNIK ILOSC lLO$¢
POJEMNOSC  \iasny  mEmpeatuR  OTOCZENE  ZASIANE  iopyicry  koMoR

N e N A
Wyposazenie standardowe: Wyposazenie opcjonalne:
e oSwietlenie gérne po otwarciu drzwi e rejestrator temperatury
o 4 pdiki | 5 drzwl wewnetrznych e szuflady miedzy potkami
e instrukcja obstugi e nogi plastikowe regulowane

¢ wykaz punktow serwisowych
e karta gwarancyjna
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WERSJA

e korpus z zewngtrz bicly
(lakierowany proszkowo)

e wnetrze wykonane
z blcchy kwasoodpornej

e izolacja wykonana
z ekologicznej pianki
poliuretfanowej

e clekironiczne sterowanie
Z cyfrowym
wyswietlaczem temp.

o obieg powietrza
wymuszony wentylatorem

e drzwl petne
e NOgi regulowane
e zamek drzwi na klucz

e quiomatyczne odszranicnie
| odparowanie kondensatu

e alarm dzwiekowy
wysokiej/niskiej fermperatury

e alarm ofwartych drzwi

SN-500 L

WYMIARY SN-500 L SZEROKOSG  GEBOKOSC  wYSOKOSE

NS v | 0 | w0 | oo |
e | 50— | w5 | 50|

DANE TECHNICZNE
CIEZAR CZYNNIK 1Los¢ ILosé ILoS¢
POJEMNOSC waisuv TEMPERATUR OTOCZENIE ZASLANEE ciy0opNIcZY  KOMOR POLEK DRZWI
o
Wyposazenie standardowe: Wyposazenie opcjonalne:
o 3 pdtki metalowe plostyfikowane (430 mm x 650 mm) ¢ potka metalowa plastyfikowana
e 6 prowadnic potek o pditka ze stali nierdzewnej INOX
e instrukcja obstugi e pedat do otwierania drzwi nogq
o karta gwarancyjna e szuflady ze stali nierdzewnej
o wykaz punktéw serwisowych o kdtka (2 z blokadq) - wys.urzgdzenia -20 mm

rejestrator temperatury
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WERSJA

e korpus z zewngtrz bialy
(lakierowany proszkowo)

e wnetrze wykonane :
z blachy kwasoodpornegj
AlSI 304

¢ jzolacja wykonana
z ekologicznej pianki
poliuretanowej

e glekironiczne sterowanie
z cyfrowym
wyswietlaczem temp.

e obieg powietrza
wymuszony
wentylatorem

e drzwi peine
e nogi regulowane

e zamek drzwi na klucz

o gutomatyczne odszranianie
| odparowanie kondensatu

o alarm dzwiekowy
wysokiej/niskiej fermperatury

e alarm ofwartych drzwi

SN-7111L

SN-711L SZEROKOSC  GLEBOKOSC ~ WYSOKOSC WYMIARY

Cenewae | @ | o | e
mm
Lm0 | oo o [

DANE TECHNICZNE
CIEZAR ZAKRES CZYNNIK 1Los¢ 1Losé
POJEMNOSC  \iaony  memperarur  OTOCZENIE ZASIANE  iopyicsy  koMOR DRZWI
Wyposazenie standardowe: Wyposazenie opcjonalne:

3 potki metalowe plastyfikowane (630 mm x 650 mm)
6 prowadnic pdiek

instrukcja obstugi

karta gwarancyjna

wykaz punktow serwisowych

pdtka metalowa plastyfikowana

pétka ze stali nierdzewnej INOX

pedat do otwierania drzwi nogg

szuflady ze stali nierdzewnej

kétka (2 z blokadq) - wys.urzgdzenia -20 mm
rejestrator temperatury
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WERSJA

e korpus z zewngtrz biaty
(lakierowany proszkowo)

e wnetrze wykonane .
z blachy kwasoodporngj
AISI 304

® jizolacja wykonana
z ekologicznej pianki
poliuretanowej

e clekironiczne sterowanie

z cyfrowym wyswietlaczem
temp.

e obieg powietrza
wymuszony wentylatorem

e drzwi petne
e Nogi regulowane
e zamek drzwi na klucz

e gutomatyczne odszra-
nianie i odparowanie
kondensatu

o alarm dzwiekowy
wysokiej/niskie] temperatury

e alarm otwartych drzwi

SN-147 L

WYMIARY SN-147 L SZEROKOSG  GEBOKOSC  wYSOKOSE

[mm] ZEWNETRZNE 1440 2020
T I N B

DANE TECHNICZNE
p CIEZAR ZAKRES CZYNNIK ILo$é ILoS¢
EG Mo WeASNY  Tewematup  OTOCZENE  ZASIANIE CHIODNICZY ~ KOMOR DRZWI
e one | +16..+25°C] .

T I e I
Wyposazenie standardowe: Wyposazenie opcjonalne:
e 6 pdtek metalowych plastyfikowanych (530 mm x 650 mm) e pdtka metalowa plastyfikowana
e 12 prowadnic pdlek e potka ze stali nierdzewnej INOX
e instrukcja obstugi e pedat do otwierania drzwi nogg
e wykaz punktdw serwisowych o szuflady ze stali nierdzewnej
e karta gwarancyjna o kétka (2 z blokadq) - wys.urzgdzenia 20 mm

e rejestrator temperatury
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WERSJA

e korpus | wnetrze
wykonane z blachy
kwasoodpornej
AlSI 304

e jzolacja wykonana
z ekologicznej pianki
poliuretanowej

e elektroniczne sterowanie
z cyfrowym
wyswietlaczem temp.

e obieg powietrza
grawitacyjny

o drzwi peine

1

e nogl regulowane

° gutomatyczne odszranicnie
i odparowanie kondensaiu

e dlarm dzwigkowy
wysokiej/niskiej femperatury

Z-8 L

Z-8L SZEROKOSC  GHEBOKOSC  Wysoko$é WYMIARY
(]
M Pojemnik GN 1/3 H=200mm
DANE TECHNICZNE
CIEZAR CZYNNIK ILOSC 1Losé
POJEMNOSC i aony TEMPERATUR OTOCZENIE ZASIANE  ~popniczy KOMOR DRZWI
I e I O
Wyposazenie standardowe: Wyposazenie opcjonalne:
e pojemnik GN 1/3 H=200mm e oObieg powietrza wymuszony przez wentylator

¢ instrukcja obstugi
e karta gwarancyjna
e wykaz punktéw serwisowych




DEDYKOWANA DO PRZECHOWYWANIA OSOCZA | KRIOPRECYPITATU

WERSJA

e korpus z zewngtrz bialy
(lakierowany proszkowo)

e wnetrze wykonane .
z blachy kwasoodpornegj
AISI 304

® jizolacja wykonana
z ekologicznej pianki
poliuretanowej

e clekfroniczne sterowanie

z cyfrowym wyswietlaczem
temp.

e obieg powietrza
grawitacyjny

e drzwi petne
o kotka (2 z blokadaq)

e alarm dzwickowy
wysokig)/niskiej temperatury

Z-20 K i

WYMIARY 720K SZEROKOSC  GEEBOKOSE  WYSOKOSG

LI e w0 | w

DANE TECHNICZNE
roummiate | ROF | | ez | s | SONRE GRS | e
Wyposazenie standardowe: Wyposazenie opcjonalne:
o 3 kosze siatkowe e korpus wykonany ze stali nierdzewnej
¢ Pojemnik na skropliny e zamek drzwi na klucz

instrukcja obstugi
wykaz punktdéw serwisowych
karta gwarancyjna
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WERSJA

e korpus z zewngirz biaty
(lakierowany proszkowo)

e wnetrze wykonane ze
stali nierdzewnej
kwasoodpornej AlSI304

e izolacja wykonana
z ekologicznej pianki
poliuretanowej

e elekfroniczne sterowanie

z cyfrowym wyswietiaczem
temp.

® obieg powietrza
wymuszony wentylatorem

® nogi regulowane
o drzwi petne
e zamek drzwi na klucz

® qutomatyczne odszranianie
| odparowanie kondensatu

e alarm dzwiekowy
wysokiej/niskiej femperatury

¢ alarm ofwartych drzwi

S/SN-300 L B

WYMIARY S/SN-300 L SZEROKOSC  GEEBOKOSC  WYSOKOSE

fzewnerae | s20 [ o0 | a0 |

mm

L T T T T
DANE TECHNICZNE
T CIEZAR ZAKRES CZYNNIK 1Los¢ 1LOSE ILOSE

WEASNY. TEMPERATUR ~ OTOCZENIE — ZASIANIE ~piopNicZY  KOMOR  DRZWI  AGREGATOW

+1...+10 [°C o
243501 | 10006) | 5,500 | e e | 220V/S0Hz R34 ub Raoan ---
(]

Wyposazenie standardowe: Wyposazenie opcjonalne:

o 4 poiki metalowe plastyfikowane (325 mm x 530 mm)
e 8 prowadnic pdlek

e instrukcja obstugi

e wykaz punkiéw serwisowych

e karta gwarancyjna

pdtka metalowa plastyfikowana
pdtka ze stali nierdzewnej INOX
pedat do otwierania drzwi nogqg

szuflady ze stali nierdzewnej

rejestrator temperatury
kotka (2 z blokadq) - wys.urzadzenia -20 mm
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WERSJA

e korpus z zewngtrz bialy
(lakierowany proszkowo)

e wWnetrze wykonane ze
stali nierdzewnej
kwasoodpornej AlSI304

e izolacja wykonana
z ekologicznej pianki
poliuretanowej

e elekironiczne sterowanie
z cyfrowym
wyswietlaczem temp.

» obieg powietrza
wymuszony
wentylatorem

e NOgi regulowane

® drzwi pelne

o zamek drzwi na klucz

® autornatyczne odszranionie
| odparowanie kondensaiu

e alarm dzwickowy
wysokiej/niskie] temperartury

o alarm otwartych drzwi

S/SN-7111

S/SN-711L  SZEROKOSC  GLEBOKOSC  WYSOKOSC WYMIARY

Conemae || oo | on [
e | w00 |5 | oo |

DANE TECHNICZNE

2 ()77 ] ZAKRES CZYNNIK 1LOSC 1LOSE 1LOSC
POJEMNOSC \yyasny TEMPERATUR ~ OTOCZENIE  ZASIANIE  ~pyonNiczy  KOMOR — DRZWI  AGREGATOW

+1...+10 [°C1| 4116.. 425 [°C]
3 o 5 R-134a lub R-404A
2x330 [dm?] 175 [kal _18..-30 [°C] nrzy 60% HR 230V /50 Hz

Wyposazenie standardowe: Wyposazenie opcjonalne:

4 polki metalowe plastyfikowane (630 mm x 650 mm) o potka metalowa plostyfikowana
8 prowadnic pdiek
instrukcja obstugi

wykaz punktow serwisowych
karta gwarancyjna

pdtka ze stali nierdzewnej INOX

pedat do otwierania drzwi nogg

szuflady ze stali nierdzewnej

rejestrator temperatury

kétka (2 z blokadq) - wys.urzgdzenia -20 mm




Akcesoria

Szuflada ze stali nierdzewnej

Szuflada dzielona na 3 sekcje, kazda z sekeji ma
mozliwosé podziatu za pomocg przezroczystych
przegrod.

Pétka metalowa plastyfikowana

www.bolarus.com.pl

Termostat z alarmami

Jest uniwersalnym sterownikiem temperatury
przeznaczonym do zastosowania w urzgdzenioch
chiodniczych i mrozniczych. Nadzoruje sterowanie
agregatem oraz posiada funkcje diwickowe)
sygnalizacii stanéw alamowych.

Pétka ze stali nierdzewnej

Kétka

Zapewnigjq lepszg mobiinosé urzgdzenia.

UPS

Zaslacz awaryjny, kidrego gidwna funkcja Jest zabezpieczenie

przed zanikiem pradu w sieci elektrycznej.

Komputerowy rejestrator temperatury stuzy do
precyzyjnego pomiaru i rejestracji temperatury.
Poprzez zigcze RS-232 lub RS-485 wyniki pomiaru
temperatury zopisane w pamieci wewnetzne] mogg
by¢ przeniesione do komputera i archiwizowane.




URZADZENIE:

S-100 L

S-170L

§-220 L

$-250 L

WS-100 L

WS-170 L

WS-220 L

WS-250 L

STRONA W KATALOGU

7

8

9

10

WYMIARY ZEWNETRZNE szer. x gt. x wys. [mm]

610x660x800

610x660x1150

610x660x1350

610x660x1500

WYMIARY WEWNETRZNE szer. x gt. x wys. [mm]

490x450x434

490x450x744

490x450x944

490x450x1094

POJEMNOSC [L]

100

170

220

250

ZAKRES TEMPERATUR [°C]

+1/+10

+1/+10

+1/+10

+1/+10

OTOCZENIE [°C]

+16/+ 30
55% HR

+16/+ 30
55% HR

+16/+ 30
55% HR

+16/+30
55% HR

ZASILANIE [V/Hz]

230/50

230/50

230/50

230/50

WAGA [kg]

80

95

105

WYPOSAZENIE:

ELEKTRONICZNE STEROWANIE Z WYSWIETLACZEM

OBIEG POWIETRZA WYMUSZONY WENTYLATOREM

AUTOMATYCZNE ODSZRANIANIE | ODPAROWANIE
KONDENSATU

KORPUS ZEWNETRZNY BIALY (LAKIEROWANY PROSZKOWO)

KORPUS ZE STALI NIERDZEWNEJ KWASOODPORNE.J AlSI304

WNETRZE ZE STALI NIERDZEWNEJ KWASOODPORNEJ
AISI304

ZAMEK NAKLUCZ

ILOSC POLEK

POLKI METALOWE PLASTYFIKOWANE

POLKI CHROMOWANE

POLKI ZE STALI NIERDZEWNEJ INOX

PROWADNICE POLEK INOX

||
O
|

SZUFLADA ZE STALI NIERDZEWNEJ INOX WYS. 76MM

O

[}

O

DRZWI| PRZESZKLONE

WS-100 L

WS-170 L

W8-220 L

WS-250 L

DRZWI| PELNE

S-100 L

S-170 L

S-220 L

S-250 L

OSWIETLENIE WNETRZA KOMORY " 8"

(|

(|

[

(]

OSWIETLENIE WNETRZA KOMORY " WS"

ALARM DZWIEKOWY WYSOKIEJ / NISKIEJ TEMPERATURY.

ALARM OTWARTYCH DRZWI

ALARM ZANIKU NAPIECIA

NOGI REGULOWANE

KOLKA (2 Z BLOKADA)

OTWOR WALIDACYJNY

REJESTRATOR TEMPERATURY

MODUE GSM

O|oo(0(m|O|®m (NN

OO0 |0|m |0 (m|m|n

OO0 |0|m |0 (MmN

O|o|o(0(m|C|MW|®W (W

LEGENDA:

STANDARD

OPCJA




o | 2 ] 3 ] e ] s | e |
| o0 | s0 | 70 [ 1400 1400
17410

+16 /+ 30 +16/+ 30 +16/+ 30 +16/+ 30 +16 / + 30 +16 / + 30
556% HR 55% HR 55% HR 55% HR 556% HR 55% HR

230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50

125 215

| s | s | s | e [ a4 | & |

S/S-711 L S/5-147 L

www.bolarus.com.pl




URZADZENIE:

SN-100 L

SN-170 L

SN-250 L

SN-300 L

STRONAW KATALOGU

18

19

20

21

WYMIARY ZEWNETRZNE szer. x gt. x wys. [mm]

690x735x995

690x735x1305

690x735x1655

500x700x2020

WYMIARY WEWNETRZNE szer. x gt. X wys. [mm]

490x450x4.34

490x450x744

490x450x1094

400x575x1505

POJEMNOSC [L]

100

170

250

300

ZAKRES TEMPERATUR [°C] *

-18/-30

-18/-30

-18 /-30

-18 / -30

OTOCZENIE [°C]

+16/+25
60% HR

+16/+ 25
60% HR

+16 / + 25
60% HR

+16/+ 25
60% HR

ZASILANIE [V/Hz]

230/50

230/50

230/50

230/ 50

WAGA [kg]

80

95

110

100

WYPOSAZENIE:

ELEKTRONICZNE STEROWANIE Z WYSWIETLACZEM

OBIEG POWIETRZA WYMUSZONY WENTYLATOREM

AUTOMATYCZNE ODSZRANIANIE | ODPAROWANIE
KONDENSATU

KORPUS ZEWNETRZNY BIALY (LAKIEROWANY PROSZKOWO)

KORPUS ZE STALI NIERDZEWNEJ KWASOODPORNEJ AlSI304

WNETRZE ZE STALI NIERDZEWNEJ KWASOODPORNEJ AISI304

ZAMEK NAKLUCZ

ILOSC POLEK

POLKI METALOWE PLASTYFIKOWANE

1

POEKI CHROMOWANE

POLKI ZE STALI NIERDZEWNEJ INOX

PROWADNICE POLEK

SZUFLADY ZE STALI NIERDZEWNEJ INOX WYS. 75MM

SZUFLADY ZE STALI NIERDZEWNEJ INOX WYS. 150MM

DRZWI| PELNE

OSWIETLENIE WNETRZA KOMORY

ALARM DZWIEKOWY WYSOKIEJ / NISKIEJ TEMPERATURY.

ALARM OTWARTYCH DRZWI

ALARM ZANIKU NAPIECIA

NOGI REGULOWANE

KOLKA (2 Z BLOKADA)

OTWOR WALIDACYJNY

REJESTRATOR TEMPERATURY

MODUE GSM

Oo|o(m(C(m|O|®|®(O(®|O(O0(W(O|W

Oo|jO(m|O R |O0|W|(®| O R | OjO|W|(O|MW

O|d(m|O| W |O|W|®H |0 R |O|O|W|(O0|H

o|o(m(C(m|O|W|(N(O(Wm|O0(O(m|O

LEGENDA:

STANDARD

O

OPCJA

*

MOZLIWOSC
ROZSZERZENIA
ZAKRESU
TEMPERATUR
DO - 40°C




SN-400 L SN-500 L SN-711 L SN47L | z20k | z8L
| 0» | x| o | s | 2 2
720x755%x2089 | 620x860x2020 | 720x860x2020 | 1440xB60x2020 | 940x680x920 | 327x457x575

GN 1/3
480x635x1407 | 500x695x1505 | 600x695x1505 | 1320x695x1505 _ H=200mm
| 30 | s0 | 700 | 1400 | 200 |

-18/-20 -18/-20 -18/-20 -18/-20 20/ -40 0/-40

+16/ + 25 +16/+ 25 +16/ + 25 +16/ + 25 +16/+ 25 +16/+ 25
60% HR 60% HR 60% HR 60% HR 60% HR 60% HR

230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50
195

3 x kosz
SKOMOR | 5 | 5 | 6 | cawow | .

w

www.bolarus.com.pl




S/SN-300 L S/SN-711 L
STRONA W KATALOGU

WYMIARY ZEWNETRZNE szer. x gt. X wys. [mm]
WYMIARY WEWNETRZNE szer. X gt. X wys. [mm]

POJEMNOSC [L
ZAKRES TEMPERATUR [*C]

720 x 860 x 2020
600 x 695 x {2 x 705
2x330

520 x 700 x 2020
400 x 575 x {2 x 705

2x135

+1/+10 +1/+10
-18/-30 -18/-30

+16/ + 25 +16/+ 25
60% HR 60% HR
230/50 230/50

175

w
(=]

OTOCZENIE [°C]

ZASILANIE [V/HZ

WAGA [kg

WYPOSAZENIE:

ELEKTRONICZNE STEROWANIE Z WYSWIETLACZEM

OBIEG POWIETRZA WYMUSZONY WENTYLATOREM
AUTOMATYCZNE ODSZRANIANIE | ODPAROWANIE
KONDENSATU

KORPUS ZEWNETRZNY BIALY (LAKIEROWANY PROSZKOWO
KORPUS ZE STALI NIERDZEWNEJ KWASOODPORNEJ AlSI304
WNETRZE ZE STALI NIERDZEWNEJ KWASOODPORNEJ AIS1304
ZAMEK NA KLUCZ
ILOSC POLEK
POLKI METALOWE PLASTYFIKOWANE
POLKI CHROMOWANE

KI ZE STALI NIERDZEWNE
PROWADNICE POLEK
SZUFLADY ZE STALI NIERDZEWNEJ INOX WYS. 75MM
SZUFLADY ZE STALI NIERDZEWNEJ INOX WYS. 150MM
OSWIETLENIE WNETRZA KOMORY
ALARM DZWIEKOWY WYSOKIEJ / NISKIEJ TEMPERATURY
ALARM OTWARTYCH DRZWI
ALARM ZANIKU NAPIECIA
REJESTRATOR TEMPERATURY
NOGI REGULOWANE
KOLKA (2 Z BLOKADA
OTWOR WALIDACYJNY
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BOLARUS S.A. nie ponosi odpowiedzialnosci za doktadno$¢, kompletno$¢ oraz aktualno$é informacji i danych zawartych w niniejszym katalogu, po dniu skierowania katalogu do druku.
Katalog nie stanowi oferty w rozumieniu przepiséw art.66-70 kodeksu cywilnego. Materialy graficzne i zdjecia moga nieznacznie rézni€ sie od rzeczywistosci.

Zawarto$¢ katalogu jest chroniona prawem autorskim. Powielanie informacji lub danych, a w szczeg6lnosci wykorzystania tekstéw, czesci tekstéw lub materiatu graficznego wymaga uzyskania
wczesniejszej pisemnej zgody wihascicieli praw autorskich. BOLARUS S.A. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w katalogu bez koniecznoéci wezesniejszej notyfikacji.
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