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Twoje potrzeby to nasze motywacje 
 
 
Twoje Potrzeby, a także poczucie odpowiedzialności 

wobec naszych klientów są kluczowe dla naszej pracy. 

 

Z naszymi innowacyjnymi produktami, jesteśmy 

zobowiązani do zapewnienia możliwie najlepszych: 

jakości leczenia, a tym samym życia osób z chorobami 

nerek.  

 

Analizujemy naszą codzienną działalność z korzyścią dla 

naszych klientów, w celu zachowania sprawdzonych 

metod i ciągłego rozwoju obszarów, gdzie istnieje 

możliwość poprawy. 

 
 
 

 Bezpieczeństwo  
i doświadczenie 
 
NIKKISO Europa, spółka  

NIKKISO Co. Ltd. Japonia, 

oferuje skuteczne usługi 

serwisowe na europejskich 

rynkach aparatów do dializy  

i ich wyposażenia od ponad 

dziecięciu lat. Znajdziecie  

w NIKKISO niezawodnego 

partnera, który oferuje Wam 

najwyższe możliwe 

standardy bezpieczeństwa. 

 

 

 

 

 

Korzyści z naszej rozległej sieci 
 
Europejska sieć godnych zaufania partnerów do współpracy NIKKISO oznacza, że jako 

dostawcy systemu jesteśmy w stanie zaoferować wszystkie możliwe usługi odnoszące się do 

najnowszych zabiegów dializy. Dotyczy to stacji uzdatniana wody i niezależnego 

przygotowania koncentratów do dializy oraz aparatów i materiałów zużywalnych.  

 

Nasi klienci mogą skorzystać z wyników prac specjalistów w odpowiednich dziedzinach  

i otrzymać kompleksowe usługi, wszystkie z NIKKISO Europa. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

Czasy się zmieniają 
My mamy rozwiązanie 
Aparat do hemodializy DBB-05 

Wydatki 
 
Sytuacja kosztów ogólnych  

w opiece zdrowotnej jest 

przedmiotem nieustannej presji  

i dąży do zmniejszenia 

wydatków. Niedobór dostępnych 

zasobów dotyczy również 

nefrologii i dializy.  

 

Aparat do hemodializy DBB-05 

ma maksymalną żywotność  

i minimalne wymogi obsługi 

technicznej i napraw. 

Stosowanie tradycyjnych 

jednorazowych materiałów 

zużywalnych zapewnia logiczną 

kolejność działania i krótki czas 

przygotowania. Wszystkie te 

zalety pomogą utrzymać niskie 

koszty leczenia. 

 Intuicyjna obsługa 
 
Czynnikiem branym pod uwagę 

jest nie tylko zmniejszanie 

kosztów materiałów, ale również 

czas.  

Intuicyjny ekran dotykowy 

zapewnia prostą i szybką 

komunikację między operatorem 

a różnymi funkcjami DBB-05. 

 

DBB-05 został opracowany 

przez użytkowników dla 

użytkowników i doskonale 

wpisuje się w codzienne 

procedury dializy. 

 

 Wygodne leczenie 
 
Dializowani pacjenci spędzają 

wiele godzin w stacjach dializ.  

Z tego powodu wzięliśmy pod 

uwagę ich potrzeby przy 

tworzeniu aparatu DBB-05. 

Zmniejszono poziom hałasu, 

unikając niepotrzebnych 

alarmów, zredukowano czas 

przygotowania a także 

dostosowano monitor pacjenta 

do wyświetlania najważniejszych 

informacji, to tylko niektóre  

z udogodnień DBB-05 

docenianych przez pacjentów. 

Prosta obsługa poprzez ekran dotykowy    Monitor pacjenta 
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Trwałość  
 
Jeszcze kilka lat temu żywotność 

aparatów do dializy sięgała około 

siedmiu do ośmiu lat. Obecnie 

zapotrzebowania są znacznie 

wyższe. NIKKISO ma wieloletnie 

doświadczenie w opracowywaniu 

i produkcji złożonych systemów 

hydraulicznych dla wielu sektorów 

przemysłu, w tym lotniczego, co 

było wykorzystane do układu 

hydraulicznego w DBB-05.  

 

Produkujemy tylko składniki  

i elementy, które gwarantują 

maksymalną żywotności, zgodnie 

z aktualnymi standardami  

w technologii. 



 

 
 
 
Nowoczesny aparat do hemodializy 
 

Najlepsze leczenie 
Moduły DBB-05 
 
 
Aktywny pomiar ciśnienia krwi  

Aktywny pomiar 
ciśnienia krwi  
 
Bezpieczeństwo 
zapewniające ciągły 
pomiar  

 
W razie potrzeby podczas 

zabiegu, można przeprowadzać 

ciągły pomiar ciśnienia krwi. 

Zarówno graficzne 

przedstawienie ciśnienia  

w układzie chronologicznym jak 

i automatyczna dezaktywacja 

współczynnika ultrafiltracji 

występuje po osiągnięciu 

zaprogramowanego zakresu.  

 Połączenie sieciowe    
 
Połączenia w klinice 

 
Odczyt z procedury leczenia jest 

łatwo i wygodnie wysłany do 

biura poprzez sieć w klinice. 

Oprogramowanie analizuje 

wyniki i zapewnia dydaktyczne  

i jasno przedstawione 

informacje do dalszego 

leczenia.  

 

DBB-05 oferuje oczywiście 

różne interfejsy do głównych 

systemów oprogramowania na 

rynku.  
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Haemo-Master 

Terapie w trybie on-line 
 
Redukcja kosztów i zmniejszone wymagania wobec personelu  
 
Od momentu wprowadzenia aparatu prowadzono wiele dyskusji dotyczących 

dodatkowych kosztów terapii on-line. Aparaty do hemodializ, które opracowano 

głównie do terapii online charakteryzują się wysokimi kosztami leczenia. 

System hydrauliczny DBB-05 pozwala na stosunkowo niedrogie hemodializy  

w oparciu o najnowsze osiągnięcia technologiczne i jest dostosowany do 

obowiązujących wymogów.  

 

Jakość terapii 

Wiedząc czego oczekiwać 

Zarówno dyskusje dotyczące rodzajów terapii  

i kosztów, a także dalsze ważne czynniki jak jakość 

leczenia opierają się o wartość Kt/V.  

Mając to na uwadze, dobrze jest wiedzieć, jakie wyniki 

można osiągnąć przy postępie dializy. Zintegrowana 

kalkulacja wartości Kt/V daje oczekiwane rezultaty, 

biorąc pod uwagę parametry zabiegu i zastosowanego 

materiału.  

 

 Haemo-Master 

Mniejsze komplikacje w trakcie 

leczenia 

Niespodziewane komplikacje w trakcie 

leczenia podczas sesji dializacyjnych 

pojawiają się w około 30% wszystkich 

zabiegów. Mniej więcej połowa wszystkich 

epizodów spowodowana jest hipotensją.  

Z opcją Haemo-Master względna objętość 

osocza jest mierzona podczas leczenia,  

a poziom ultrafiltracji i zawartości sodu jest 

regulowany przez system zwrotny. Zatem 

epizody hipotensji są ograniczone lub nie 

występują wcale.  



 

 
 

 

 

 

 

 

 
Jak najmniej w miarę 
potrzeby  

Teraz masz wybór  
 
 
Oszczędność energii  
 
 Automatyczna redukcja przepływu w trybie oczekiwania 
 Maksymalna redukcja przestrzeni martwej w układzie hydraulicznym (całkowita objętość jedynie 1,4 litra)  
 Zoptymalizowane zużycie energii jako standard realizowany przez zintegrowane wymienniki ciepła pomiędzy 

przepływem wejściowym i wyjściowym   
 Wyświetlacz z możliwością wyboru wygaszacza ekranu 
 

Cechy podstawowe  
 
 terapia jednoigłowa z jedną lub dwoma pompami   

 zaopatrzenie w koncentrat dla dwóch połączeń  

w jednym czasie 

 kalkulacja Kt/V on-line 

 ustawienia filtra dla uzyskania wysokiej czystości płynu 

dializatu 

 regulacja poziomu elektrycznego w komorach 

pozaustrojowych 

 interfejs danych 

 funkcja wezwania pielęgniarki 

 uchwyt do standardowych kapsuł dwuwęglanowych 

 zintegrowany program serwisowy do analizy funkcji 

 przejrzysty wyświetlacz  
 

 Opcjonalnie  
 
 regulacja objętości krwi Haemeo-Master  

z aktywnym pomiarem wskaźnika 

ultrafiltracji i stężenia sodu w płynie 

dializacyjnym 

 aktywny, ciągły pomiar ciśnienia krwi  

z wyświetlanymi krzywymi na monitorze, 

automatyczna dezaktywacja wskaźnika 

ultrafiltracji w zadanym przedziale 

czasowym 

 hemodiafiltracja on-line – automatyczna 

regulacja poziomu substytutu dla 

następujących typów terapii: 

hemodiafiltracja pre i post – dylucyjna  

i hemofiltracja pre i post – dylucyjna 

 biofiltracja AFB – biofiltracja bezoctanowa 

dla uzyskania optymalnej eliminacji 

kwasicy 

 karta sieciowa – integracja aparatu z siecią 

szpitalną 
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Informacje techniczne 
Ogólne informacje 

 
Wymiary  1.460 x 390 x 480 mm   
  Baza: 490 x 750 mm 
 
Waga   85 kg wersja podstawowa 

(ok 110 kg wersja rozbudowana) 
 

Zasilanie  230 V AC, ±10 %, 50/60 Hz 
 
Prąd elektryczny 16 A 
 
Moc wejściowa  Dializa: max. 5 A 

Przy temperaturze wody  5 °C, temperaturze płynu 
dializacyjnego 37 °C i poziomie przepływu dializatu 500 
ml/min 

Dezynfekcja termiczna: max. 9 A  

Temperatura wody w układzie cyrkulacyjnym: 90 °C na 
wyjściu z elementu grzewczego. Poziom przepływu gorącej 
wody w układzie cyrkulacyjnym: 800 ml/min 
 

Moc  1.5 kW/h 
 
Zasilanie wody  Ciśnienie : 1-7 bar przy 0.8l/min 

Temperatura: 5 - 30 °C 
 

Przepływ wody   max. 0.8l/min 
Wysokość podłączenia: max. 50 cm 

 
Koncentrat Centralne zasilanie w koncentrat  

Ciśnienie wejściowe 0 - 0.5 bar 
 

Połączenia zew.   Wyświetlacz  
Przywołanie pielęgniarki  
Alarmy 
Interfejs RS 232 
RS232C interfejs (pacjenci)  

Sieć 

 
 
 
Rodzaje realizowanej terapii 
 
Dializa octanowa  

Dializa dwuwęglanowa ze składników suchych lub 

koncentratu  

Terapia jednoigłowa (podwójna lub pojedyncza pompa) 

Ultrafiltracja sekwencyjna ISO-UF  

Hemo(dia)filtracja on-line 

Hemo(dia)filtracja 

Biofiltracja bezoctanowa  

Profile ultrafiltracji, sodu i dwuwęglanu  

Obieg krwi 

 
Ciśnienie tętnicze   Zakres pomiaru: -300 to 300 mmHg 

Dokładność pomiaru: ±10 mmHg 

Ciśnienie żylne    Zakres pomiaru: -200 to 500 mmHg 
Dokładność pomiaru: ±10 mmHg 

 
Ciśnienie wejściowe dializatora  

Zakres pomiaru: -200 to 735 mmHg 
Dokładność pomiaru: ±10 mmHg 

 
Tętnicza pompa krwi  Przepływ krwi: 40-600 ml/min 

Dokładność pomiaru: ±10 % 
 

Pompa heparyny   Poziom podaży: 0.0 - 9.9 ml/h 
Dokładność podaży: ±5 % 
Objętość bolusa: 0.1 - 9.9 ml 
Objętość wstrzyknięcia: 30/20/10 ml 

 
Detektor powietrza Metoda: ultradźwiękowa 

Czułość: 0.02 ml (pęcherzyki powietrza) 
Poziom przepływu krwi: 250 ml/min; 
0.0003 ml (mikropianka: krew/mieszanka 
powietrza) 
Poziom przepływu krwi: 250 ml/min; 

Monitor 
 
Płyn dializacyjny   Zakres ustawień: 300 do 800ml/min 

Temperatura: 34.0 do 40.0 °C 
 

Dializa octanowa  Zakres ustawień: 12.5 do 
15.5mS/cm 
 

Dializa  dwuwęglanowa  Zakres ustawień: 2.3 do 7.0 mS/cm 
 
Ultrafiltracja   Zakres ustawień: 0,00; 0,10 do 

4,00* l/h 
Dokładność: ±30 ml/h 

 
Detektor krwi    Metoda: optyczna 

Czułość: 0.5 ml* krwi/1l 
Dializat (Krew: hematokryt 20 %; 
Temperatura dializy: 37 °C) 
0.40 ml krwi/min (max. przepływ: 800 ml/min) 

Czyszczenie i dezynfekcja  
 
Płukanie 

Dezynfekcja chemiczna  

Czyszczenie termiczne > 85 °C 

Dezynfekcja cytrotermiczna > 85 °C 

 



 

 
 
 
Produkcja & Rozwój 
Jakość & Postęp 
Hanower, nasza siedziba w Europie  

 
Wyprodukowane w Niemczech  
 
Sztuczna nerka NIKKISO DBB-05  
 

     Zakład produkcyjny NIKKISO w Hanowerze 
 
Z nowym zakładem NIKKISO 

Europe GmbH  w Hanowerze, 

NIKKISO, wiodący producent 

maszyn do dializ w Japonii, rozwija 

swoją obecność w Europie.  

Zakład zajmuje się produkcją 

maszyn do dializy na rynku 

europejskim od połowy 2008 roku. 

Zostanie on wkrótce rozszerzony  

o utworzenie centrum badań  

i rozwoju.  

Obliguje nas to do odpowiedzi na 

Państwa wymagania w sposób 

elastyczny, szybki i najwyższej  

jakości - zgodnie z oczekiwaniami 

tradycji "Made in Germany". 
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Lokalny serwis, 

globalny zasięg 
W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z lokalnym partnerem. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

  Sprzedaż (Hamburg, Niemcy) 

 

 Zakład produkcyjny (Hanower, Niemcy) 

 

 Partnerzy lokalni 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Producent 

NIKKISO CO., LTD. 

 

43-2, Ebisu 3-chome,  

Shibuya-ku  

Tokyo 150-8677, Japonia 

Telephone: +81-3-3443-3727 

Fax: +81-3-3470-0681 

www.nikkiso.co.jp 

 Przedstawiciel w Europie 

NIKKISO Europe GmbH 

Desbrocksriede 1 
D-30855 Langenhagen, Niemcy 

Telefon: +49(0) 511-67 9999-0 

Telefax: +49(0) 511-67 9999- 11 

E-Mail: info@nikkiso-europe.eu 

www.nikkiso-europe.eu 

 Przedstawiciel w Polsce 

Dutchmed PL Sp. z o.o. 

ul. Szajnochy 14 

85-738 Bydgoszcz Polska 

tel./fax: +48 52 345-31-15 

 

dutchmed@dutchmed.pl 

www.dutchmed.pl 
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