
Opcje dodatkowe
- obudowa ze stali nierdzewnej lakierowanej proszkowo,
- obudowa lakierowana na inny uzgodniony kolor
- pojedyncze drzwi z blachy z oknem szklanym,
- podwójne drzwi (wewnętrzne ze szkła, zewnętrzne z blachy),
- podwójne drzwi (wewnętrzne ze szkła, zewnętrzne z oknem szklanym),
- drzwi mocowane z lewej strony,
- możliwość wyłączenia wentylatora 
- możliwość regulowania obrotami (w suszarkach typ W),
- możliwość zdefiniowania 2 programów,
- m

o- nastawa temperatury do 300 C,
- zamknięcie na klucz,
- przepust do wprowadzania dodatkowych czujników,
- półki z blachy perforowanej lub pełnej,
- ociekacz w podłodze do odprowadzenia nadmiaru wody

 wentylatorów w zakresie od 20 do 100%) 

ożliwość zaprogramowania liniowego narastania temperatury w funkcji 
  czasu podczas dochodzenia do zadanej temperatury tzw. RAMPA,
- możliwość wykorzystania wejścia binarnego START/STOP do sterowania 
  funkcją czasową, 
- dostęp do parametrów konfiguracyjnych chroniony hasłem,
- możliwość zablokowania zmian wartości zadanych i przycisku START/STOP,
- możliwość ustawienia sygnału alarmowego (dźwiękowego lub wizualnego)
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Suszarki Laboratoryjne
Regulator PID z autotuningiem,

o oNastawa temperatury co 0,1 C w zakresie nie mniej niż +5 C powyżej temperatury otoczenia do +250 C,
oDokładność stabilizacji temperatury w punkcie w osi środkowej komory  0,2 C,

Możliwość zdefiniowania 1 programu,
Maksymalny czas trwania odcinka programu do 144 godz.,

Wyświetlacz LED 2 x 4 cyfry,
Autonomiczne, niezależne od sterowania, zabezpieczenia przed przekroczeniem 

    dostępnych temperatur
Komora z blachy nierdzewnej,
Półki z drutu nierdzewnego model 30, 65, 100 140 200,

Obudowa z blachy stalowej lakierowanej proszkowo na kolor szary,
Kominki wentylacyjne.
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l Możliwość pracy ciągłej,

l Półki z blachy perforowanej model 18, 150,

1(4)             1(4)            2(8)            2(8)             3(16)          2(8)             3(16)

Zastrzegamy sobie prawo zmiany danych technicznych asortymentu bez wcześniejszego informowania.


