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ELASTYCZNA OFERTA
KAZDEGO

ERGONOMICZNY EKRAN
DOTYKOWY

Ekran podzielony zostat na 3 strefy utatwiajace
nawigacje.

(i';om’(:s

Przyjazny uzytkownikowi interfejs z intuicyjnymi
ikonami.

Kazdemu etapowi przyporzadkowany zostat
kolor, zeby utatwi¢ operatorowi sprawne
przejscie przez poszczegdlne fazy procesu
obrébki soczewki.

N owa linia maszyn i-Tronics zostata

zaprojektowana tak, aby zaspokoic
wszystkie potrzeby w zakresie wysokiej

jakosci obrobki soczewek okularowych.

Baza danych | Ustawienie Centrowanie

Linie stanowi 6 réznych systemow.
Skanowanie ksztattu

formy

Urzadzenia wyrdzniaja sie stylowym
wygladem i intuicyjng obstuga przez
ekrany dotykowe. Wydajny, szybki,

Przygotowa- Szlifowanie
nie

komfortowy w obstudze system i-Tronics pracy

wykonuje prace dokfadnie, zapewniajac

wyjatkowa jakosc soczewek.




DOPASOWANA DO POTRZEB
SALONU OPTYCZNEGO
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SZYBKOSC, t ATWOSC
NA KAZDYM ETAPIE SKANOWANIA,

SKANOWANIE OPRAWY

Wysoka dokfadnos¢ tréjwymiarowego
skanowania oprawy : +/- 0,04 mm .

3200 punktéw pomiarowych ksztattu.
Zakres skanowanych parametréow
oprawy: A - srednica 28-70 mm

B - $rednica 17-58 mm

Skanowanie opraw o bazie do 6.

Skanocentroskop i-Tronics zostat OPTYCZNE SKANOWANIE

zaprojektowany tak, by zapewni¢ pewnos¢ (OPCJA)

Automatyczne rozpoznawanie

i precyzje skanowania. Dostepny jest w
< = ksztattu soczewki (wzor, demo lens

dwodch wersjach: z recznym ustawieniem
\ lub wstepnie obrobiona soczewka)

soczewki lub z automatycznym ze wszystkimi parametrami wiercenia.

ustawieniem soczewki z odczytem

parametrow optycznych.

Obie wersje sg zintegrowane ze wszystkimi

etapami obrobki soczewek. W potaczeniu

z automatami szlifierskimi i-Tronics

zapewniajg tatwa obrébke soczewek.



| DOKEADNOSC
USTAWIANIA | BLOKOWANIA SOCZEWKI

MODYFIKACJA KSZTALTU | BAZA DANYCH
z AUTOMATYCZNE
KREATOR OTWOROW 1000 PRAC CENTROWANIE
: , : e (I-TRONICS AUTO)
Modyfikacja ksztattéow dla Urzadzenie umozliwia zapisanie,
rowkowania oraz wiercenia. bezpieczne przechowywanie Automatyczne wykrywanie
i odtwarzanie do 1000 modeli. srodka optycznego soczewek

Prosty w obstudze kreator otworéw:
typy (otwory, naciecia, rowki),
$rednica i pozycja (dotyczy wytacznie
modelu 5200)

jednoogniskowych w zakresie
od -20D do +20D.

Rozpoznanie wszystkich

CENTROWANIE Z Clément Bertn  07/08/2014 X - znakéw na soczewce: znaki
Corinne Elot 07/03/2014
- Alfred Di 8/03/2014 R
VIDEO ASYSTA e centrowania na soczewkach
Jacques Loutes 06/06/2014
Arnaud Sinemer 06/06/2014 progreSyWnyCh oraz Segmenty
07/06/2014
Precyzyjne, pozbawione btedu Sylvain Chanvelune  07/06/2014 soczewek dwuogniskowych.
Veromgue Alban. 07/06/2014
ara Ia kS : Frangois Dubralli Q7/06/2014 : .
P Y Pomiar soczewek i

Odpowiedni dla kazdego typu opraw
i uszlachetnien soczewki.

wyswietlanie mocy soczewek

jednoogniskowych w zakresie
od -6D do +6D.

Krzyz montazowy zaprojektowany
by dopasowac sie do kazdego typu
soczewki.

Zautomatyzowane ramie blokera.




KOMPLEKSOWA

PELNA KONTROLA
OBROBKI

Cykle obrébki dostosowane do
materiatu i kruchosci soczewki oraz
rodzaju uszlachetnien.

<iTrDﬂ: cs

Wiele mozliwosci wykonczenia
soczewki

- Faseta, na ptasko, polerowanie.

- Mate oprawy do 17 mm przy

wykonczeniu na ptasko,

i . . 18,5 mm przy wykonczeniu fasetg
-Tronics daje petng kontrole nad

procesem obrobki soczewki, zarowno
w wersji automatycznej, jak i reczne;j.
Maszyna szlifierska dostepna jest w 3
wersjach, zeby umozliwi¢ uzytkowni-

kowi zakres obrébki, ktérego oczekuje:

faseta, rowkowanie, zatamywanie
krawedzi i wiercenie. Intuicyjny interfejs

zapewnia fatwos¢ obstugi.




OBROBKA SOCZEWEK

ROWKOWANIE SZEROKIWYBOR
| ZALAMYWANIE MOZLIWOSCI WIERCENIA
KRAWEDZ| (MODEL 5200)

(MODELE 5100 |1 5200)

Srednica otworu od 0,8 do 3 mm.

Mozliwos¢ requlacji zalamania Kazdy rodzaj otworu: przelotowy,
krawedzi. nieprzelotowy, prostopadty, pod

Ptynna regulacja gebokosci oraz katem oraz wcigcie.

szerokosci rowka.

Modut zatamywania krawedzi,
rowkowania i wiercenia odchyla sie
do 15 stopni, zeby dostosowac sie do

krzywizny soczewki.

Latwos¢ precyzyjnego wykanczania
soczewki, zarbwno automatycznie,
jak recznie.

Czujniki skanujg obie powierzchnie
soczewki, wySwietlona na ekranie

wizualizacja 3D umozliwia
dostosowanie pozycji fasety dla
idealnego montazu.




Specyfikacje

@
I'Tronics

AUTOMAT SZLIFIERSKI AUTOMAT SZLIFIERSKI AUTOMAT SZLIFIERSKI GRUSLTTErA R AUT.OMAT.SZLIFIERSKI AUT.OMA-I-. A1
I-TRONICS 5000 I-TRONICS 5100 I-TRONICS 5200 ITRONICS 5000 -Tronics 5100 -Tronics 5200
KONFIGURACJE + SKANOCENTROSKOP + SKANOCENTROSKOP + SKANOCENTROSKOP + AUTOMATYCZNY + AUTOMATYCZNY + AUTOMATYCZNY
. . . . . . SKANOCENTROSKOP SKANOCENTROSKOP SKANOCENTROSKOP
i-Tronics i-Tronics i-Tronics K X K R K R
i-Tronics i-Tronics i-Tronics

Baza danych prac v v v v v v

Reczne ustawianie soczewki v v v v v v

Automatyczne ustawianie
soczewki

Obrdbka kazdego rodzaju v v v
materiatu

Polerowanie v v v v v v

Zmiany ustawien polerowania v v v v

As improvements are made, these specifications and pictures are not contractually binding and may be changed without prior notice. i-Tronics® 2014

Wytaczny dystrybutor w Polsce:

DANE TECHNICZNE SKANOCENTROSKOP

AUTOMAT SZLIFIERSKI

Opti Service & D
szerokosc¢ 325 x gtebokos¢ 550 x wysokos¢ 615 mm |szerokosc¢ 575 x gtebokosé 440 x wysoko$é 620 mm Wrozyna Szymon Ul:l (e}
ul. Jelenia 2 <~

43-400 Cieszyn > .
~ sow | wwopisevcecomst Opti Service
info@optiservice.com.pl
Mobile: +48 514 294 352

www.optiservice.com.pl



