
OLYMPUS® 
Your Vision, Our Future 

INSUFLATOR CO2 DO ENDOSKOPII

UCR 
Wykorzystując możliwości C02 w zakresie minimalizacji rozciągania jelit,

UCR charakteryzuje się łatwą obsługą, regulowaną szybkością przepływu
i kompaktową konstrukcją.
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INSUFLATOR CO2 DO ENDOSKOPII

Cechy podstawowe
Szybkie wchłanianie dwutlenku węgla, około 150 razy szybsze niż w 
przypadku konwencjonalnego powietrza, ogranicza do minimum 
rozciąganie brzucha i związane z nim bóle podczas zabiegu, a 
następnie przyspiesza powrót do normalnego funkcjonowania.

Łatwa, niezawodna funkcja uruchamiania/zatrzymywania za pomocą 
jednego przycisku, wyświetlacz ciśnienia i zegar sterujący do 
automatycznego wyłączania insuflacji CO2.

Kompaktowa konstrukcja umożliwia łatwe umieszczenie UCR na 
wózku endoskopowym.

Regulacja trzech ustawień natężenia przepływu odbywa się za 
pomocą odpowiednich rur gazowych. ( MAJ-1741/1742/1816)
Rurka gazowa wysokiego przepływu MAJ-1741 jest częścią 
standardowego wyposażenia UCR.

Specyfikacje

Szybka absorpcja gazu CO2

Dwutlenek węgla jest pochłaniany przez ludzki organizm 
około 150 razy szybciej niż konwencjonalne powietrze.

Insuflacja CO2

Zaraz po insuflacji Po dwóch minutach

Specyfikacja elektryczna

Wymiary

Waga

Gaz
Ciśnienie pow. zasilającego

Schemat systemu

Rurka gazowa o wysokim przepływie (MAJ-1741) 
Rurka gazowa o średnim przepływie (MAJ-1742) 
Rurka gazowa o niskim przepływie (MAJ-1816)

Pojemnik na wodęEndoskopowy 
insuflator CO2 (UCR)

Wąż do butli
Wąż do butli
Wąż do butli

Butla CO2

Wąż do instalacji gazów 
medycznych

Adapter do węża do instalacji gazów medycznych
Instalacja gazów 

medycznych

Endoskop

(Seria 150, seria EVIS 140, seria EVIS EXERA 
145/160, seria EVIS EXERA II 165/180, seria EVIS 
EXERA III 185/190 seria EVIS 240, seria EVIS 
LUCERA 260, seria OES 40) 
Niektóre produkty nie są dostępne w niektórych obszarach.

*Obraz przykładowy pokazuje szybkość absorpcji po insuflacji CO2. Poszczególne wyniki mogą się różnić.

Gaz CO2 do użytku medycznego (możliwość podłączenia do butli CO2 lub instalacji gazów medycznych)

Napięcie  (AC) 100-120 V (USA), 100-240 V (inne obszary)

 Częstotliwość  50/60 Hz

Wejście  40 VA

Wahania napięcia  W zakresie 10%

125 (szer.) x 300 (gł.) x 150 (wys.) mm (wymiary obudowy)

Maksymalne ciśnienie zasilania 45 kPa




