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ATOM Inkubator noworodkowy

Nowa generacja - inkubator noworodkowy ATOM - Neo-Servo i.

ATOM Neo-Servo i integruje wytgcznie najlepsze i innowacyjne technologie wspomagajgce
terapie noworodkdéw, gwarantujgc noworodkowi najwyzszy poziom opieki.

Modutowos¢ oraz elastycznos¢ rozwigzan pozwala na konfiguracje optymalnych dla
uzytkownika funkcijiinkubatora, zabezpieczajgc obecne i przyszte inwestycje.
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Podwdéjny mechanizm blokujgcy dla lepszego
bezpieczenstwa przedniej sciany koputy

Cata przednia $ciana koputy catkowicie otwiera sie w celu
dokonania zabiegdw. Po zwolnieniu blokad, $cianka zostaje
uwolnionaw celu jej opuszczenia.

Przednia $ciana koputy umozliwia tatwe umieszczenie i wyjecie
noworodka lub budki tlenowej. Poza mechanizmmem blokujgcym
obstugiwanym pokrettem, koputa jest wyposazona w blokade
automatycznie blokujgcq przednig $ciane koputy podczas jej
zamykania.

Cicheiczyste srodowisko wewngtrzinkubatora

Mniejsze narazenie noworodka na hatas

Hatas pracy inkubatora nowej generacji w stosunku do
poprzednich modeli zostat jeszcze bardziej obnizony, co
predysponuje go do miana jednego z najcichszych na $wiecie -
wewnatrz koputy < 43dB. Ponadto, hatas zwigzany z otwieraniem
lub zamykaniem $ciany koputy oraz okienka zostat réwniez
obnizony za pomocq lepszych materiatow uszczelnigjgcychinowo
wprowadzonej miekkiej podktadki.

Serwosterowanie wilgotnosciq

Sterownik wilgotnoéci automatycznie steruje nawilzaniem do
wczesniej ustalonej wartosci, aby precyzyjnie utrzymad wzgledng
wilgotno$¢ w inkubatorze na statym poziomie. Nawilzacz jest
zbudowany w formie wyjmowanej kasety. Kaseta ta zawiera
zbiornik wody destylowanejikomore odparowania.

Nie ma bezposredniego kontaktu wody w zbiorniku z powietrzem
obiegajacym przedziat noworodka. Takie rozwigzanie zmniejsza
ryzyko zakazen.

Nowy elekirostatyczny systemfiltrujacy

Elektrostatyczny filir jest o wiele bardziej efektywny w zbieraniu i
zatrzymywaniu kurzu nizkonwencjonalne filiry powietrza. Poprzez
okienkoinspekcyjne mozna sprawdzi¢ stan filtru zzewnatrz.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

INKUBATOR Neo-Servoi

>Szeroko$e 100cm

> Gtebokosc¢ 60cm

> Wysokos$¢ 136cm

>Wysoko$¢ materacyka 95 cm

>Waga 80kg

>Zasilanie 230V +/-10%, 50Hz (moc 600W)

KOPULA

>Wymiary materacyka 65x36,5x2cm

>Koputa posiada 4 owalne drzwiczki o bardzo cichym dziataniu,

1 otwdrz przestongirysowq
4 uszczelnione przepusty na przewody

>Pochylenie materacyka +/-13°

> Poziom hatasu pod koputg <43 dBA

WYSWIETLACZ

> Ekran: LED

STEROWANIE TEMPERATURA

>Temperatura skéry (Servo Control) 34do 38°C

>Temperatura powietrza 23do 39°C

> Monitorowanie temperatury skory 30do42°C

> Monitorowanie temperatury powietfrza 20do 42°C

> Wskaznik pracy grzatki 0-100% (w skali 10-cio poziomowej)
STEROWANIE WILGOTNOSCIA

>Tryb sterowania Servoregulacja

>Zakres ustawien 40-95%

> Monitorowanie 15-99%

> Maksymalna wilgotnosé 290%

ALARMY

> Wizualne i dzwiekowe Zasilania, cyrkulacii powietrza, awaria systemu, awaria czujnikdw,

temperatury powietrza, temperatury skéry, nawilzacza.

® Lider w technice oddechowej
@I@ 85-738 Bydgoszcz, ul.. Szajnochy 14, tel./fax (052) 345-31-15
e-mail: dutchmed@dutchmed.pl, www.dutchmed.pl
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