
komputer WMP22F
komputer medyczny 21,5”

dotykowy panel (opcja)

niskie koszty eksploatacji

certyfikat medyczny

kompaktowa konstrukcja

Certyfikowany kompaktowy komputer do zastosowań medycznych

  Komputer medyczny PC 21,5” Intel Core – Fanless Medical – seria WMP-22F

■ Komputer PC z ekranem o przekątnej 21,5 cala, 

■ SMART FAN,

■ Intel Skylake i7/i5/i3/Pentium

■ Panel LED 21.5 „16: 9 1920 x 1080 (Full HD) Kolorowy

■ Przedni płaski ekran wielodotykowy typu „P”

■ UL60601-1 Certyfikat Medyczny 4. edycji

■ Obudowa z tworzywa antybakteryjnego (MRSA)

■ Przyjazny design 

■ funkcja front-keys

■ Opcjonalne gniazdo rozszerzeń PCI / PCIe 

■ Opcjonalne wejście / wyjście izolowane 4KV LAN / COM / USB

■ Opcjonalny wbudowany akumulator

■ Wsparcie technologii Intel Vpro przez CPU 



SPECYFIKACJA
Procesor LGA1151 package 6th generation Intel® Core 

i7/i5/i3/Pentium processor (35 W maks.)
Chipset Intel® Q170 Chipset (Intel® GL82Q170 PCH)
VGA Intel® integrated HD Graphics 530
Pamięć Two 2133 MHz DDR4 SODIMM socket 

support dual Channel, non-ECC, up to 32GB
Głośniki wbudowane 1,5 W × 2
Panel LCD
Rozmiar 21,5” wide 16:9
Rozdzielczość 1920 × 1080 (Full HD)
Liczba kolorów 16,7M colors (RGB 6-bit + Hi FRC )
Kąt widzenia 170 (poziomo) / 160 (pionowo)
Kontrast 1000:1 (Typ)
Jasność 250 nits
Wymiary 540 × 375 × 78 mm (szer. × wys. × głęb., bez 

stojaka)
Waga (netto) 6,5 kg (approximate, w/o power adaptor)
Temperatura 
użytkowania

Używanie : 0~40°C (w pomieszczeniu)
Przechowywanie : -20°C~60°C

Wilgotność Obsługa i przechowywanie - 10~90%, bez 
kondensacji

Zgodność z normami FCC/CE/VCCI Class B
cULus Mark/UL60601-1 EN60601-1 
approved / ISO 14971 / IEC-62133 Energy 
Star 6.1 compliance

USB USB 3.0 × 4
COM RS232 × 1, RS232/422/485 × 1 

(RS-485 auto flow support, Jumpless by 
BIOS)

LAN RJ-45 × 2, Gigabit
Wyjście wideo DP × 1 + DVI × 1
Dźwięk Line-out, Microphone-in (3,5 mm phone-

jack)
Zasilanie DC-in × 1, DC 7~32V input 

(9~28 V with battery pack)
Zasilacz AC input 90~264 V / 47~63 Hz / DC output 

24V, 180 W
Pobór energii 112 W (MAX. loading without adapter)
Przyciski kontrolne 
na panelu sterowania

Włącznik on/off, jasność, poziom dźwięku, 
włącznik podświetlenia tylnego, przycisk 
„wyczyść mnie” (Clean me)

Panel dotykowy Płaski pojemnościowy P-CAP (10 palców)
Transmisja światła 90% ± 3% 
Twardość ołówkiem 7H, nacisk 750 g / 45° 
Czas życia 100M razy

Rozszerzenia
Dysk twardy (HDD) 2.5” SATA HDD drive bay × 1
Port rozszerzeń Gniazdo rozszerzeń PCI-E x 16 x 1 

(60 W maks., Nie może współistnieć 
z izolowanym modułem) 
Moduł W / O DICOM: 68 × 220 x 14 mm 
Moduł W / T DICOM: 100 × 160 × 14 mm 
Mini PCIe × 2 (jedna połowa i jedna pełna 
obsługa mSATA)

Dostępne opcje Moduł WLAN 802.11 a / b / g / n (Mini PCIe) 
802.11 a / b / g / n WLAN + moduł Bluetooth 
4.0 (Mini PCIe), Moduł kamery internetowej 
3,2 M pikseli (USB), Akumulator (maks. 100 W) 
Obsługuje kartę dodatkową 18 W max., Karta 
nośna PCI-E × 16, Ekwipotencjalna końcówka 
styków, Mikrofon na pokrywie I / O, Stojak z serii 
WMP, VESA 75/100, Film AG, Moduł mSATA

Specyfikacja – komputer medyczny seria WMP-22F
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1  wyjście audio
2   wejście 

mikrofonowe
3  RS232/4/22/486

4  RS232
5  LAN ×2
6  USB 3,0 ×4
7  DVI-D  
8  DP ×1

9   przyłącze 
napięcia

10 reset 
11  złącze PCI-E 

(x16)

Dystrybucja i serwis na terenie Polski:

Kontakt :
ul. Motycka 19/lok. 1
03-566 Warszawa
tel. +48 226785119
fax/ +48 227812332
biuro@monitor-med.pl

Wyposażenie 
na zamówienie

Moduł DICOM, Oporowy dotyk, Szkło 
hartowane, USB 5,6 lub COM 3, 4, RFID 
(13,56 Hz), Czytnik kart inteligentnych, 
Czytnik kart MSR, Skaner kodów kreskowych 
1D / 2D, Karta przechwytująca FHD

Mechaniczne 
i środowiskowe

Obudowa przód: Płaska konstrukcja / Dotyk 
(standard), 
Tył: Plastik + pokrycie I / O w / 
antybakteryjne leczenie 
Antybiotyki (MRSA) 
Inteligentna konstrukcja wentylatora 
o zmiennej prędkości chłodzenia, <30 dB 
(typowy) 
Stopień ochrony IP65 – strona przednia

Opcje procesorów do zamówienia:

WMP-22F (i5) 21.5” FAN Core i5-6500TE
/ DDR4 4G RAM /  
500G HDD / Full flat P.cap 
touch

WMP-22F (i7) 21.5” FAN Core i7-6700TE
/ DDR4 4G RAM /  
500G HDD / Full flat P.cap 
touch


