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ClickSpeed

Czyszczenie i dezynfekcja

Dobra higiena zależy od aktualnych planów higieny, profesjonalnego sprzętu czyszczącego i zdyscyplinowanego wykonywania

powierzonych obowiązków. Mikrowłókna posiadają sprawdzone, lepsze właściwości czyszczące i tym samym zapobiegają

rozprzestrzenianiu się wirusów bardziej skutecznie niż tradycyjne materiały.

Zalety Mikrowłókna

Mikrowłókna są wiele razy cieńsze od ludzkiego włosa. Dlatego końcówki włókien są 

"ostre„ i zeskrobują zanieczyszczenia z powierzchni. Innymi słowy mikrowłókna mają 

mechaniczny efekt czyszczący, przez co już sam mop zwilżony wodą zapewnia 

odpowiednie działanie czyszczące. 

Często nie ma potrzeby stosowania detergentu do czyszczenia. Co prawda w 

powietrzu nie unosi się „zapach czystości”, ale powierzchnie są dobrze oczyszczone. 

Na zdjęciu pokazującym mikrowłókna w powiększeniu widoczne są maleńkie 

przestrzenie pomiędzy włóknami. Pochłaniają one automatycznie ciecze i brud oraz 

mikroorganizmy, co nazywamy działaniem kapilarnym. Niezależne instytuty 

badawcze potwierdziły doskonałe działanie czyszczące mikrowłókien.

mikrowłókna

włos ludzki
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TSU Nazwa produktu Wymiary cm Sztuk

161614 ClickSpeed mop, niebieski 20x44 50

161615 ClickSpeed mop, czerwony
%

Zum Beispiel bei einer

X200
EN 388

EN ISO 
374-5

KOS
EN ISO B

Usuwa 99,9% bakterii i zanieczyszczeń z powierzchni (certyfikat BMA)

Mopy bez kieszeni i innych mocowań, w których mogłyby się ukrywać 

się zanieczyszczenia i bakterie

30% mikrowłókien by zapewnić łatwe i skuteczne czyszczenie

Może być używany z zestawem SprayPro Inox

(151514)

ClickSpeed mop

TSU Nazwa produktu Wymiary cm Sztuk

138621 ClickSpeed uchwyt mopa 40 1

X2001
EN 388

EN IO 
EN ISO 374-1/Type B

Unikalny magnetyczny uchwyt

System lekki i prosty w obsłudze i użytkowaniu

ClickSpeed uchwyt

20x44 50

Op /Karton

6

6

Op /Karton

10

Ściąganie i nakładanie mopów bez konieczności ich dotykania

ClickSpeed

Czyszczenie i dezynfekcja

TSU Nazwa produktu Wymiary cm Op/ Karton

111380 Kij teleskopowy, niebieski 100-180 10

X2001
EN 388

EN IO 
EN ISO 374-1/Type B

Mocne, lekkie aluminiowe konstrukcje teleskopowe

Regulowana długość 100 – 180 cm

Antypoślizgowy uchwyt górny

Kij teleskopowy

Możliwość sterylizacji

Sztuk

1


