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Charakterystyka: 
____________________________________________________________ 

Chirana AURA Basic jest przeznaczony do długoterminowej 
wentylacji w intensywnej terapii. Posiada opcje 
kontrolowanej, wspieranej lub spontanicznej wentylacji 
dzieci i dorosłych zapewniając automatyczna kompensację 
przestrzeni martwej w układzie. 

Kolorowy 15” monitor dotykowy z nowym intuicyjnym 
interfejsem użytkownika pozwala łatwo regulować 
podstawowe tryby wentylacji i ich modyfikacje. 

Szeroki wachlarz funkcji pozwala ustawiać urządzenie w  
różnych konfiguracjach. 

- Bez konieczności podłączania urządzenia do sprężonego   
powietrza. Jest ono niezależne od centralnego zasilania. 

- Możliwość podłączenia O2 o niskim ciśnieniu z  
koncentratora. 

- Minimum 4 h pracy z wewnętrznego akumulatora - 
ochrona przed wahaniami napięcia.  

 

       Tryby wentylacji: 
CMV, SCMV, PCV, SPCV, SIMV, SIMV+PS, SIMVp, 
SIMVp+PS, PS, PMLV®, CPAP, CFvS®, SIGH, 2-level, APMV®, 
NIV, PS-VG, PC-VG, SIMV-VG, 2-level-VG 

- NIV (Non-invasive ventilation) – jest aktywne dla 
wszystkich trybów wentylacji 

- Opcja zintegrowanej analizy gazu 

- Zintegrowany pneumatyczny nebulizator 

- System auto-adaptatywnego wydechu AAE 

- Proporcjonalna kontrola minutowej wentylacji APMV w 
trybach ciśnieniowych 

- Kompensacja oporu rurki dotchawiczej 

- Parametry mechaniki płuc pacjenta Pai, PAe, PEEPi, 

PAmin, Cst, Cdyn, Taui, Taue 

- System z wbudowanym kompresorem i 

natychmiastowym czasem reakcji na żądanie pacjenta 

- Graficzne wyświetlanie krzywych, pętli i trendów 
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Dane techniczne: 
___________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zasilanie  
Zasilanie ciśnieniowe O2 280 do 600 kPa, 120 l/min. – O2 musi być do użytku 

medycznego,  

Zastosowana Klasa Bezpieczeństwa Klasa I 

Typ powierzchni  B 

Napięcie sieciowe TN-S 110-240 V, 50/60 Hz 

Wbudowany akumulator 12 V/10 Ah Pb 

Czas pracy z wbudowanym akumulatorem – 
domyślne parametry 

Ponad 2 h 

Max. Pobór energii 300 VA aparat + akcesoria 

Główne gniazda 2 x, max. Pobór energii 2 A 

 

Parametry wentylacji:  
Pojemność oddechowa Vt 20 ml do 2000 ml dla CMV, dla PCV od 10 ml 

Wentylacja minutowa MV 0,1 do 35 l/min 

Przepływ wdechowy Q 3 do 120 l/min 

Max. wdechowe ciśnienie pmax 1 do 10 kPa 

Wdechowe ciśnienie dla PCV ppc 0,5 do 7 kPa – ponad PEEP 

Wdechowe ciśnienie dla PS pps 0 do 6 kPa - ponad PEEP 

Częstotliwość wentylacji f 4 do 80 c/min 

częstotliwość oddechów wymuszonych dla 
SIMV fSIMV 

1 do 80 c/min, krok co 0,5 c/min 

Czas wdechu Ti % 20% do 80% dla Tc 

Pauza wdechowa Tp 0 do 50% (zalecana rzeczywista wartość od 10%) 

Stosunek czasu Ti : Te 1:4 do 4:1 

PEEP 0 do 3,5 kPa 

RAMP - nachylenie krzywej startowej 
ciśnienia/przepływu 

OFF do 100 l/min, przyrost 10 l/min 

Stężenie O2 podczas przepływu wdechowego 21 do 100% 

Stężenie CO2 podczas przepływu 
wdechowego/wydechowego 

0 do 10% 

Głeboki wdech  OFF, 10 do 100, ustawiane co 10 

Objętość/ ciśnienie głębokiego wdechu Sigh 1,25 x Vt /1,25 x ppc / 1,25 x pps 

Częstotliwość górnego poziomu ciśnienia 
wentylacji fpeeph 

1 do 20 c/min 

Czas trwania górnego poziomu ciśnienia 
PEEPH Tih % 

20 do 80% Th - czas całkowity = 60/fpeeph 
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Górny poziom ciśnienia PEEPH 0,5 do 2 kPa – wzrost ciśnienia do poziomu PPEP 

Bias flow- przepływ podstawowy OFF, 1 do 30l/min 

Czułość asystora - przepływ 1 do 20 l/min, OFF 

Przeciek OFF, 20 do 70% krok co 1% 

Opór wdechowy/wydechowy <600 Pa dla 60 l/min (sensor przepływu D-Lite) 
<600 Pa dla 5 l/min (sensor przepływu Pedi-Lite) 

Opór filtra bakteriologicznego < 150 Pa dla 60 l/min 

Objętość kompletnego układu oddechowego 1,2 l bez nawilżacza 

Podatność  12 ml/kPa 

Głośność <32 dB domyślnie ustawiony w trybie v „dorośli” 

: 

  

Alarmy CO2 Wdechowa/wydechowa koncentracja CO2min, max 

Częstotliwości fmin 

Akustyczny alarm poziomu ciśnienia > 55dBA dla 1 m 

 
Wymiary:  
Szerokość, głębokość, wysokość 460 x 650 x 1100 mm, wysokość z stojakiem 1500 mm 

Waga 64 kg ± 10% - respirator + podstawa 

 

Kontrolowane i wyświetlane parametry i alarmy 
Parametry oceniane alfanumerycznie Ciśnienie-paw, objętość Vt, wentylacja minutowa MV, minimalne 

ciśnienie pmin= PEEP, Średnie ciśnienie, stężenie O2, stężenie 
wdechowe/wydechowe CO2, częstotliwość f, T/M –„wysiłek 
wdechowy”,  

Graficzna reprezentacja danych:  

Ciśnienieniowe krzywa ciśnienia, krzywa P/V,  
 

Przepływowe Krzywa przepływu, krzywa Q/V 

Objętościowe Krzywa objętości, krzywa P/V, krzywa Q/V 

CO2 Krzywa CO2 

Parametry mechaniki płuc Stała czasowa wdechu, wydechu, szczytowe ciśnienie 
pęcherzykowe, końcowo-wydechowe ciśnienie pęcherzykowe, 
inadvertywny PEEPi, statyczna podatność płuc, opór wdechowy 
dróg oddechowych i systemu wentylacyjnego 

Alarmy  

Alarmy techniczne Ciśnienie zasilające O2, zasilanie elektryczne, awarie systemu, 
błędy podczas testu 

Alarmy wentylacji  

ciśnieniowe pmax, pmin 

objętościowe MVmax, MVmin, Vtmin 

Koncentracja wdechowa O2 FiO2min, FiO2max 


