


 

 

 
 

Materac zmiennociśnieniowy 

OPIS PRODUKTU- PARAMETRY TECHNICZNE 
 

LP. Konfiguracja podstawowa Parametr 

1 Pneumatyczny materac przeciwodleżynowy, rurowy zbudowany z komór, które wypełniają się 
powietrzem w systemie co trzecia (1:3) 

TAK 

2 Maksymalne obciążenie robocze 140kg 

3 Skuteczność profilaktyki i leczenia odleżyn do min. 3 stopnia włącznie według skali 4 stopniowej TAK 

4 Rozmiar materaca 800x2000mm 

5 Wysokość materaca 100mm 

6 Zakres ciśnienia 20-120mmHg 

7 Komory napełniające się powietrzem i opróżniane w systemie 1:3 w stałym cyklu 12min TAK 

8 Funkcja trybu statycznego pielęgnacyjnego załączana oddzielnym przyciskiem TAK 

9 Komory materaca wyposażone w mikrootwory do wentylacji skóry pacjenta TAK 

10 Oddzielna dioda sygnalizująca niskie ciśnienie TAK 

11 Oddzielna dioda sygnalizująca prawidłowe ciśnienie TAK 

12 Materac wyposażony w zawór CPR TAK 

13 Zawór CPR umieszczony przy głowie pacjenta TAK 

14 Wbudowany filtr powietrza z możliwością wymiany bez użycia narzędzi TAK 

15 Materac wyposażony w zasilacz pneumatyczny- pompę z możliwością zawieszenia go na ramie 
łóżka 

TAK 

 



 

16 Wydajność pompy 6l/min 

17 Pompa z możliwością płynnej regulacji ciśnienia w materacu na podstawie wagi pacjenta TAK 

18 Pompa zasilana elektrycznie, przystosowana do pracy 24 godziny na dobę TAK 

19 Cicha praca pompy 20dB 

20 Węże łączące materac z pompą mocowane za pomocą szybkozłącza TAK 

21 Waga pompy 1.30kg 

22 Pokrowiec materaca wykonany z poliuretanu zapinany na zamek błyskawiczny z oznaczeniem 
głowy i nóg w formie rysunku 

TAK 
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