
SHIKANI
Prowadnica światłowodowa

Prowadnica światłowodowa SHIKANI to kolejna odmiana urządzenia stanowiącego połączenie techniki endoskopowej 

z funkcją giętkiej prowadnicy przeznaczonego do wykonywania intubacji. W odróżnieniu od tradycyjnych łyżek 

laryngoskopów, układ optyczny SHIKANI pozwala obserwować struktury wejścia do krtani i głębsze, pod innym kątem, 

a plastyczność prowadnicy umożliwia dopasowanie kształtu w przypadku trudnych warunków anatomicznych pacjenta.

Prowadnica SHIKANI występuje również w specjalnej wersji dla noworodków i niemowląt. W tej wersji istnieje możliwość 

stosowania rurek dotchawiczych w rozmiarze 2,5 i większych.



Specyfikacja:

RĘKOJEŚĆ

zasilanie endoskopu 

standardową baterią 

1.5V typu CR123A

WIZJER

umożliwiający bezpośredni podgląd 

pola zabiegowego przy pomocy 

światłowodu zakończonego 

u szczytu prowadnicy

PORT TLENOWY

insuflacja tlenu (5 do 10 l/min.) 

zapobiegająca niedotlenieniu pacjenta 

oraz oczyszcza pole widzenia

ATRAUMATYCZNE

ZAKOŃCZENIE

zmniejszające ryzyko

urazów w trakcie

zabiegu

ZAKOŃCZENIE 

ŚWIATŁOWODU

PRZESUWANY UCHWYT RURKI

pozwala na stosowanie różnych długości rurek 

intubacyjnych bez konieczności ich przycinania

GIĘTKA PROWADNICA

pozwalająca na dostosowanie

kształtu do trudnych warunków

anatomii dróg oddechowych


