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innowacyjna technologia w medycynie 

W naszych urządzeniach zastosowana została unikalna konstrukcja warstw ceramicznych z nałożonymi 
modyfikowanymi warstwami ditlenku tytanu (TiO2), która jest kluczem do skutecznej dezynfekcji powietrza 
w procesie fotokatalizy. Uzyskiwane wyniki trwałej inaktywacji dają gwarancję skuteczności, co zostało potwier
dzone licznymi badaniami, zarówno na gruncie akademickim, jak i klinicznym. 
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Trzy główne etapy działania urządzenia: 
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NA WŁÓKNINIE 

■ Wyłapywanie cząsteczek stałych, jak pyły PM 2,5, PM 1 O, przy pomocy naturalnych warstw filtracyjnych

■ Trwałe niszczenie wirusów, bakterii, grzybów, pleśni, zanieczyszczeń chemicznych
i nieprzyjemnych zapachów przy kontakcie powietrza z warstwami ceramicznymi

■ Filtracja z wykorzystaniem nanocząsteczek miedzi

VENTUS150 

wersja dla pomieszczeń o kubaturze do 150 m3

WYMIARY TECHNICZNE 

WYSOKOŚĆ [MM]: 600 ± 2 
DŁUGOŚĆ [MM]: 350 ± 2 

SZEROKOŚĆ MM]: 350 ± 2 
KONSTRUKCJA: ALUMINIUM 

WAGA : 12 [KG] 

VENTUS 300 

wersja dla pomieszczeń o kubaturze do 300 m3

WYMIARY TECHNICZNE 

WYSOKOŚĆ [MM]: 800 ± 2 
DŁUGOŚĆ [MM]: 500 ± 2 

SZEROKOŚĆ MM]: 500 ± 2 
KONSTRUKCA: ALUMINIUM 

WAGA : 20 [KG] 
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