
ogrzewanie bez udziału powietrza 
kocami i materacami grzewczymi

wyłączny dystrybutor w Polsce 

kontakt:
tel. +48601490045, +48506156070 
fax. +48322454773, veromed@veromed.pl

SPECYFIKACJA WC0x WC5x
Cechy fizyczne

Wymiary 29,21 (wys.) x 13,97 (gł.) x 19,69 (szer.) [cm] 33,0 (wys.) x 14,0 (gł.) x 19,7 (szer.) [cm]
Waga 3,6 kg 5,0 kg

Sposób montowania można przymocować do statywu kroplówkowego lub zawiesić na łóżku IT 
za pomocą opcjonalnych haków do zawieszania

można położyć na płaskiej powierzchni (np. blat stołu) lub przymocować 
do statywu kroplówkowego lub zawiesić na łóżku lub stole operacyjnym 

za pomocą opcjonalnych haków do zawieszania

Charakterystyka temperaturowa
Kontrola temperatury mikroprocesorem mikroprocesorem

Temperatura pracy

	 średnia temperatura w okryciu: 
wysoka:	 43º +1,0ºC	 
średnia: 	 40º +1,0ºC 
niska: 	 37º +1,0ºC

	 średnia temperatura w okryciu:	 
gniazda okryć A i B regulacja co 1ºC 
	 od 37º do 43º, ±1,0ºC	 
gniazdo materaca C regulacja co 1ºC 
	 od 35º do 39º, ±1,0ºC

Systemy bezpieczeństwa

Podstawowy alarm przekroczenia 
temperatury sygnał dźwiękowy przekroczenia temperatury przy 44º +1,0ºC

gniazda A i B (koce grzewcze): alarm dzwiękowy przy przekroczeniu 
ustawionej temperatury o 1ºC 

gniazdo C (materac grzewczy): alarm dzwiękowy przy przekroczeniu 
ustawionej temperatury o 1ºC

Wtórny alarm przekroczenia 
temperatury

niezależny obwód elektroniczny wyłącza ogrzewanie jeżeli koc 
grzewczy osiągnie temperaturę 46º +1,0ºC

gniazda A i B (koce grzewcze): niezależny obwód elektroniczny 
wyłącza ogrzewanie przy przekroczeniu ustawionej temperatury koca 

grzewczego o 3,0ºC 
gniazdo C (materac grzewczy): niezależny obwód elektroniczny 
wyłącza ogrzewanie przy przekroczeniu ustawionej temperatury 

materac grzewczego o 2,5ºC

Limit czasu jeśli urządzenie grzewcze nie osiągnie ustawionej temperatury w ciągu 
10 minut, sterownik alarmuje o tym użytkownika

jeśli urządzenie grzewcze nie osiągnie ustawionej temperatury w 
ciągu 10 minut, sterownik alarmuje o tym użytkownika

Licznik sześciu godzin
jeśli nie dokonano żadnej zmiany w ustawieniach urządzenia 

grzewczego przez kolejne sześć godzin, sterownik przerwie zasilanie 
elementu grzewczego

jeśli nie dokonano żadnej zmiany w ustawieniach urządzenia 
grzewczego przez kolejne sześć godzin, sterownik przerwie zasilanie 

elementu grzewczego

Monitorowanie nadprądowe 	 gniazdo A:	 max. 12,0 A 
	 gniazdo B:	 max. 1,7 A

	 gniazdo A:	 max. 10,0 A 
	 gniazdo B:	 max. 10,0 A 
	 gniazdo C:	 5,0 A 
	 gniazdo D:	 3,0 A 
	 gniazdo E:	 3,0 A 
	 system:	 14,6 A

Zabezpieczenie nadpradowe przewody wejściowe z podwójnymi bezpiecznikami przewody wejściowe z podwójnymi bezpiecznikami

Dane elektryczne
Upływ prądu odpowiada wymaganiom UL 2601-1 i IEC 60601-1 dla wyrobów 

klasy I, typ BF
odpowiada wymaganiom UL 2601-1 i IEC 60601-1 dla wyrobów klasy 

I, typ BF

Pobór mocy wartość szczytowa: max. 580 W, stan ustalony: 120 W (w 
zależności od koca)

wartość szczytowa: max. 580 W, stan ustalony: 220 W (w zależności 
od koca)

Przewód zasilający 4,6 m 4,6 m

Dane znamionowe urządzenia
wejście:	100-240 VAC, 50/60 Hz, 600 VA 
wyjście A:	48 VDC, max. 500 VA 
wyjście B:	48 VDC, max. 80 VA

wejście:	100-240 VAC, 50/60 Hz, 850 VA 
wyjście A i B:	48 VDC, max. 480 VA każde 
wyjście C:	max. 240 VA 
wyjście D i E:	48 VDC, max. 144 VA każde

Bezpieczniki T6,3AL250V (2x5x20 mm) T6,3AL250V (2x5x20 mm)

Warunki zewnętrzne
Warunki przechowywania i podczas 
transportu

temperatura:	od -20ºC do 60ºC 
wilgotność: od 20% do 80% 
przechowywać w suchym miejscu

temperatura:	od -20ºC do 60ºC 
wilgotność: od 20% do 80% 
przechowywać w suchym miejscu

Warunki użytkowania temperatura:	od 15ºC do 25ºC 
wilgotność: od 20% do 80%

temperatura:	od 15ºC do 25ºC 
wilgotność: od 20% do 80%

Klasyfikacje i standardy
Certyfikaty IEC 60601-1; EN 60601-1-2; UL 60601-1; 

CAN/CSA-C22.2, No. 601.1, EN 55011
IEC 60601-1; EN 60601-1-2; UL 60601-1; 
CAN/CSA-C22.2, No. 601.1, EN 55011

Klasyfikacja

W odniesieniu do wytycznych IEC 60601-1 (i innych wersji 
krajowych tych wytycznych) oznaczony klasą I, Typ BF, sprzęt 
zwykły, działanie ciągłe. Nie odpowiednie do stosowania w pobliżu 
łatwopalnych mieszanek środków znieczulających z powietrzem, 
tlenem lub tlenkiem azotu. Zaklasyfikowany przez Intertek Testing 
Services NA Inc. tylko w odniesieniu do niebezpieczeństwa 
porażenia prądem, pożaru i zagrożeń mechanicznych, zgodnie z 
normą UL 60601-1. Sklasyfikowane na mocy dyrektywy dotyczącej 
urządzeń medycznych (93/42 /EWG) jako urządzenie klasy IIb. 
Sklasyfikowane zgodnie z kanadyjskim rozporządzeniem 
dotyczącym urządzeń medycznych jako klasa II.

W odniesieniu do wytycznych IEC 60601-1 (i innych wersji 
krajowych tych wytycznych) oznaczony klasą I, Typ BF, sprzęt 
zwykły, działanie ciągłe. Nie odpowiednie do stosowania w pobliżu 
łatwopalnych mieszanek środków znieczulających z powietrzem, 
tlenem lub tlenkiem azotu. Zaklasyfikowany przez Intertek Testing 
Services NA Inc. tylko w odniesieniu do niebezpieczeństwa 
porażenia prądem, pożaru i zagrożeń mechanicznych, zgodnie z 
normą UL 60601-1. Sklasyfikowane na mocy dyrektywy dotyczącej 
urządzeń medycznych (93/42 /EWG) jako urządzenie klasy IIb. 
Sklasyfikowane zgodnie z kanadyjskim rozporządzeniem 
dotyczącym urządzeń medycznych jako klasa II.

Diagnostyka
Wykwalifikowany technik może przeprowadzić ogólne testy 
systemu. Sterownik nie ma części, które mogą być serwisowane 
przez użytkownika.

Wykwalifikowany technik może przeprowadzić ogólne testy 
systemu. Sterownik nie ma części, które mogą być serwisowane 
przez użytkownika.

Ważne informacje

To urządzenie spełnia wymagania EMC zgodnie z normą IEC 
60601-1-2. Urządzenia radiowe, telefony komórkowe itp. nie mogą 
być używane w pobliżu urządzenia, ponieważ może to wpłynąć na 
funkcjonowanie urządzenia. Szczególną ostrożność należy 
zachować podczas korzystania z silnych źródeł emisji, takich jak 
sprzęt chirurgiczny o wysokiej częstotliwości i temu podobne, np. 
przewody diatermii chirurgicznej nie mogą przebiegać na 
urządzeniu lub w jego pobliżu. W razie wątpliwości należy 
skontaktować się z wykwalifikowanym technikiem lub lokalnym 
przedstawicielem.

To urządzenie spełnia wymagania EMC zgodnie z normą IEC 
60601-1-2. Urządzenia radiowe, telefony komórkowe itp. nie mogą 
być używane w pobliżu urządzenia, ponieważ może to wpłynąć na 
funkcjonowanie urządzenia. Szczególną ostrożność należy 
zachować podczas korzystania z silnych źródeł emisji, takich jak 
sprzęt chirurgiczny o wysokiej częstotliwości i temu podobne, np. 
przewody diatermii chirurgicznej nie mogą przebiegać na 
urządzeniu lub w jego pobliżu. W razie wątpliwości należy 
skontaktować się z wykwalifikowanym technikiem lub lokalnym 
przedstawicielem.

Augustine Surgical, Inc. 
6581 City West Parkway, 
Eden Prairie, MN 55344 
Phone: +1 952-465-3500 
http://www.augustinesurgical.com

Dzięki zastosowaniu tkaniny przewodzącej HotDog’a, 
elektryczne ogrzewanie jest wydajne i bezpieczne

Kontroler zasila prądem stałym 
o niskim napięciu koc 
i materac precyzyjnie 

kontrolując temperaturę
1

2

Wewnętrzna tkanina 
przewodząca ThermAssure. 

Opór elektryczny tkaniny 
generuje bezpieczne, 

równomierne ciepło dla pacjenta

Oto, jak działa ta najnowocześniejsza technologia …

ogrzewanie 
kocami

ogrzewanie 
pod pacjentem

TYPOWY SCHEMAT HIPOTERMII

AKTYWNE OGRZEWANIE

BEZ OGRZEWANIA (UTRATA CIEPŁA)

ROZPROWADZANIE 
Znieczulenie powoduje 
rozszerzanie naczyń 
krwionośnych i swobodny 
przepływ krwi wewnętrznej 
do obszarów peryferyjnych. 
Ogólna temperatura pacjenta 
spada o ok. 1,6 ºC w ciągu 
pierwszych 30 minut po 
indukcji znieczulenia

OGRZEWANIE WSTĘPNE 
Jedynym sposobem na zmniejszenie 
postępującej hipotermii jest wstępne 
ogrzanie, w szczególności wstępne 
rozgrzanie kończyn dolnych. HotDog 
może skutecznie wstępnie ogrzać 
pacjentów w celu zmniejszenia hipotermii

ZMIENNOCIEPLNOŚĆ 
W znieczuleniu pacjent staje się 
zmiennocieplny (temperatura pacjenta 
zmienia się w zależności od otoczenia). 
Szybkość ponownego nagrzewania zależy 
od różnicy między aktywnym ociepleniem 
a utratą ciepła wynikającą z przewodzenia, 
konwekcji, promieniowania i parowania.

przełomowa technologia

LEPSZEGO OGRZEWANIA



ogrzewAj skutecznie___._ 

szybko Rozpocznij_______ 

sprawdź Czujnik temperatury  

___okrYj pacjenta____._ 

Teraz dostępny jest 
ARCY 

- łatwy, - bezpieczny 
- efektywny 

system pasywnego  
ogrzewania pacjenta

SZYBKO ROZPOCZNIJ 
HotDog ogrzewa bez udziału 
powietrza, proces ogrzewania 
zaczynamy przygotowując 
pacjenta do operacji

ROGRZEWAJ SKUTECZNIE 
Ogrzewaj tyle powierzchni ciała 
pacjenta, ile to możliwe. Można 
użyć jednocześnie materaca 
i do dwóch koców grzewczych

A

CZUJNIK TEMPERATURY 
Upewnij się, że czujnik 
temperatury powierzchniowy 
pacjenta na kontakt z ciałem 
pacjenta

C OKRYJ PACJENTA 
Pomiędzy skórę pacjenta, 
a elementy grzewcze można 
zastosować cienką barierę 
np. włókninę lub serwetę

Y

Na zdjęciu pokazano: 
B103 okrycie na dolną część ciała 
B105 okrycie do wielu zastosowań 
U102 materac

listwy elektryczne

element grzewczy

czujnik temperatury

elektryczne gniazdo w okryciu
Listwy elektryczne przekazują energię 
elektryczną do warstwy grzewczej wykonanej 
z włókien polimerowych

Opór elektryczny zastosowanej tkaniny 
powoduje jej równomierne ogrzewanie 
na całej powierzchni koca

Sterownik HotDog’a jest cichy, 
w odróżnieniu do głośnej 
dmuchawy z wymuszonym 
obiegiem powietrza

Zewnętrzny materiał wykonany z polimeru 
winylowego pokryty jest antybakteryjną powłoką. 
Zewnętrzna powłoka elementów grzewczych jest 
wodoodporna, zmywalna i została uszczelniona 
termicznie (RF), aby wyeliminować wnikanie cieczy

Element grzewczy jest przezierny dla 
promieniowania RTG
Element grzewczy ogrzewa się do 
zadanej temperatury w około 3 minuty

Grubość koca wynosi 0,6 ±0,1 cm, 
element grzewczy ma grubość 
kartki papieru

Największy koc 
ma wagę podobną 
do 3-4 podkładów 
bawełnianych, 
niespełna 2 kg

B203: ten koc można łatwo dostosować do różnych 
rozmiarów i pozycji pacjenta, wystarczy złożyć 

powierzchnię fioletową do fioletowej, należy upewnić się, 
że ciało pacjenta ma kontakt z czujnikiem temperatury

U220: ten materac 
w bezpieczny sposób 

ogrzewa 
najmniejszych pacjentów

B270/B271: tymi 
ogrzewaczami można 

obłożyć głowę 
małego pacjenta

Dlaczego należy ogrzewać małego pacjenta bez udziału powietrza? 
Czy ogrzewanie z użyciem powietrza kiedykolwiek wymusiło brak możliwości zoperowania małych pacjentów 

chirurgicznych? Czy chirurga drażni ciepło i hałas? Czy nastąpiło ochłodzenie się pacjenta, którego ciało parowało 
podczas zabiegów na mokro? Martwisz się o ryzyko kontaminacji w specjalistycznej chirurgii implantów? 

 

Przewodzące włókna polimerowe rozwiązują wszystkie te niezamierzone i skomplikowane problemy. 
System HotDog jest bezpieczny, łatwy w obsłudze, wydajny, cichy i nie wymaga stosowania materiałów jednorazowego 

użytku. Podgrzewanie pacjenta HotDog posiada deklarację FDA 510k do stosowania u pacjentów pediatrycznych.

Zastosowana w kocach Hot Dog® 

technologia ogrzewania wykorzystuje 
połączenie promieniowania 
i przewodzenia ciepła. Półprzewodnikowa 
polimerowa warstwa grzewcza bardzo 
równomiernie dostarcza energię cieplną. 
Niektóre wahania temperatury 
powierzchni są jednak celowo tak 
zaprojektowane, aby zwiększyć 
bezpieczeństwo i skuteczność koca. 
Temperatura obszarów, które nie stykają 
się z pacjentem nieznacznie rośnie, aby 
zapewnić lepsze promieniowanie ciepła. 
Jeśli ciało pacjenta kontaktuje się z takim 
obszarem, natychmiast się ochładza 
w związku z niską gęstością strumienia 
ciepła elementu grzejącego i niską 
pojemnością cieplną koca.

Radiacyjne i nagrzewanie 
oporowe bezpośrednie 

Poprzez prostą analogię można to 
wytłumaczyć - kiedy jedzenie piecze się 
w piekarniku w temperaturze np. 175 °C, 
można dotknąć folii aluminiowej 
pokrywającej żywność bez poparzenia. 
Chociaż folia aluminiowa ma taką samą 
temperaturę jak piekarnik, ma niską 
pojemność cieplną i nie kumuluje 
ciepła. Podobnie jak rozgrzana folia 
aluminiowa, koc Hot Dog® nie może 
przenosić energii cieplnej na skórę tak 
szybko, aby spowodować obrażenia 
termiczne. Zamiast tego, natychmiast 
ochładza się do odpowiedniej 
temperatury dla przewodnictwa 
cieplnego. Niewielkie wahania 
temperatury w kocach Hot Dog® 
zapewniają normotermię pacjentom ... 
ale nie stanowią zagrożenia dla ich 
bezpieczeństwa.

Hot Dog® kontra Gorące Powietrze 
rozkład ciepła w podczerwieni

Hot Dog® zapewnia równomierny rozkład ciepła
Powietrze powoduje mniej równomierny rozkład ciepła

Podgrzewanie pacjenta Hot Dog® jest [wolne od 
powietrza]. Ta najnowocześniejsza technologia 
nie wykorzystuje wdmuchiwanego powietrza, 
ale zastosowanie półprzewodnikowej polimerowej 
warstwy grzewczej bez zawartości węgla, która 
zapewnia pacjentowi bezpieczne i skuteczne ciepło. 
Oto jak to działa...

Kontroler Hot Dog zasila koce 
niskim napięciem (48 VDC) 
i monitoruje ich temperaturę za 
pomocą jednego czujnika 
temperatury typu termistor. 
Drugi termistor „zbyt wysokiej 
temperatury” służy jako 
zabezpieczenie na wypadek 
awarii

Mikroprocesor zapewnia 
prawidłowe funkcjonowanie koca 
i wyłącza go w przypadku 
zaistnienia niebezpiecznej sytuacji

Prąd elektryczny ze sterownika 
jest przesyłany do koca za 
pomocą przewodu i elektrycznych 
szyn, które biegną wzdłuż 
dłuższych krawędzi koca


