
Sterylizatttoooorrryyy
• •  MiMiMiM krkrkropopoprororocecesosororowywy ssysystetem tstererowowananiaia
•• KKKoK momomoraa i  p półółkii zz b blalachhc y y niniererdzdzewewnen jj
•• ObObudu owowa a z blblacachyhy lakakieieierorowawanenej j prprososzkzkowowoo
•  Steteryrylilizatotoorrr wywyw pop sasażożonyny ww p poddodwówówójnjnjny y y auautot non mimimiczczczc nyny 

ukukłał d d zazabeb zpzpieczczczajajający apaparratat p przrzeded nieekokkontntroorolololowanym 
wzroosts emm tteme peperaturyy ( (ochrononaa wswsadadadu)  

• 4 prograramyy s steteryliizazacji 
-  Program m 1 –  tteempmpm eratura 1616160oCCC 

(czas w min:n:: 111202  ((wywymuszony y obobobieg popowiietetrza)a),  15150,0  118880, 2121210)0)0)
-  Program 2 - tttemppere atturura a 181800ooC C  

(czas w min:: 4 5 (wymymuszozonyny o obibiegeg p ppowowowowieetrrzaza),)), 6 60,00, 9 90,0, 12020)
 - Program 3 - tttemee peeraratuturaa 2 20000ooC C  

(czas w min: 30 00 (w(wymymusuuszozonynyn o obibiegegg ppowowieietrtrzaza)), 4 455, 6 60,0, 9990)0)
 - P Program S - indywidualna nastawa a a czczasasu u i i tetempmpererataturury y

w zakakreresisie e odod tteemp.p  otoczc ene ia do 250oC 
i czczzassieie w min 15,, 30, 45, 660,0  90,, 12020,, 151500, 1 18080, 21210 

•  Sygngnallizizacacjaja ootwtwarttych kkomomininkóków w w w prp ogramach sterylizacjii
• Cyfrfrowowy y popomimiarar t tememmperaraturyy
• Elekktrt ommagagnenetytyczcznana blookakadada drzwi
• Kominki wewewentntntylylylacacacyjyjnnen

Dane ttece hniczne

OpOO cccje e dododadatktkowowe:e:
• •   W W Wsspółpraca z drukarką DPU-414

reeejeej strującą przebieg procesu
•  Prrzzeszklone pojedyncze drzwi

((((przy zakresie pracy 
urządzenia do 200oC);

•  Inne fabryczne ustawienia zakresu
temperatur w skali od temperatury
otoczenia do 300oC

•  Obudowa z blachy nierdzewnej 
lakierowanej proszkowo

• Dodatkowe zabezpieczenia termiczne
•  Inne niż typowe pojemności

kokomomoryry roboczej

j.m SP-18W SP-30W SP-65W SP-100W SP-150WY  SP-150WX SP-200W

Obieg powietrza Wymuszony

Pojemność dm3 17 39 75 115 150 150 220

Moc  znamionowa W 600 800 1600 2100 2400 2600 2800

Ilość półek szt. 2 2 4 4 4 (8) 4 4

Masa netto kg 25 36 46 58 80 80 90

Wymiary urządzenia zgodnie z rysunkiem wymiarów urządzenia

j.m SP-18G SP-30G SP-65G SP-100G SP-150GY  SP-150GX SP-200G

Obieg powietrza Grawitacyjny

Pojemność dm3 17 39 75 115 150 150 220

Moc znamionowa W 600 1000 1500 2600 2600 2600 2800

Ilość półek szt. 2 2 4 4 4 (8) 4 4

Masa netto kg 24 35 45 57 79 79 89

Wymiary urządzenia zgodnie z rysunkiem wymiarów urządzenia


