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L6zko HAWK jest podstawowym t6zkiem przeznaczonym na oddziaty szpitalne. Jego prosta konstrukcja pozwala
na uzyskanie niskich kosztow zakupu i eksploatacji. Z kolei bogate wyposazenie dodatkowe znacznie zwieksza

funkcjonalnos¢ tézka.

Budowa tozka

Dane techniczne

Catkowita dtugosc (z krazkami odbojowymi) 2150 mm

Catkowita dtugos¢ (bez krazkoéw odbojowych) 2100 mm
Catkowita szerokos¢ (z krazkami odbojowymi) 1000 mm

Catkowita szerokos¢ (bez krazkow odbojowych)
Wysokosc leza 500 mm

Kat pochylenia segmentu oparcia plecow

Srednica kot jezdnych 125 mm

Dopuszczalne obcigzenie 170 kg
Zastrzega sie mozliwos¢ modyfikacji wyrobu w wyniku postepu technicznego i indywidualnych wymagan klienta

Standardowa kolorystyka ptyt HPL (wypetnienie szczytow i leza)

K106 U515 U121 U125
Biaty Bezowy Niebieski Granatowy

U8846 u8841 U8831 D-381

Seledynowy Turkus Szary Buk

Kolory prezentowane w katalogu moga nieznacznie odbiega¢ od rzeczywistosci
z przyczyn drukarsko-technicznych.

Elementy metalowe tozka pokryte sg standardowo lakierem prosz-
kowym w kolorze RAL 7035 odpornym na uszkodzenia mechaniczne
i dezynfekcje tdzka. Mozliwe jest pomalowanie elementéw tdzka
na dowolny kolor z palety RAL.

Wyrdb medyczny spetnia wymogi bezpieczenstwa zgodnie z Dyrektywa
Europejska 93/42/EEC oraz Ustawa o wyrobach medycznych

Konstrukcja tozka wykonana jest z profili
stalowych pokrytych lakierem proszko-

O / wym lub ze stali nierdzewnej kwasood-
pornej OH18N9.
Leze tdzka dostepne jest w wersji dwu-
segmentowej z wypetnieniem z siatki
lub opcjonalnie z ptyty HPL. Regulacja
L 3

segmentu leza odbywa sie recznie przy
pomocy mechanizmu zapadkowego lub

— opcjonalnie sprezyny gazowej.

Szczyty tozka stanowig konstrukcyjna ca-
tos¢ z nogami tozka. Wypetnienie szczy-
tow wykonane jest z ptyty HPL lub z ptyty
widrowej. Wypetnienie jest wyjmowane.
Opcjonalnie t6zko moze by¢ wyposazone
w krazki i listwy odbojowe.

tozko posiada uktad jezdny sktadajacy
sie 4 kot blokowanych indywidualnie (2
kota) lub centralnie (opcja).

Mozliwe wyposazenie tozka

materac szpitalny w pokrowcu bawetnianym

materac szpitalny w pokrowcu paroprzepuszczalnym, nieprzemakalnym
materac przeciwodlezynowy pasywny

podporka reki

porecz boczna sktadana (lakierowana, chromowana lub ze stali nierdzewnej)
wieszak kroplowki (lakierowany, chromowany lub ze stali nierdzewnej)
uchwyt reki (lakierowany, chromowany lub ze stali nierdzewnej)
uchwyt na kaczke

uchwyt na basen

uchwyt na woreczki fizjologiczne

podwojna rama wyciagowa

ramka na karte goraczkowa

tabliczka imienna pacjenta

uniwersalny uchwyt na wyposazenie dodatkowe

potka (pod aparature, do pisania)

przedstawiciel regionalny

N J
Producent:

FORMED-PRO Sp. z 0. o.

ul. Fabryczna 1, 34-300 Zywiec

Dystrybutor generalny:

FORMED Sp. z 0. o. Sp. k. .

Al. Legionéw 21 A 34-300 Zywiec

tel. +48 33 819 45 94, fax +48 33 819 46 21

e-mail: formed@formed.eu.pl, www.formed.eu.pl
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