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Stopieñ do wanny
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(Wyœwietlacz LCD)

O D N O W I E N I E W O D ¥

-  ZONES 9:  9 niezale¿nych stref, 5 programów fabrycznych, 3 programy u¿ytkownika

-  CHROMO 2R:  chromoterapia: 2 reflektory 

-  CHROMO 4R:  chromoterapia: 4 reflektory 

-  CHROMO 12:  chromoterapia: 12 pojedynczych Ÿróde³ œwiat³a 

-  CHROMO 24:  chromoterapia: 24 pojedyncze Ÿród³a œwiat³a 

-  CHROMO 36:  chromoterapia: 36 pojedynczych Ÿróde³ œwiat³a 

-  AUDIO:  sterowanie zewnêtrzne - mo¿liwoœæ pod³¹czenia wie¿y, mp3 itp. Z³¹cze MiniJack, ³¹cze Bluetooth  

-  AROMA: zbiornik na 1 zapach, dozowanie podczas zabiegu za pomoc¹ przycisku

Opcje dodatkowe:

    

 

Mo¿liwoœci zabiegowe:
hydromasa¿ wirowy z u¿yciem 186 dysz

    k¹piel pere³kowa przy zastosowaniu 60 dysz 

    chromoterapia

    mo¿liwoœæ ³¹czenia ze sob¹ kilku funkcji

    mo¿liwoœæ k¹pieli z u¿yciem soli mineralnych, olejków i alg

    mo¿liwoœæ k¹pieli pere³kowej z ozonem

    

Cechy charakterystyczne:
186 dysz do hydromasa¿u bez podzia³u na strefy

    60 dysz powietrznych do masa¿u pere³kowego 

    ozonator

    niezale¿na pompa powietrza

    nowoczesny, automatyczny system przep³ukiwania i 

    przedmuchiwania kana³ów

    automatyczne nape³nianie z termostatem

    zabezpieczenie pompy przed prac¹ na sucho

    innowacyjny system dezynfeckji i odkamieniania sterowany

    elektronicznie

    system usuwania wody z ca³ej instalacji wanny

    wielofunkcyjny, kolorowy, elektroniczny panel sterowania

    2 czujniki temperatury (pomiar przy nape³nianiu wanny 

    i podczas zabiegu)

    oszczêdzaj¹cy energiê system odzyskiwania ciep³a 

    umo¿liwiaj¹cy utrzymywanie temperatury podczas zabiegu

    prysznic ciep³y i zimny

    zag³ówek

    stopnie do wanny

Wanna do automatycznego hydromasa¿u strefowego

to po³¹czenie najnowszej technologii, nowoczesnego

designu z ergonomi¹ kszta³tów.

Pojemnoœæ zabiegowa [l]:                   160  

Pojemnoœæ do przelewu [l]:                 250 

Czas nape³niania / spustu [min]:          ok. 3

Pobór mocy [kW]:                               max. 3,6 

Zasilanie [V/Hz]:                                 trójfazowe 400/50 

Wymiary (d³. x szer. x wys. [mm]):      2400 x 1100 x 1000  

Masa [kg]:                                           220 - z pe³nym wyposa¿eniem 

Bezpieczeñstwo elektryczne:              klasa I, typ B  

Na ýyczenie klienta istnieje moýliwoúã wykonania niecki wanny w innych kolorach (termin oraz koszt do indywidualnego ustalenia).


