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ORKAN typ NBC 1 to wolnostoj¹ca katedra sterownicza wyposa¿ona 

w 2 baterie termostatyczne do  regulacji temperatury, manometr, 
termometr, zawór reguluj¹cy  ciœnienie i odcinaj¹cy oraz  2 dysze 
do masa¿u (tzw. "Pistolety").

ORKAN typ NBC 2 to wolnostoj¹ca katedra sterownicza wyposa¿ona 

w baterie termostatyczne do regulacji temperatury, dŸwigniê szybkiej 
zmiany temperatury, manometr, termometr, zawory reguluj¹ce ciœnienie 
i odcinaj¹ce dla 3 dysz (dysze do polewania, dysze daj¹cej rozproszony 
oraz skupiony strumieñ wody).

ORKAN typ NBC 3 to naœcienna katedra sterownicza wyposa¿ona 

w baterie termostatyczne do  regulacji temp., dŸwigniê szybkiej zmiany 
temp., termometr, zawory reguluj¹ce ciœnienie i odcinaj¹ce dla 3 dysz (do  
polewania, daj¹cej rozproszony oraz skupiony strumieñ wody). 

typ NBC1

Natryski p³aszczowe

BRYZA typ NPL 1: katedra sterownicza (naœcienna) wykonana jest 

z blachy aluminiowej pokrytej bia³¹ farb¹, a instalacja wodna - z rur 
miedzianych. Wyposa¿ona jest w zawór do szybkiej zmiany wody (ciep³a-
zimna), baterie termostatyczne, zawór reguluj¹cy ciœnienie i odcinaj¹cy 
oraz termometr.

Natryski biczowe 

BRYZA  typ  NPL 2:  katedra  sterownicza  (wolnostoj¹ca)  

wykonana jest z tworzywa wzmocnionego w³óknem szklanym 
a instalacja wodna z rur miedzianych. Wyposa¿ona jest w zawór 
do szybkiej zmiany wody (ciep³a-zimna), baterie termostatyczne, 
zawór reguluj¹cy ciœnienie i odcinaj¹cy oraz termometr.

BRYZA typ NPL E: jest to natrysk p³aszczowy z wolnostoj¹c¹ katedr¹ 

sterowan¹ elektronicznie. Wyposa¿ona w: 2 baterie termostatyczne, 
czujnik elektroniczny do pomiaru temperatury oraz elektroniczny pulpit 
sterownika. Katedra musi byæ pod³¹czona do instalacji elektrycznej na 
sta³e.

Szkielet natrysku wykonany jest z rur miedzianych 
pokrytych bia³¹ farb¹ metod¹ proszkow¹. 
Sterowanie natryskiem odbywa siê z katedry sterowniczej.

typ NPL E

4 - 6 

4 - 6 

max. 60 

max. 900 

230/50

550 x 640 x 1200

420 x 640 x 940 

130 x 550 x 600

klasa I, typ B

Ciœnienie ciep³ej wody [bar]:

Ciœnienie zimnej wody [bar]:

Temperatura ciep³ej wody [°C]:

Pobór mocy NBC2 [W]:

Zasilanie NBC2 [V/Hz]:

Wymiary NBC1  (g³. x szer. x wys.)[mm]:

Wymiary NBC2  (g³. x szer. x wys.)[mm]:

Wymiary NBC3  (d³. x szer. x wys.)[mm]:

Bezpieczeñstwo elektryczne:

Ciœnienie ciep³ej wody [bar]:

Ciœnienie zimnej wody [bar]:

Temperatura ciep³ej wody [°C]:

Pobór mocy NPLE [W]:

Zasilanie NPL E [V/Hz]:

Wymiary NPL 1 (g³. x szer. x wys.) [mm]:

Wymiary NPL 2 i NPL E (g³. x szer. x wys.) [mm]:

Szkielet natrysku (d³. x szer. x wys.) [mm]:

Bezpieczeñstwo elektryczne:

4-6 

4-6 

max. 60 

max. 25 

230/50 

130 x 550 x 600 

420 x 640 x 940 

800 x 870 x  2150 

klasa I, typ B

typ NPL1

typ NBC 1

   

Opcje dodatkowe:

PUMP:  pompa stabilizuj¹ca ciœnienie do zastosowania w przypadku

   niskiego ciœnienia w sieci dla wersji NBC2 i NBC3 modelu ORKAN.

   

Opcje dodatkowe:

PUMP:  pompa stabilizuj¹ca ciœnienie do zastosowania 

   w przypadku niskiego ciœnienia w sieci dla wszystkich

   wersji modelu BRYZA.

typ NBC 2


