
œwiat³o podczerwone

wersja UNO - 1 promiennik

wersja DUO - 2 promienniki

regulacja wysokoœci

ruchoma g³owica

mobilnoœæ

ustawianie czasu zabiegu

regulacja mocy

programowanie sekwencji

zabiegowych

zastosowanie:

- gabinety fizykoterapii

- oddzia³y rehabilitacji

- sanatoria

SOLMED
lampa do naœwietlañ
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Zabieg mo¿e stanowiæ przygotowanie przed masa¿em,
terapi¹ manualn¹, jonoforez¹, kinezyterapi¹.

Wyposa¿enie standardowe:
-  statyw jezdny (z lub  tubusami)
-  ¿arówki - 2 szt. (lub 1 szt.)
-  filtry czerwone - 2 szt. (lub 1 szt.)
-  filtry niebieskie - 2 szt. (lub 1 szt.)
-  okulary ochronne du¿e dla operatora - 1 szt.
-  okulary ochronne ma³e dla pacjenta - 1 szt.
-  zestaw do monta¿u
-  instrukcja obs³ugi

1 2

SOLMED

   Charakterystyka:

-  emisja œwiat³a podczerwonego

-  1 (UNO) lub 2 (DUO) promienniki w g³owicy

-  regulacja po³o¿enia g³owicy

-  regulacja wysokoœci statywu za pomoc¹ sprê¿yny

   gazowej

-  ka¿dy z tubusów wyposa¿ony jest w wentylator

   ch³odz¹cy oraz system mocowania filtrów

-  regulacja mocy promieniowania

-  ustawianie czasu zabiegu

-  pulpit steruj¹cy z przyciskami:

   -  PRZYCISKI WYBORU ¯ARÓWKI

      (w przypadku lampy z dwoma promiennikami)

   -  PRZYCISKI ZMIANY PARAMETRÓW PRACY

      (regulacja mocy, ustawianie czasu)

   -  PRZYCISK PROGRAM

      (programowanie sekwencji zabiegowej:

      ró¿na moc w 5 - minutowych odcinkach czasu)

   -  START / PAUZA (rozpoczêcie / chwilowe

      zatrzymanie  zabiegu)

      STOP (zatrzymanie zabiegu)

    podstawa jezdna w wykonaniu standardowym

    z 4 kó³kami skrêtnymi (2 kó³ka z hamulcami) lub

    w wersji obni¿onej umo¿liwiaj¹cej podjazd pod stó³

    do zabiegu (2 kó³ka skrêtne z hamulcami)

Lampa SOLMED przeznaczona jest do wykonywania
zabiegów nagrzewania tkanek skóry za pomoc¹
energii cieplnej promieniowania podczerwonego.
Lampa ma zastosowanie do leczenia niektórych
przewlek³ych i podostrych stanów zapalnych oraz
zespo³ów bólowych.

Przyk³ad sekwencji zabiegowej (zmiana mocy co 5 minut)

    10%        30%        60%      100%       80%        60%

Czas zabiegu: 30 minut (moc w %)

Zasilanie [V/Hz]:                       

Moc ¿arówki [W]:          

Pobór mocy [W]:                                  

Bezpieczniki:                                 

Moc ustawiana [%]:

Wymiary (d³. x szer. x wys.) [mm]:                     

Masa [kg]:                                           

Czas zabiegu [min]:                          

Klasa wyrobu medycznego:  

                                                                 

230 / 50 

max. 375 

max. 395 / 770 

2 x T4A / 250 V

10 -100 

654 x 480 x 1790 

ok. 20   

30 

II a

mm mm

DANE TECHNICZNE

m
in

. 
1
3
8
 m

m

m
a
x.

 1
7
2
 m

m

1

2

3

4

704

m
a

x.
 1

7
1
7


