
FEYA ULT-01 
Aparat do termoterapii zatok obocznych nosa 
 

Aparat FEYA jest sprawdzonym środkiem do leczenia i 
zapobiegania róŜnym chorobom przy stosowaniu suchego 
ciepła, jak równieŜ efektywną pomocą przy problemach 
oddechowych. Jego leczniczy efekt jest skutkiem 
lokalnego przegrzania okolic zatok przynosowych ze 
stałą, indywidualnie dobraną dla pacjenta dawką.  
 

Lokalnie dozowane ciepło na tkanki nosa powoduje lepszą 
mikrocyrkulację krwi, co stymuluje procesy metaboliczne 
i regenerujące. Efekt termiczny przy temperaturze 40°C 
zmniejsza objawy ostrych schorzeń oddechowych 

spowodowanych przez wirusy, a w temperaturze 50-55°C wirusy całkowicie obumierają.  
 

Aparat FEYA stosowany jest w wiodących instytutach medycznych, jak równieŜ ma szerokie 
sprawdzone zastosowania jako bardzo skuteczny środek w leczeniu nieŜytów nosa, zapalenia 
zatok, anginie. Szczególnie dobrze sprawdza się przy leczeniu dzieci: aparat jest wygodnie 
mocowany w nagrzewanej okolicy dostarcza „łagodne” ciepło, co pozwala dziecku czuć się 
komfortowo podczas zabiegu; powala to na znaczne ograniczenie stosowania rozszerzania 
naczyń kroplami do nosa, a w niektórych przypadkach całkowite ich wyeliminowanie. 
 

Aparat FEYA jest bardzo dobrym środkiem profilaktycznym, który zapobiega ostrym 
schorzeniom oddechowym. 
 

Aktualnie aparat FEYA jest chroniony międzynarodowym patentem jako urządzenie 
umoŜliwiające  leczenie i profilaktykę schorzeń  nieŜytowych przy stosowaniu suchego 
ciepła.  
 

Zalety: 
- w uŜyciu wysoce efektywny i wygodny środek terapeutyczny w leczeniu dzieci, 
- wyraźne ograniczenie preparatów medycznych, 
- efektywny środek w profilaktyce schorzeń hamujący proces chorobowy, 
- łatwa w stosowaniu procedura umoŜliwia przeprowadzanie zabiegów w warunkach 

domowych według wskazań lekarza, 
- aparat nie wymaga uziemienia. 
 

Dane techniczne: 
 

Temperatura powierzchniowa 
elementów grzejnych, regulowana 

40 – 55 °C 

Zasilanie 220 ± 10% ACV, 50 Hz 
Waga 0,30 kg 
Wymiary 200 x 60 x 75 mm 
Klasa bezpieczeństwa II, typu BF 
Moc pobierana 10 VA 
 


