
Przenośny aparat do gazometrii  

Dokładność. Szybkość. Łatwa obsługa. 
Razem z OPTI CCA-TS uzyskasz dokładne wyniki pomiaru gazów krwi w szybki i wygodny sposób.  
Jest to idealne rozwiązanie dla laboratoriów szpitalnych, lekarzy specjalistów, personelu oddziałów intensywnej terapii 
czy izby przyjęć. Wygodne rozwiązanie dla pomiaru gazów krwi – w warunkach stacjonarnych lub przy łóżku pacjenta. 

• Opatentowana technologia fluorescencji optycznej - 
Unikalne rozwiązanie wykorzystujące optykę, a nie elek-
trody, oferujące użytkownikowi związaną z tym nieza-
wodność . 

• Testy  - Szeroki zakres kluczowych parametrów  
gazowych i chemicznych, jak całkowita hemoglobina 
(tHb), saturacja hemoglobiny tlenem (SO2), wapń zjoni-
zowany, glukoza, mleczany czy BUN (UREA). 

• Minimalna obsługa  - Innowacyjna technika fluorescen-
cji optycznej eliminuje stosowanie elektrod, a unikalna 
konstrukcja sensorów zapobiega gromadzeniu się lipi-
dów i białek, co prawie całkowicie eliminuje koszty i 
czas na utrzymanie i konserwację. 

  

• Znacząca redukcja kosztów  - Pojedyncze, jednorazo-
we kasety testowe - bez kosztów utrzymania aparatu w 
gotowości.  

• Prosta, intuicyjna obsługa  - Automatyczna aspiracja 
próbki i łatwy do operowania ekran dotykowy, redukuje 
do minimum potrzebę szkolenia personelu - użytkownicy 
są gotowi do szybkiego wykonania testu. 

• Zgodno ść i Kontrola Jako ści  - Definiowane przez 
użytkownika wymagania odnośnie automatycznej kon-
troli pozwalają na zachowanie zgodności z przyjętymi 
standardami laboratoryjnymi.  

• Otwarta ł ączno ść – możliwość połączenia z dowolną 
siecią szpitalną/laboratoryjną (HIS/LIS). 

“ Nie powinnam wstrzymywa ć oddechu 
oczekuj ąc na wynik gazometrii”  
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Przenośny aparat do gazometrii  

Laboratoryjna dokładność.  
Wyjątkowo prosta obsługa. 

• Kolorowy ekran dotykowy 
Intuicyjne ikony identyfikujące 
funkcje i ograniczające 
potrzeby szkoleniowe. 

• Praktycznie bezobsługowy 
Brak płynów i elektrod do  
konserwacji. 

• Automatyczna aspiracja  
próbki z detekcją pęcherzyków 
powietrza pomaga zredukować 
liczbę błędów z próbki.  

• Jednorazowe kasety 
Brak kosztów trybu gotowości - 
koszt tylko przeprowadzonych 
testów. 

• Kompaktowy i przeno śny 
Idealny do testów przy pacjencie. 

• Zasilanie akumulatorowe 
Możliwość wykonania gazometrii 
nawet przy braku zasilania sieciowego. 
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Mierzone Parametry  Zakres  Dokładno ść 

 
Parametry wyliczane  

 
Parametry wprowadzane  

 

Minimalna wielkość próbki: 125 µL 
Typy próbek: Krew Pełna, Osocze 
lub Surowica  
Pobranie próbki: Strzykawka,  
Kapilara lub system ComfortSampler  
Nakładanie próbki:  
Automatyczna Aspiracja  
Czas analizy (do wyniku) : <120 sekund  
Zakres temperatur: 10˚C-32˚C (50˚F-90˚F) 
Wilgotność względna: 5 % - 95 %  
(Bez kondensacji)  
Możliwe języki: Angielski, Hiszpa ński,  
Francuski, Włoski, Niemiecki, Japo ński,  
Chiński, Polski  

Hasło: Chronione hasłem: analizator,  
ustawienia, funkcje operacji i kasacji.  
Blokada QC: Użytkownik definiuje  
i ustawia funkcje QC  
ID Operatora: Przechowywanie do 300  
Identyfikatorów (do 11 cyfr)  
i zwi ązane z kodem PIN (4 Cyfry)  

Parametry Operacyjne  

Zabezpieczenia:  

Różne:  
Rozmiar: 124 H x 362 W x 230 D mm  
(4.7 H x 14.2 W x 9.1 D in) 
Waga: 5.5 kg (12 lbs) z akumulatorem  
Napięcie/Częstotliwość: 120 lub  
240 AC / 50 - 60 Hz 
Zużycie energii (maks.): 110 VA 
Interfejs: Ethernet,  
Seryjny (ASTM lub ASCII)  
Certyfikaty: CE, UL, IVDD 
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