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Dwie konfiguracje – Bezkablowa lub kablowa

Model 100 jest podstawowym oksymetrem mini z tej serii do badania 
wyrywkowego i zapewnia szybkie i dok³adnie pomiary. Pojedyncza bateria 
alkaliczna 'AA' pozwala na ok. 1200 badañ (zaleca siê Duracell Ultra)

Model 130 posiada pamiêæ do zachowania nasycenia 
tlenem i têtna i w celu dopasowania do istniej¹cych 
potrzeb, mo¿na go u¿ywaæ w trzech
ró¿nych trybach dzia³ania:
1.Model 130 mo¿e zapisaæ do 30 
minut informacji o pojedynczym 
pacjencie, co sprawia, i¿ urz¹dzenie 
nadaje siê do bie¿ni i innych d³ugich 
badañ

2.Model 130 mo¿e byæ u¿ywany w badaniach w czasie obchodu,
 zapisuj¹c dane dla maks. 20 pacjentów, opatruj¹c ka¿dy odczyt 
numerem pacjenta, godzin¹ i dat¹ 
3.Model 130 mo¿e byæ równie¿ u¿ywany do badania 
przesiewowego snu, gdzie dane mog¹ byæ zapisywane co 5 
sekund przez maks. 10,5 godziny.
Dane zapisane w jakimkolwiek modelu mo¿na wydrukowaæ lub 
szybko przenieœæ za pomoc¹ podczerwieni na komputer.
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Model 100 ----------------------------------------------------------

Model 130 ----------------------------------------------------------

 

Model 130 z 
adapterem 
kabla I 
czujnikiem 
Soft

Model 100 z 
czujnikiem 
Integral Finger
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TMOprogramowanie OxySoft
Oprogramowanie oksymetru pulsacyjnego 

TM                                                        OxySoft  jest dostêpne na dysku CD-ROM i 
                                                       zosta³o opracowane przez Mediaid Inc. do 
                                                       wyœwietlania nasycenia i têtna w ró¿norodnych 
                                                       pomocnych schematach. 

TM    Oprogramowanie OxySoft  pozwala osobie ze s³u¿by zdrowia przedstawiæ 
   dane w formacie graficznym lub tabelarycznym z podaniem istotnych danych 
   statystycznych. Funkcja powiêkszenia pozwala na szczegó³ow¹ analizê oraz 
   na dodanie komentarzy do pliku sta³ego.

TM

TM

Equipment Specifcations

Oxygen Saturation & Pulse
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Oksymetry pulsacyjne Mini

Specyfikacje mog¹ ulec zmianie bez wczeœniejszego powiadomienia.
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Oksymetry Serii 100 mog¹ byæ u¿ywane albo z czujnikami Integral Finger albo 
z modu³em adaptera kabla oraz z szerok¹ gam¹ czujników dla doros³ych i 
czujników pediatrycznych. Opatentowana funkcja pozwala na ³atw¹ wymianê 
danych miêdzy dwoma konfiguracjami czujników. Otwarcie czujnika 
integralnego na po³o¿enie palca automatycznie w³¹cza urz¹dzenie. Wielki 
czerwony wyœwietlacz LED pokazuje co parê sekund na przemian nasycenie 
tlenem i têtno.

Wyœwietlacz Trzy cyfry, diody LED 
siedmiosegmentowe
Pokazuje na przemian nasycenie 
tlenem I t êtno

Rozdzielczoœæ SpO 1%2

Puls 1 uderz./min.
Zakres SpO 20-100%2

Puls 25-250 uderz./min.
Dok³adnoœæ SpO 100-70%,  + 2%2

 69-60%,  + 3%
 Poni¿ej 60%, 
 nieokreœlona

Puls  25-200 uderz./min.,+
 2 uderz./min. lub 
2%(którykolwiek jest  
wiêkszy) Ponad 200, + 
3%

Czas reakcji SpO 8 sek. przy 80% 2

pacjentów
Puls 8 sek. przy 80% 

pacjentów
Czas aktualizacji Stale

Wymiary
Rozmiar 4,7 (D) x 1,8 (Sz) x 1,0 

(W) cal
12 (D) x 4,7 (Sz) x 2,5 
(W) cm

Waga 98 g (3,45 oz) z 
czujnikiem Integral 
Finger lub
modu³em adaptera 
kabla (waga w³¹cznie 
z akumulatorem)

�ród³o zasilania
Typ akumulatora 1 bateria alkaliczna 

1,5V “AA”
¯ywotnoœæ baterii Ok. 1200 badañ 

wyrywkowych

Gwarancja  
Modele 100 i 130 posiadaj¹ dwuletni¹ gwarancjê.
(nie dotyczy czujnika i akcesoriów)
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