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 jest wskaźnikiem emulacyjnym klasy 6 do cykli sterylizacji 
parowej o parametrach 121°C - 134°C.  
      

 został opracowany i  
wyprodukowany przez Sterlab  
z zastosowaniem wysokiej jakości  
nietoksycznego tuszu. 

 charakteryzuje: 

 wysoka precyzja określania czasu 
zmiany barwy w trakcie sterylizacji  

 czytelność wyniku 

 powtarzalność 

wykonany jest z małych pasków z naniesionym fioletowym 
tuszem reaktywnym, który podczas sterylizacji zmienia barwę na zieloną 
integrując 3 parametry sterylizacji parowej. 

 sucha nasycona para 

 temperatura 

 czas 

Zmianę barwy wskaźnika                   powstrzymuje połączenie pary  
z powietrzem lub gazem ewentualnie gdy jeden z trzech parametrów cyklu 
jest niewystarczający. 
Reaktywny tusz jednoznacznie zmienia 
barwę z fioletowej na zieloną, gdy 
spełnione są odpowiednie parametry 
czasu, temperatury i jakości pary 
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Pudełko 250szt.     Pudełko 250szt. Pudełko 250szt.       Pudełko 250szt. 
   Ref: 28635        Ref: 28653      Ref: 28607         Ref: 28618 
 
Pudełko 2000szt.     Pudełko 2000szt. Pudełko 2000szt.       Pudełko 2000szt. 
   Ref: 28035        Ref: 28053      Ref: 28007         Ref: 28018 
 
         

 

WSKAŹNIKI EMULACYJNE kl.6 

STERIPOINT 
 

Firma, której polityka polega na ciągłym udoskonalaniu produktów zastrzega sobie prawo do zmian bez wcześniejszego ostrzeżenia w materiałach, wymiarach i projekcie gwarantując, że klient nie otrzyma produktów istotnie różnych od tych, które zamówił. Ilustracje 
fotografie i opisy są jedynie jako materiały informacyjne. Nie mogą wchodzić w skład kontraktu lub zamówienia o ile nie zostało to wcześniej uzgodnione. Kolory pokazane są przybliżone lecz reprezentatywne  w taki sposób w jak i może przedstawić to druk. 

Norma             ISO 11140-1 
               klasa 6 
 


