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  Visto Bueno Steam 
Wieloparametrowe perforowane wskaźniki chemiczne przeznaczone do 

codziennej kontroli pakietu podanego działaniu sterylizacji parą wodną 

we wszystkich cyklach w przedziale 1210C-1340C.  

Test odpowiada normie ISO 11140-1 klasa 4.  

 

 
 
 
 
 Cechy produktu: 
 zgodność z normą ISO 11140-1 klasa 4  
 zmiana barwy z niebieskiej na czarną 

 laminowany  

 ekonomiczny dzięki perforowanej linii na środku wskaźnika 

 nieszkodliwy dla zdrowia 

 bez zawartości ołowiu, innych metali ciężkich i substancji toksycznych 

 liniowe ułożenie substancji wskaźnikowej. 

 

Przeznaczenie: 
  sterylizacja parą wodną w przedziale 1210C-1340C 

 

Przechowywać: 

 w suchym, ciemnym oraz chłodnym miejscu 

 

 

 

 

 

 

WSKAŹNIK CHEMICZNY 
PARA WODNA, KL.4 

 

Firma, której polityka polega na ciągłym udoskonalaniu produktów zastrzega sobie prawo do zmian bez wcześniejszego ostrzeżenia w materiałach, wymiarach i projekcie gwarantując, że klient nie otrzyma produktów istotnie różnych od tych, które zamówił. Ilustracje 
fotografie i opisy są jedynie jako materiały informacyjne. Nie mogą wchodzić w skład kontraktu lub zamówienia o ile nie zostało to wcześniej uzgodnione. Kolory pokazane są przybliżone lecz reprezentatywne  w taki sposób w jak i może przedstawić to druk. 

Wieloparametrowy             para wodna  
wskaźnik chemiczny                kl.4 
 
 
Przedział Temp.:        121ºC do 134ºC 
 
Symbol katalogowy  01-1001 
 

 Opakowanie:  250 szt. 

VISTO BUENO STEAM 


