
Suszarka Dyson Airblade™ AB03   

 

Parametry elektryczne 

Zasilanie elektryczne: 230-240 V AC, jednofazowe 50 Hz 

Moc znamionowa: 1600 W 

Rodzaj silnika: cyfrowy silnik Dyson - bezszczotkowy, przełączalny, reluktancyjny. 

Prędkość silnika: 88 000 rpm 

Rodzaj elementu grzejnego: brak 

Pobór mocy w trybie standby: 1 W 

Zużycie energii na jeden cykl suszenia: 0,0044 kWh 

Eksploatacja 

Bezdotykowa obsługa z wykorzystaniem inteligentnego sensora na podczerwień  

Czas suszenia: 10 sekund (zgodnie z metodą określoną w protokole P335  

National Sanitation Foundation) 

Czas ciągłej pracy: 30 sekund 

Prędkość powietrza przechodzącego przez otwory: 644 km/h 

Przepływ powietrza w czasie pracy urządzenia: 35 l/s 

Nominalne natężenie hałasu w czasie pracy: 89 dB(A) 

Filtracja 

Filtr HEPA H12 typu Lifetime wzbogacony powłokami antybakteryjnymi 

Przetestowane odseparowywanie cząsteczek na poziomie 99,5% przy 0,15 μ MPPS zgodnie z normą EN1822. 

Usuwa 99,9% bakterii z powietrza suszącego ręce. 

 

Konstrukcja obudowy 

Poliwęglan – ABS 

Kolor: szary lub biały 

Rozproszenie światła: 28,3 (szary); 77,4 (biały) 

Parametry techniczne 

IPX5 

Masa netto urządzenia (kg) 

14.5 

Wymiary urządzenia (wys/szer/głęb. mm) 

642 x 303 x 248 

Standardowa gwarancja 

5 lat (lub 350 000 użyć) części, 1 rok robocizna 
 

Porównanie kosztów eksploatacji  różnych systemów suszenia rąk 

 

 

 

 

 

100 użyć  Do  Do 

53 zł  242 zł  2 190 zł 
rocznie*  rocznie*  rocznie* 

200 użyć  Do  Do 

103 zł  479 zł  4 380 zł 
rocznie*  rocznie*  rocznie* 

400 użyć  Do  Do 

203 zł  953 zł  8 760 zł 
rocznie*  rocznie*  rocznie* 

*kalkulacje oparte na dziennym zużyciu przez 12 miesięcy, przy średnim koszcie 0,03 zł ręcznika papierowego i 

dwóch sztukach wykorzystywanych za jednym razem i użyciu energii w cenie 0,3076 zł/kWh (źródło: Eurostat, 

cena elektryczności za pierwszy semestr 2008, opuplikowane w grudniu 2008) 

 

 

Jedyna suszarka do rąk z certyfikatem HACCP 
 

4499 PLN + VAT 


