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STOLY OPERACYJNE | ZABIEGOWE

Elektro-mechaniczny mobilny stot zabiegowo — operacyjny serii MAT500011l model 505 320

V

sterowanie na pilot z wySwietlaniem wypigtrzenie mostka
kolumnie stolu ruchu stotu {opda)
Model 505 320 Cena od 17 700,00 € USTAWIANIE POZYCJI STOLU
Catkowita dlugosc blatu 4-segmentowego 160 mm
| Catkowita szerokos¢ blatu (z szynami bocznymi) 00 mm
| Requlacja wysokosci blatu 00 do 950 mm elekiro-mechaniczny
Pozycja Trendelenburga 0° elektro-mechaniczny
Pozycja anty-Trendelenburga 25° elekiro-mechaniczny
Przechyty boczne 20° elektro-mechaniczny
| taweczka nerkowa -20° do 20° elekiro-mechaniczny
Requlacja oparcia plecow -40° do 70° elekiro-mechaniczny
Requlacja podgidwka -45° do 45° recznie
Regulacja podnozkaw -90° do 25° recznie
Przesuw wzdluzny blatu (opcja-model 505 325 ) 310 mm elektro-mechanicznie
| Nosnos¢ stolu do_200 kg
Ciezar wiasny stolu ok. 170 kg

Stol przeznaczony jest do zabiegow | operacji w zakresie chirurgii ogolnej, a takze w potaczeniu z wyposazeniem specjalistycznym, do operacji i
zabiegow proktologicznych, ginekologicznych, urolegicznych, laryngologicznych, okulistycznych. Niska minimalna wysoko$¢ blatu  umozliwia
przeprowadzania dlugich operacji w wygodnej dla chirurga pozycji siedzacej. Maksymalny udzwig pacjienta wynosi 200 kg. Wszystkie elementy
metalowe narazone na dzialanie czynnikow zewnetrznych wykonane sg ze stali kwasoodpomnej. Przejezdna podstawa stolu wyposazona jest w
centraing blokade két z funkcjg pozycjonowania stolu uruchamiang pedatem noznym. Podstawowe ustawienia stolu tj. przechyl boczny, przechyt
Trendelenburga | anty-Trendelenburga, regulacja segmentu plecow oraz zmiana wysokosci realizowane sa za pomocq ukladu elektro-
mechanicznego zasilanego bateryjnie 24V. Wszystkie wymienione funkcje uruchamiane sa z pilota przewodowego i z réwnorzednego panelu
sterowania umieszczonego na kolumnie noénej stolu - oba z dodatkowym ekranem LCD wyswietlajacym realizowane funkcje. Zmiana kata
nachylenia podnozkdow i podglowka wspomagane sq sprezynami gazowymi z blokadg i realizowane sa recznie. Dia latwiejszej i szybszej obslugi
przez personel medyczny oznaczono na zéito wszelkie dzwignie do regulacji stotu. Opcjonalnie stot moze by¢ wyposazony w takie funkcje jak
wypietrzenie mostka czy przesuw wzdluZzny blatu. Standardowy blat stolu jest 4 segmentowy | wyposaZony zostal w antystatyczne, bezszwowe
materace o wilasciwosciach przeciwodlezynowych, Segmenty blatu sg przenikalne dla promieni RTG i umozliwiajg wykenywanie zdje¢ oraz
monitorowanie ramieniem C w pelnym zakresie
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