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Na zwa urzą dze nia:
TE RU FU SION Pom pa Strzy kaw ko wa TE -331
TE RU FU SION Pom pa Strzy kaw ko wa TE -332 (z try bem wa gi
cia ła)
Współ pra ca ze strzy kaw ka mi:
10, 20, 30 i 50ml (Te ru mo i in nych ma rek)
Za kres usta wień szyb ko ści prze pły wu:
0,1 – 300 ml/h (dla strzy ka wek 10, 20 i 30 ml)
0,1 – 999 ml/h (dla strzy ka wek 50 ml)
0,1 – 1200 ml/h (funk cja spe cjal na dla strzy ka wek 50 ml)
Zmia na usta wień szyb ko ści prze pły wu:
co 0,1 ml/h (dla usta wień w za kre sie 0,1 – 99,9 ml/h)
co 1 ml/h (dla usta wień w za kre sie od 100 do 1200 ml/h)
Do kład ność:
Do kład ność me cha nicz na: +/- 1%
Do kład ność z uwzględ nie niem strzy kaw ki: +/- 3%
Czuj nik ci śnie nia oklu zji:
Wy bie ra ny spo śród trzech po zio mów:
[III] 800+/-200mmHg max.(106,7kPa +/-26,7kPa)
[II] 500 +/-100 mmHg max. (66,7 kPa +/-13,3kPa)
[I] 300 +/-100 mmHg max. (40 kPa +/-13,3kPa)
Opcjo nal nie: 5 po zio mów oklu zji: 100,200,300,500 i 800
mmHg
Na peł nia nie dre nu (pręd kość prze pły wu), bo lus
300 ml/h – 1200 ml/h (za leż nie od wiel ko ści strzy kaw ki)
Alar my:
Oklu zja, Pra wie pu sta strzy kaw ka (zbli ża ją cy się ko niec wle -
wu), Roz ła do wa ny aku mu la tor, Roz łą cze nie tło ka od na pę du,
Odłą cze nie strzy kaw ki, Roz łą czo ny ka bel za si la ją cy, Ostrze że -
nie usta wie nia wy so kie go prze pły wu (pow. 10ml/h) – opcjo nal -
ne usta wie nie
Funk cje spe cjal ne:
– Usta wie nia li mi tu daw ki w za kre sie 0,1 – 999,9 ml (ze sko -
kiem usta wie nia co 0,1 ml) Gdy usta wio ny li mit zo sta nie po da -
ny, po ja wi się alarm, a pom pa przej dzie w tryb pra cy KVO
z pręd ko ścią 0,1 ml/h
– Usta wie nia alar mu „Pra wie pu sta strzy kaw ka”. Czas po ja wie -
nia się alar mu moż na pro gra mo wać w za kre sie od 3 do 60 min.
przed koń cem in fu zji
– Mak sy mal na szyb kość prze pły wu 1- 1200 ml/h (ze sko kiem
usta wie nia co 1ml/h)
– Po twier dze nie ro dza ju wy bra nej strzy kaw ki
– Funk cja pa mię ci 
– Zmia na pręd ko ści prze pły wu pod czas in fu zji
– Funkcja blokady
– Funkcja oczekiwania („stand-by”)
Za si la nie:
100 – 240V AC, 50/60 Hz
12 – 15V DC (NiMH)
Moż li wość pra cy na za si la niu z we wnętrz ne go aku mu la to ra –
do 5 godz. przy prze pły wie 5 ml./h, w temp. 25 st. C, po peł -
nym na ła do wa niu aku mu la to ra. Czas ła do wa nia aku mu la to ra
wy no si 15 go dzin od peł ne go roz ła do wa nia
Kla sy fi ka cja zgod na z IEC 60601-1
Urzą dze nie kla sy I z za si la niem we wnętrz nym, typ CF, cią gła
pra ca; IPX4 (bry zgosz czel ność)
Wy mia ry ze wnętrz ne:
322 (sze ro kość) x 114 (wy so kość) x 115 (głę bo kość) mm
Wa ga urzą dze nia:
TE -331 – ok. 1,8 kg; TE -332 – ok. 1,9 kg
Port ko mu ni ka cji ze wnętrz nej i wy wo ła nia pie lę gniar ki
RS -232 lub RS -485, 
Wy wo ła nia pie lę gniar ki: 12V DC, 1A max.

SPECYFIKACJA

Opcje mocowania:

SYSTEM MOCOWANIA  – STRACK
Uni kal ny sys tem mo du lar ny do umiesz cza nia kil ku pomp na jed nym sto ja ku
w for mie kom pak to wej. Ca ły sys tem jest zło żo ny z do wol nej konfiguracji ele -
men tów. Jest lek ki, zaj mu je ma ło miej sca i moż na go wy ko rzy stać na każ dym
od dzia le. Za si la nie jed nym prze wo dem.

WY ŚWIE TLACZ 
Bez po śred nio na pom pie moż na od czy tać in for ma cje o try -
bie pra cy pom py, ro dza ju alar mu i stanu naładowania
akumulatora. Na wy świe tla czu są sta le po ka za ne wszyst -
kie pa ra me try dot. „try bu wa gi cia ła”. Wy świe tlacz szyb ko -
ści in fu zji / li mi tu daw ki / su my in fu zji po sia da wy raź ne
wy róż nie nie cyfr i war to ści ułam ko wych – zróż ni co wa na
wiel kość i od dzie le nie po ma rań czo wym prze cin kiem – dla
wy klu cze nia po my łek od czy tu i pro gra mo wa nia szyb ko ści

in fu zji. Każ dy pa ra metr mo że być ła two od czy ta ny, bez po trze by „wcho dze nia
do me nu”. 5-po zio mów oklu zji po zwa la ja na za sto so wa nie pom py prak tycz nie w każ -
dych wa run kach, do każ de go prze zna cze nia. Mo ni tor ak tu al ne go ci śnie nia współ -
pra cu je z alar mem oklu zji, co po zwa la na sta łą ob ser wa cję zmian ci śnie nia po da ży.

UNI KAL NE PO KRĘ TŁO DO ŁA TWEJ I WY GOD NEJ ZMIA NY USTA WIEŃ

Er go no micz nie za pro jek to wa ne po krę tło po ma ga wy eli mi -
no wać po mył ki pod czas zmian usta wień. Wy po sa żo ne
w udo sko na lo ny pro gram usta wień, po zwa la ją cy na ła twe
osią gnię cie po żą da nych pa ra me trów. Szyb kość zmia ny pa -
ra me trów za le ży od szyb ko ści krę ce nia po krę tłem ustaw -
nym.

SZYB KIE I ŁA TWE ZA KŁA DA NIE STRZY KAW KI

Strzy kaw ki róż nych roz mia rów są
ła two umiesz cza ne na pom pie.
Wy star czy po ło żyć strzy kaw kę
i do su nąć me cha nizm na pę do wy
do tło ka. Po prze krę ce niu gór ne -
go uchwy tu – pom pa jest go to wa
do pra cy. Do dat ko wy czuj nik pra -
wi dło we go umiesz cze nia strzy -

kaw ki, skra ca czas przy go to wa nia urzą dze nia do pra cy i zwięk sza bez pie czeń stwo.
W przy pad ku zmia ny strzy kaw ki, nie ma po trze by po now ne go pro gra mo wa nia pa -
ra me trów.

WY RAŹ NE SY GNA LI ZO WA NIE ALAR MÓW:

Sy gna li za tor wska zu je sta tus pra cy oraz ro dzaj alar mu,
któ ry jest wy świe tla ny bez po śred nio na pom pie (bez ko -
niecz no ści wcho dze nia w me nu). Czujnik ci śnie nia jest zin -
te gro wa ny z wy świe tla czem, co za pew nia sta łe śle dze nie
zmian ci śnie nia. Du ży i wy raź ny sy gna li za tor pra cy po zwa -
la na cią głe, in tu icyj ne mo ni to ro wa nie prze bie gu in fu zji.
Dzię ki do brej wi docz no ści z każ dej stro ny, za pew nio ne jest
bez pie czeń stwo w za kre sie: usta wie nia szyb ko ści prze pły -
wu (zie lo ne dio dy mi ga ją do oko ła sy gna li za to ra), funk cji
„stand -by” (ca ły wskaź nik mi ga na zie lo no) i alar mu (czer -
wo ne mi ga nie).

AUTORYZOWANY PRZEDSTAWICIEL W POLSCE
Gdańsk ul. Marynarki Polskiej 100

tel. (58) 52-00-130 (-206)
www.efmed.pl

Fixed

Angled

Fixed - Uchwyt 
o stałym kącie
pochylenia 
Angled - Uchwyt
o zmiennym
kącie nachylenia 

STRACK
Modułowy
system mocujący

STRACK
INTENSE
Modułowy
system mocujący
z przesyłaniem
danych

STRACK & GO
System
transportowy  

STRACK STRACK INTENSE STRACK & GO
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