
 
 

Vanera  
 
Lampy wyposażone w źródła światła DayLight 
  

 
  
 

 

 

wykonanie standard 

 

 
         dekorowana 
 
Vanera  54/54 C  
 

Charakterystyka techniczna: 
TECHNISCHE DATEN BEHANDLUNGSLEUCHTEN 
LICHTVERTEILUNG TECHNISCHE ZEICHNUNG 

Źródło światła                                                                1 x świetlówka Day Light  54 W 
                   1 x świetlówka Day Light  54 W 



 
 

           
Zasilanie                                                 230- 240 V; 50/60 Hz; przetwornica 
 
Obudowa lampy                                                                                akryl; satyna 
          
Odbłyśnik                                                                        aluminium anodowane 
 
Waga (netto)         ok.4,0  kg 
 
Pobór mocy          ok. 115 W 
 
Klasa ochrony          I 
 
Zgodność z normami          EN 60598-1; EN 60598-2-25 
 
Sposób mocowania                                                                         do sufitu 
 
 
 

 

 

 

Vanera  2 x 54 C  
 

Charakterystyka techniczna: 
TECHNISCHE DATEN BEHANDLUNGSLEUCHTEN 
LICHTVERTEILUNG TECHNISCHE ZEICHNUNG 

Źródło światła                                                                2 x świetlówka Day Light  54 W 
                    
Zasilanie                            230- 240 V; 50/60 Hz; przetwornica  
 
Obudowa lampy                                                                                akryl; satyna 
          
Odbłyśnik                                                                        aluminium anodowane 
 
Waga (netto)         ok.4,0  kg 
 
Pobór mocy          ok. 119 W 
 
Klasa ochrony          I 
 
Zgodność z normami          EN 60598-1; EN 60598-2-25 
 
Sposób mocowania                                                                         do sufitu 
 



 
 

 

 

Vanera  2 x 28 C  
 

Charakterystyka techniczna: 
TECHNISCHE DATEN BEHANDLUNGSLEUCHTEN 
LICHTVERTEILUNG TECHNISCHE ZEICHNUNG 

Źródło światła                                                                2 x świetlówka Day Light  28 W 
                    
Zasilanie                              230- 240 V; 50/60 Hz; przetwornica 
 
Obudowa lampy                                                                                akryl; satyna 
          
Odbłyśnik                                                                        aluminium anodowane 
 
Waga (netto)         ok.4,0  kg 
 
Pobór mocy          ok. 60 W 
 
Klasa ochrony          I 
 
Zgodność z normami          EN 60598-1; EN 60598-2-25 
 
Sposób mocowania                                                                         do sufitu 
 

 

 

 

Vanera  2 x 24 C  
 

Charakterystyka techniczna: 
TECHNISCHE DATEN BEHANDLUNGSLEUCHTEN 
LICHTVERTEILUNG TECHNISCHE ZEICHNUNG 

Źródło światła                                                                2 x świetlówka Day Light  24 W 
                    
Zasilanie                            230- 240 V; 50/60 Hz; przetwornica  
 
Obudowa lampy                                                                                akryl; satyna 
          
Odbłyśnik                                                                        aluminium anodowane 
 
Waga (netto)         ok. 2,3  kg 
 
Pobór mocy          ok. 54 W 



 
 

 
Klasa ochrony          I 
 
Zgodność z normami          EN 60598-1; EN 60598-2-25 
 
Sposób mocowania                                                                         do sufitu 
 

 

Lampy sufitowe 

 

 

 

 

 
 
 
 
Vanera  2 x 28 W  
 

Charakterystyka techniczna: 
TECHNISCHE DATEN BEHANDLUNGSLEUCHTEN 
LICHTVERTEILUNG TECHNISCHE ZEICHNUNG 

Źródło światła                                                                2 x świetlówka Day Light  28 W 
                    
Zasilanie                             230- 240 V; 50/60 Hz; przetwornica  
 



 
 

Obudowa lampy                                                                                akryl; satyna 
          
Odbłyśnik                                                                        aluminium anodowane 
 
Waga (netto)         ok.4,0  kg 
 
Pobór mocy          ok. 60 W 
 
Klasa ochrony          I 
 
Zgodność z normami          EN 60598-1; EN 60598-2-25 
 
Sposób mocowania                                                                         do ściany 
 

 

Vanera  39/39 W  
 

Charakterystyka techniczna: 
TECHNISCHE DATEN BEHANDLUNGSLEUCHTEN 
LICHTVERTEILUNG TECHNISCHE ZEICHNUNG 

Źródło światła                                                                1 x świetlówka Day Light  39 W 
                             1 x świetlówka Day Light  39 W 
 
Zasilanie                             230- 240 V; 50/60 Hz; przetwornica  
 
Obudowa lampy                                                                                akryl; satyna 
          
Odbłyśnik                                                                        aluminium anodowane 
 
Waga (netto)         ok.3,3  kg 
 
Pobór mocy          ok. 82 W 
 
Klasa ochrony          I 
 
Zgodność z normami          EN 60598-1; EN 60598-2-25 
 
Sposób mocowania                                                                         do ściany 

 
 
Vanera  2 x 39 W  
 

Charakterystyka techniczna: 
TECHNISCHE DATEN BEHANDLUNGSLEUCHTEN 
LICHTVERTEILUNG TECHNISCHE ZEICHNUNG 

Źródło światła                                                                2 x świetlówka Day Light  39 W 



 
 

                              
 
Zasilanie                                                        230- 240 V; 50/60 Hz; przetwornica  
 
Obudowa lampy                                                                                akryl; satyna 
          
Odbłyśnik                                                                        aluminium anodowane 
 
Waga (netto)         ok.3,3  kg 
 
Pobór mocy          ok. 88  W 
 
Klasa ochrony          I 
 
Zgodność z normami          EN 60598-1; EN 60598-2-25 
 
Sposób mocowania                                                                         do ściany 
 

 

 

Vanera  2 x 24 W  
 

Charakterystyka techniczna: 
TECHNISCHE DATEN BEHANDLUNGSLEUCHTEN 
LICHTVERTEILUNG TECHNISCHE ZEICHNUNG 

Źródło światła                                                                2 x świetlówka Day Light  24 W 
                              
 
Zasilanie                           230- 240 V; 50/60 Hz; przetwornica  
 
Obudowa lampy                                                                                akryl; satyna 
          
Odbłyśnik                                                                        aluminium anodowane 
 
Waga (netto)         ok.2,3  kg 
 
Pobór mocy          ok. 54  W 
 
Klasa ochrony          I 
 
Zgodność z normami          EN 60598-1; EN 60598-2-25 
 
Sposób mocowania                                                                         do ściany 
 

 



 
 

 

Lampy  ścienne nadłóżkowe 

 

 

 

Vanera  B 54/54 W 

 

Charakterystyka techniczna: 
TECHNISCHE DATEN BEHANDLUNGSLEUCHTEN 
LICHTVERTEILUNG TECHNISCHE ZEICHNUNG 

Źródło światła                                                                2 x świetlówka Day Light  54 W 
 
Dystrybucja światła      1 x 54W; 2 x 54W; do czytania 54W; oświetlenie nocne 
                              
 
Zasilanie                           230- 240 V; 50/60 Hz; przetwornica  
 
Obudowa lampy                                                                                akryl; satyna 
          
Odbłyśnik                                                                        aluminium anodowane 
 
Waga (netto)         ok.4,0  kg 
 
Pobór mocy          ok. 122  W 
 
Klasa ochrony          I 
 
Zgodność z normami          EN 60598-1; EN 60598-2-25 
 
Sposób mocowania                                                                         do ściany 
 



 
 

 

 

Vanera  B 39/39 W 

 

Charakterystyka techniczna: 
TECHNISCHE DATEN BEHANDLUNGSLEUCHTEN 
LICHTVERTEILUNG TECHNISCHE ZEICHNUNG 

Źródło światła                                                                2 x świetlówka Day Light  39 W 
 
Dystrybucja światła      1 x 54W; 2 x 54W; do czytania 54W; oświetlenie nocne 
                           
Zasilanie                            230- 240 V; 50/60 Hz; przetwornica 
 
Obudowa lampy                                                                                akryl; satyna 
          
Odbłyśnik                                                                        aluminium anodowane 
 
Waga (netto)         ok.3,3  kg 
 
Pobór mocy          ok. 86  W 
 
Klasa ochrony          I 
 
Zgodność z normami          EN 60598-1; EN 60598-2-25 
 
Sposób mocowania                                                                         do ściany 
 

 

Lampy  ścienne do łazienek 

Vanera  L 2 x 24 W 

 

 

 



 
 

 
 

Charakterystyka techniczna: 
TECHNISCHE DATEN BEHANDLUNGSLEUCHTEN 
LICHTVERTEILUNG TECHNISCHE ZEICHNUNG 

Źródło światła                                                                2 x świetlówka Day Light  24 W 
                              
 
Zasilanie                             230- 240 V; 50/60 Hz; przetwornica  
 
Obudowa lampy                                                                                akryl; satyna 
          
Odbłyśnik                                                                        aluminium anodowane 
 
Waga (netto)         ok.2,3  kg 
 
Pobór mocy          ok. 54  W 
 
Klasa ochrony          I 
 
Międzynarodowa klasa ochrony                                                                IP 44 
 
Zgodność z normami          EN 60598-1; EN 60598-2-25 
 
Sposób mocowania                                                                         do ściany 
 

 

 


