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WÓZKI TRANSPORTOWE

WÓZEK DO PRZEWOZU PACJENTÓW TYP 212 EL

Podane w katalogu ceny s¹ orientacyjnymi cenami netto bez kosztów dostawy i monta¿u.
Siedziba Spó³ki:

KENDROMED Sp. z o.o.
ul. So³tysowicka 25a, 51-168 Wroc³aw

tel. +48 71 326 10 35, +48 71 326 14 79, fax +48 71 326 15 00
e-mail: kendromed@kendromed.pl

Biuro Warszawa:
ul. Duchnicka 3, 01-796 Warszawa

tel. +48 22 663 43 18, fax +48 22 663 43 25
e-mail: warszawa@kendromed.plwww.kendromed.pl

� prowadnice kaset RTG

� kaseta RTG, uchwyt
na butle z tlenem

Przyk³adowe kolory tapicerki le¿a

bordowykremowy¿ó³tyzielony niebieski

Charakterystyka wózka:

Parametry techniczne: Wyposa¿enie opcjonalne:

Elektryczny wózek reanimacyjny przeznaczony do przewozu chorych w placówkach s³u¿by zdrowia.
Wózek posiada dwusegmentowe le¿e przezierne dla promieni RTG. Pod le¿em znajduj¹ siê prowadnice na kasetê
RTG umo¿liwiaj¹ce swobodne wykonanie zdjêæ na ca³ej d³ugoœci le¿a. Regulacjê wysokoœci, przechy³ów
wzd³u¿nych oraz segmentów le¿a uzyskuje siê za pomoc¹ si³owników elektrycznych sterowanych pilotem. Funkcja
CPR jest d . Wózek wyposa¿ony zosta³ w dwie wymienne baterie akumulatorów,
pozwalaj¹ce na nieprzerwan¹ pracê. Konstrukcja wózka jest oparta na dwóch cylindrycznych kolumnach,
umo¿liwiaj¹cych monitorowanie pacjenta ramieniem C oraz przeprowadzenie reanimacji. Wózek wyposa¿ony
zosta³ w odejmowalny, tapicerowany materac dostêpny w ró¿nych kolorach. Barierki boczne wykonane s¹ ze stali
kwasoodpornej, sk³adane wzd³u¿ ramy le¿a. Cztery kr¹¿ki odbojowe umieszczone w naro¿ach pe³ni¹ funkcjê
ochronn¹ podczas transportu pacjenta. Podwozie zabudowane jest tworzywem ABS. Metalowe czêœci konstrukcji
zosta³y polakierowane proszkowo. Powierzchnie wózka s¹ odporne na œcieranie, wilgoæ, promienie UV oraz œrodki
dezynfekcyjne.

Wymiary zewnêtrzne: 750 x 2 100 mm (lub inne) Porêcze: lakierowane lub chromowane
Regulacja wysokoœci: 460 ÷ 860 mm (lub inna) Uchwyt przeœcierad³a jednorazowego
Regulacja segmentu pleców: 75 Uchwyt wieszaka na p³yny infuzyjne
Przechy³y wzd³u¿ne: +/- 17 Pó³ka na kasetê RTG
Noœnoœæ: 230 kg (mo¿liwa wiêksza) Kosz na podrêczne rzeczy pacjenta
Œrednica kó³ jezdnych: 150 lub 200 mm Kosz na butlê z tlenem
Czas ci¹g³ej pracy baterii: 6 godzin Pasy do unieruchamiania pacjenta

Dodatkowe pi¹te ko³o

transportowo-

odatkow¹ zalet¹ wózka

°
°

20102010

Cena od 4 427,00 �
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WÓZKI TRANSPORTOWE

Podane w katalogu ceny s¹ orientacyjnymi cenami netto bez kosztów dostawy i monta¿u.
Siedziba Spó³ki:

KENDROMED Sp. z o.o.
ul. So³tysowicka 25a, 51-168 Wroc³aw

tel. +48 71 326 10 35, +48 71 326 14 79, fax +48 71 326 15 00
e-mail: kendromed@kendromed.pl

Biuro Warszawa:
ul. Duchnicka 3, 01-796 Warszawa

tel. +48 22 663 43 18, fax +48 22 663 43 25
e-mail: warszawa@kendromed.plwww.kendromed.pl

WÓZEK DO PRZEWOZU PACJENTÓW TYP 212 TR

Podane w katalogu ceny s¹ orientacyjnymi cenami netto bez kosztów dostawy i monta¿u.

� kaseta RTG

� zdejmowany materac
z uchwytem

Przyk³adowe kolory tapicerki le¿a

Charakterystyka wózka:

Parametry techniczne: Wyposa¿enie opcjonalne:

Hydrauliczny wózek transportowo - reanimacyjny, przeznaczony do przewozu chorych w placówkach s³u¿by
zdrowia. Wózek posiada dwusegmentowe le¿e przezierne dla promieni RTG. Pod le¿em znajduj¹ siê prowadnice
na kasetê RTG umo¿liwiaj¹ce swobodne wykonanie zdjêæ na ca³ej d³ugoœci le¿a. Hydrauliczna regulacja wysokoœci
uzyskiwana jest za pomoc¹ dwustronnego peda³u no¿nego. Regulacja segmentu pleców oraz funkcja Anty
i Trendelenburga realizowane s¹ za pomoc¹ sprê¿yny gazowej z blokad¹. Funkcja CPR jest dodatkow¹ zalet¹.
Wózek wyposa¿ony zosta³ w odejmowalny, tapicerowany materac dostêpny w ró¿nej kolorystyce. Barierki boczne
wykonane ze stali kwasoodpornej sk³adaj¹ siê wzd³u¿ ramy le¿a. Cztery kr¹¿ki odbojowe umieszczone w naro¿ach
pe³ni¹ funkcjê ochronn¹ podczas transportu pacjenta. Podwozie zabudowano tworzywem ABS. Metalowe czêœci
konstrukcji zosta³y polakierowane proszkowo. Powierzchnie wózka s¹ odporne na œcieranie, wilgoæ, promienie UV
oraz œrodki dezynfekcyjne.

Wymiary zewnêtrzne: 750 x 2 100 mm (lub inne) Porêcze: lakierowane lub chromowane
Regulacja wysokoœci: 460 ÷ 860 mm (lub inna) Uchwyt przeœcierad³a jednorazowego
Regulacja segmentu pleców: 75 Uchwyt wieszaka na p³yny infuzyjne
Przechy³y wzd³u¿ne: +12 Kosz na podrêczne rzeczy pacjenta

(mo¿liwa wiêksza) Kosz na butlê z tlenem
Pasy do unieruchamiania pacjenta
Dodatkowe pi¹te ko³o
Pó³ka na kasetê RTG

°
°/ -16°

Noœnoœæ: 180 kg
Œrednica kó³ jezdnych: 125, 150 lub 200 mm

zielony niebieski bordowykremowy¿ó³ty

20102010

Cena od 1 884,00 �
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WÓZKI TRANSPORTOWE

WÓZEK DO PRZEWOZU PACJENTÓW TYP 212

Podane w katalogu ceny s¹ orientacyjnymi cenami netto bez kosztów dostawy i monta¿u.
Siedziba Spó³ki:

KENDROMED Sp. z o.o.
ul. So³tysowicka 25a, 51-168 Wroc³aw

tel. +48 71 326 10 35, +48 71 326 14 79, fax +48 71 326 15 00
e-mail: kendromed@kendromed.pl

Biuro Warszawa:
ul. Duchnicka 3, 01-796 Warszawa

tel. +48 22 663 43 18, fax +48 22 663 43 25
e-mail: warszawa@kendromed.plwww.kendromed.pl

� najprostsza wersja wózka

� peda³ sterowania no¿nego

Przyk³adowe kolory tapicerki le¿a

Cena od 1 334,00 �

Charakterystyka wózka:

Parametry techniczne: Wyposa¿enie opcjonalne:

Wózek transportowy przeznaczony do przewozu chorych w placówkach s³u¿by zdrowia. Wózek posiada
dwusegmentowe le¿e. Hydrauliczna regulacja wysokoœci uzyskiwana jest za pomoc¹ dwustronnego peda³u
no¿nego. Regulacja segmentu pleców realizowana jest rêcznie za pomoc¹ mechanizmu zapadkowego.
Konstrukcja zosta³a wykonana ze stali wêglowej lakierowanej proszkowo. Wózek wyposa¿ono w tapicerowane le¿e
dostêpne w ró¿nych kolorach. Materac w tym przypadku jest montowany na sta³e. Barierki boczne wykonane ze stali
kwasoodpornej s¹ sk³adane wzd³u¿ ramy le¿a. Cztery kr¹¿ki odbojowe umieszczone w naro¿ach pe³ni¹ funkcjê
ochronn¹ podczas transportu pacjenta. Wózek posiada uk³ad jezdny z czterema ko³ami blokowanymi centralnie.
Podwozie zabudowano tworzywem ABS. Metalowe czêœci konstrukcji zosta³y polakierowane proszkowo.
Powierzchnie wózka s¹ odporne na œcieranie, wilgoæ, promienie UV oraz œrodki dezynfekcyjne.

Wymiary zewnêtrzne: 750 x 2 100 mm (lub inne) Porêcze lakierowane lub chromowane
Regulacja wysokoœci: 460 ÷ 860 mm (lub inna) Uchwyt przeœcierad³a jednorazowego
Regulacja segmentu pleców: 75 Uchwyt wieszaka na p³yny infuzyjne
Noœnoœæ: 180 kg (mo¿liwa wiêksza) Kosz na podrêczne rzeczy pacjenta
Œrednica kó³ jezdnych: 125, 150 lub 200 mm Kosz na butle z tlenem

Pasy do unieruchamiania pacjenta
Dodatkowe pi¹te ko³o
Pó³ka na kasetê RTG
Zdejmowalny materac

°

20102010

bordowykremowy¿ó³tyzielony niebieski
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WÓZKI TRANSPORTOWE

Podane w katalogu ceny s¹ orientacyjnymi cenami netto bez kosztów dostawy i monta¿u.
Siedziba Spó³ki:

KENDROMED Sp. z o.o.
ul. So³tysowicka 25a, 51-168 Wroc³aw

tel. +48 71 326 10 35, +48 71 326 14 79, fax +48 71 326 15 00
e-mail: kendromed@kendromed.pl

Biuro Warszawa:
ul. Duchnicka 3, 01-796 Warszawa

tel. +48 22 663 43 18, fax +48 22 663 43 25
e-mail: warszawa@kendromed.plwww.kendromed.pl

WÓZEK DO PRZEWOZU PACJENTÓW TYP 213

Podane w katalogu ceny s¹ orientacyjnymi cenami netto bez kosztów dostawy i monta¿u.

� wózek z materacem
o gruboœci 120 mm

� indywidualna blokada kó³

Przyk³adowe kolory tapicerki le¿a

Charakterystyka wózka:

Parametry techniczne: Wyposa¿enie opcjonalne:

Prosty wózek transportowy przeznaczony do przewozu chorych w placówkach s³u¿by zdrowia. Wózek ze sta³¹
wysokoœci¹ le¿a. Konstrukcja zosta³a wykonana ze stali wêglowej lakierowanej proszkowo. Wózek wyposa¿ono
w dwusegmentowe, tapicerowane le¿e dostêpne w ró¿nych kolorach. Regulacja segmentu pleców jest realizowana
rêcznie za pomoc¹ mechanizmu zapadkowego. Wózek wyposa¿ony zosta³ w barierki boczne wykonane ze stali
wêglowej lakierowanej proszkowo - sk³adane wzd³u¿ ramy le¿a. Cztery kr¹¿ki odbojowe w naro¿ach wózka pe³ni¹
funkcjê ochronn¹ podczas transportu. Uk³ad jezdny tworz¹ cztery ko³a blokowane indywidualnie. Metalowe czêœci
konstrukcji lakierowane proszkowo mog¹ byæ dostêpne w kolorystyce tapicerki le¿a. Powierzchnie wózka
s¹ odporne na œcieranie, wilgoæ, promienie UV oraz œrodki dezynfekcyjne.

Wymiary zewnêtrzne: 750 x 2 100 mm (lub inne) Porêczezestali kwasoodpornej lub chromowanej
Regulacja wysokoœci: 650 mm (lub inna) Uchwyt przeœcierad³a jednorazowego
Regulacja segmentu pleców: 65° Uchwyt wieszaka na p³yny infuzyjne
Noœnoœæ: 180 kg (mo¿liwa wiêksza) Kosz na podrêczne rzeczy pacjenta
Œrednica kó³ jezdnych: 125, 150 lub 200 mm Kosz na butlê z tlenem

Pasy do unieruchamiania pacjenta
Materac o gruboœci 120 mm

20102010

bordowykremowy¿ó³tyzielony niebieski

Cena od 592,00 �
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WÓZKI DO MYCIA PACJENTÓW

WÓZEK DO MYCIA PACJENTÓW TYP 512 EL

Podane w katalogu ceny s¹ orientacyjnymi cenami netto bez kosztów dostawy i monta¿u.
Siedziba Spó³ki:

KENDROMED Sp. z o.o.
ul. So³tysowicka 25a, 51-168 Wroc³aw

tel. +48 71 326 10 35, +48 71 326 14 79, fax +48 71 326 15 00
e-mail: kendromed@kendromed.pl

Biuro Warszawa:
ul. Duchnicka 3, 01-796 Warszawa

tel. +48 22 663 43 18, fax +48 22 663 43 25
e-mail: warszawa@kendromed.plwww.kendromed.pl

� porêcze boczne
zabezpieczone przed

przypadkowym otwarciem

� poduszka (opcja)

Przyk³adowe kolory materaca - wanny:

jasnoniebieskiciemnoniebieski niebieski

Charakterystyka wózka:

Parametry techniczne: Wyposa¿enie opcjonalne:

Wózek przeznaczony do transportu osób w pozycji le¿¹cej. Stanowi on podstawowe wyposa¿enie
szpitalnego oddzia³u ratownictwa medycznego. Wersja elektryczna oparta na dwóch cylindrycznych kolumnach.
Zmiana pozycji wózka odbywa siê za pomoc¹ si³owników elektrycznych. Wózek wyposa¿ony zosta³ w dwa
zamienne akumulatory pozwalaj¹ce na szeœciogodzinn¹ bezprzerwow¹ pracê. Konstrukcja wykonana ze stali
wêglowej lakierowanej proszkowo zosta³a zabezpieczona antykorozyjnie. Jednosegmentowe le¿e wózka w ca³oœci
pokryto p³yt¹ posiadaj¹c¹ otwór odp³ywowy. Elektryczna regulacja wysokoœci le¿a oraz przechy³y wzd³u¿ne
realizowane s¹ za pomoc¹ pilota przewodowego. Odchylane porêcze boczne wykonane ze stali wêglowej
lakierowanej proszkowo zabezpieczono antykorozyjnie. Podwozie wózka obudowano tworzywem ABS. Nak³adany
materac w formie wanny wykonano z tworzywa odpornego na temperaturê i uszkodzenia mechaniczne. Spust wody
wyposa¿ono w rurê odp³ywow¹ dostêpn¹ w ró¿nej d³ugoœci. Powierzchnie wózka s¹ odporne na œcieranie,
promienie UV oraz œrodki dezynfekcyjne.

Wymiary zewnêtrzne: 700 x 2 050 mm (lub inne) Porêczezestali kwasoodpornej lub chromowanej
Regulacja wysokoœci: 460 ÷ 860 mm (lub inna) Kosz na podrêczne rzeczy pacjenta
Przechy³y wzd³u¿ne: +/- 17° Kosz na butlê z tlenem
Noœnoœæ: 230 kg (mo¿liwa wiêksza) Uchwyt wieszaka na p³yny infuzyjne
Œrednica kó³ jezdnych: 150 lub 200 mm Dodatkowe pi¹te ko³o
Czas pracy baterii: 6 godzin Poduszka pod g³owê pacjenta

mycia i

20102010

Cena od 4 230,00 �
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WÓZKI DO MYCIA PACJENTÓW

Podane w katalogu ceny s¹ orientacyjnymi cenami netto bez kosztów dostawy i monta¿u.
Siedziba Spó³ki:

KENDROMED Sp. z o.o.
ul. So³tysowicka 25a, 51-168 Wroc³aw

tel. +48 71 326 10 35, +48 71 326 14 79, fax +48 71 326 15 00
e-mail: kendromed@kendromed.pl

Biuro Warszawa:
ul. Duchnicka 3, 01-796 Warszawa

tel. +48 22 663 43 18, fax +48 22 663 43 25
e-mail: warszawa@kendromed.plwww.kendromed.pl

Podane w katalogu ceny s¹ orientacyjnymi cenami netto bez kosztów dostawy i monta¿u.

WÓZEK DO MYCIA PACJENTÓW TYP 512 TR

� wózek z odchylon¹
barierk¹ boczn¹

� wózek w najni¿szej pozycji

Przyk³adowe kolory materaca - wanny:

jasnoniebieskiciemnoniebieski niebieski

Charakterystyka wózka:

Parametry techniczne: Wyposa¿enie opcjonalne:

Wózek przeznaczony do transportu pacjenta w pozycji le¿¹cej.
Hydrauliczna regulacja wysokoœci jest uzyskiwana za pomoc¹

dwustronnego peda³u no¿nego. Wózek standardowo wyposa¿ono w przechy³y wzd³u¿ne. Funkcja Anty
i Trendelenburga realizowana jest za pomoc¹ sprê¿yny gazowej z blokad¹. Konstrukcja wózka

wykonana zosta³a ze stali wêglowej lakierowanej proszkowo. Ca³oœæ zabezpieczono
antykorozyjnie. Le¿e wózka posiada funkcjonalny otwór odp³ywowy. Odchylane porêcze boczne stanowi¹
zdecydowane u³atwienie dla personelu medycznego przy przemieszczaniu pacjenta. Wykonane s¹ ze stali
wêglowej lakierowanej proszkowo z zabezpieczeniem antykorozyjnym. Podwozie obudowano tworzywem ABS.
Nak³adany materac w formie wanny wykonano z tworzywa odpornego na temperaturê i uszkodzenia mechaniczne.

Wymiary zewnêtrzne: 700 x 2 050 mm (lub inne) Porêczezestali kwasoodpornej lub chromowanej
Regulacja wysokoœci: 460 ÷ 860 mm (lub inna) Kosz na podrêczne rzeczy pacjenta

Noœnoœæ: 180 kg (mo¿liwa wiêksza)
Œrednica kó³ jezdnych: 125, 150 lub 200 mm

mycia i Stanowi on podstawowe wyposa¿enie
szpitalnego oddzia³u ratownictwa medycznego.

wraz
z jednosegmentowym le¿em

Spust wody wyposa¿ono w rurê odp³ywow¹ dostêpn¹ w ró¿nych d³ugoœciach.

Przechy³y wzd³u¿ne: +12/ -16 Uchwyt wieszaka na p³yny infuzyjne
Dodatkowe pi¹te ko³o
Poduszka pod g³owê pacjenta
Kosz na butlê z tlenem

° (opcja)

20102010

Cena od 2 604,00 �
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