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LAMPY ZABIEGOWE I OPERACYJNE

Lampy CHROMOPHARE D510, D540 i D660 s¹ lampami medycznymi, maj¹cymi zastosowanie w szpitalnych
salach operacyjnych. S³u¿¹ one do lokalnego oœwietlenia cia³a pacjenta, w taki sposób by choroby lub obra¿enia
cia³a mog³y byæ rozpoznane i leczone. Lampy te znajduj¹ coraz czêstsze zastosowanie w szpitalnych salach
zabiegowych.
Kombinacje lamp operacyjnych jak np.: CHROMOPHARE D660/ D540, CHROMOPHARE D660/ D510 lub
CHROMOPHARE D540/ D540 oferuj¹ œwiat³o z dwóch ró¿nych kierunków oraz maksymaln¹ ochronê
przeciwawaryjn¹, poniewa¿ wszystkie komponenty lamp s¹ podwójnie zabezpieczone. Znajduje to swoje
zastosowanie szczególnie w przypadku gdy lampy oprócz pod³¹czenia do sieci, s¹ pod³¹czone równie¿ do zasilania
awaryjnego szpitala. Powy¿sze kombinacje lamp operacyjnych znajduj¹ swoje zastosowanie we wszystkich
dyscyplinach medycyny do oœwietlenia pola operacyjnego.
Lampa CHROMOPHARE D540 i D660 jako lampa pojedyncza odznacza siê równie¿ wysokim bezpieczeñstwem
przed awari¹. Gwarantowane jest to poprzez automatyczne prze³¹czanie na zapasow¹ ¿arówkê halogenow¹
w przypadku przepalenia siê g³ównej ¿arówki halogenowej, kontrolê elektroniki z tzw. bypassowym uk³adem
po³¹czeñ oraz automatyczne prze³¹czanie na zasilanie awaryjne szpitala.

®

® ®

®

®

Podane w katalogu ceny s¹ orientacyjnymi cenami netto bez kosztów dostawy i monta¿u.
Siedziba Spó³ki:

KENDROMED Sp. z o.o.
ul. So³tysowicka 25a, 51-168 Wroc³aw

tel. +48 71 326 10 35, +48 71 326 14 79, fax +48 71 326 15 00
e-mail: kendromed@kendromed.pl

Biuro Warszawa:
ul. Duchnicka 3, 01-796 Warszawa

tel. +48 22 663 43 18, fax +48 22 663 43 25
e-mail: warszawa@kendromed.plwww.kendromed.pl

CHROMOPHARE
®
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LAMPY ZABIEGOWE I OPERACYJNE

LAMPY ZABIEGOWE I OPERACYJNE SERII CHROMOPHARE D660
®

LAMPY ZABIEGOWE I OPERACYJNE SERII CHROMOPHARE
®

D510

CHROMOPHARE D540
®

daje natê¿enie œwiat³a rzêdu
145 000 lux, z mo¿liwoœci¹ regulacji wielkoœci pola
operacyjnego w granicach od 17 do 28 cm. Posiada tak¿e
wbudowany elektroniczny regulator natê¿enia oœwietlenia.
D540 zaopatrzona jest w automatyczny system prze³¹czania
¿arówki rezerwowej w miejsce przepalonej ¿arówki g³ównej.
Unikalny kszta³t czaszy ma bardzo dobre parametry przy
przep³ywie laminarnym. Rekomendowana do sal
operacyjnych, gdzie k³adzie siê nacisk na oszczêdnoœæ
miejsca.

Podane w katalogu ceny s¹ orientacyjnymi cenami netto bez kosztów dostawy i monta¿u.
Siedziba Spó³ki:

KENDROMED Sp. z o.o.
ul. So³tysowicka 25a, 51-168 Wroc³aw

tel. +48 71 326 10 35, +48 71 326 14 79, fax +48 71 326 15 00
e-mail: kendromed@kendromed.pl

Biuro Warszawa:
ul. Duchnicka 3, 01-796 Warszawa

tel. +48 22 663 43 18, fax +48 22 663 43 25
e-mail: warszawa@kendromed.plwww.kendromed.pl

LAMPY ZABIEGOWE I OPERACYJNE SERII CHROMOPHARE D540
®

panel steruj¹cy

1 - w³¹cza lampê
2 - wy³¹cza lampê
3 - zwiêksza natê¿enie
4 - zmniejsza natê¿enie
5 - sygnalizacja uszkodzenia

panel steruj¹cy

1 - w³¹cza lampê
2 - wy³¹cza lampê

CHROMOPHARE D660
®

daje natê¿enie œwiat³a rzêdu
160 000 lux, z mo¿liwoœci¹ regulacji wielkoœci pola
operacyjnego w granicach od 17 do 30 cm. Posiada tak¿e
wbudowany elektroniczny regulator natê¿enia oœwietlenia.
D660 zaopatrzona jest w automatyczny system
prze³¹czania ¿arówki rezerwowej w miejsce przepalonej
¿arówki g³ównej. Czasza standardowo wyposa¿ona jest

w górne oœwietlenie EndoLite do operacji na przyk³ad
laparoskopowych b¹dŸ endoskopowych.

®

panel steruj¹cy

1 - w³¹cza lampê
2 - wy³¹cza lampê
3 - zwiêksza natê¿enie
4 - zmniejsza natê¿enie
5 - sygnalizacja uszkodzenia
6 - w³¹cza EndoLite
7 - wy³¹cza EndoLite

®

®

Lampa w swojej podstawowej wersji oferuje bardzo dobre
parametry przy stosunkowo niskich kosztach. Natê¿enie
œwiat³a siêga 130 000 lux przy temperaturze barwowej
4 500 K. Czasza lampy posiada

.
Wystêpuje tak¿e w wersji montowanej naœciennie oraz
z opcjonalnym relingiem. D510 zaopatrzona jest w jedn¹
¿arówkê g³ówn¹. Jej g³ównym przeznaczeniem s¹ sale
zabiegowe. Mo¿e wystêpowaæ jako satelitarna lampa
operacyjna w zestawie z D540 lub D660.

mo¿liwoœæ regulacji
wielkoœci pola operacyjnego w granicach od 17 do 28 cm
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LAMPY ZABIEGOWE I OPERACYJNE

270°270°

Mechan izm prze ³¹czan ia ¿a rówk i g ³ówne j
na rezerwow¹ (tylko i ) pozycjonuje ¿arówkê
rezerwow¹ w miejsce przepalonej b¹dŸ uszkodzonej
¿arówki g³ównej zachowuj¹c ognisko œwiat³a w tym
samym miejscu oraz niezmienione pozosta³e parametry
œwiat³a.

D540 D660

Prosta i ³atwa wymiana uszkodzonej ¿arówki, bez
koniecznoœci u¿ycia jakichkolwiek narzêdzi. Czasze
zaopatrzone s¹ w brudny uchwyt - reling na 2/3 obwodu,
s³u¿¹cy do ustawiania i pozycjonowania czaszy przez
asystê bez ingerencji w czêœæ steryln¹ czaszy lampy.
Reling jest wyposa¿eniem standardowym w czaszach

i natomiast w wystêpuje jako
wyposa¿enie opcjonalne.
D540 D660 D510

Ka¿da czasza wyposa¿ona jest w dodatkowy wskaŸnik
pracy lampy na awaryjnej ¿arówce, informuj¹cy tak¿e
o koniecznoœci wymiany ¿arówki g³ównej.

Lampy dostêpne s¹ w dwóch
podstawowych wersjach zawieszeñ. W wersji
zawieszenia economy - czasze nie posiadaj¹
pe³nego zakresu rotacji ramion, który w tym przypadku
wynosi 270

CHROMOPHARE
®

°.

Lampy w wersji z zawieszeniem
standardowym z osi¹ centraln¹, posiadaj¹ pe³en zakres
ruchu czasz na ramionach, który wynosi 360

CHROMOPHARE
®

°.

360°

ZALETY LAMP OPERACYJNYCH CHROMOPHARE
®

Podane w katalogu ceny s¹ orientacyjnymi cenami netto bez kosztów dostawy i monta¿u.
Siedziba Spó³ki:

KENDROMED Sp. z o.o.
ul. So³tysowicka 25a, 51-168 Wroc³aw

tel. +48 71 326 10 35, +48 71 326 14 79, fax +48 71 326 15 00
e-mail: kendromed@kendromed.pl

Biuro Warszawa:
ul. Duchnicka 3, 01-796 Warszawa

tel. +48 22 663 43 18, fax +48 22 663 43 25
e-mail: warszawa@kendromed.plwww.kendromed.pl

Oœwietlenie górne przy operacjach ma³oinwazyjnych,
na przyk³ad endoskopowych czy laparoskopowych.

jest wyposa¿eniem standardowym czaszy
lampy .D660
EndoLite

®
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LAMPY ZABIEGOWE I OPERACYJNE

Parametry œwietlne podawane s¹ z tolerancj¹ +/- 10%

DANE TECHNICZNCZNE LAMP OPERACYJNYCH , ICHROMOPHARE D660 D540 D510
®

Podane w katalogu ceny s¹ orientacyjnymi cenami netto bez kosztów dostawy i monta¿u.
Siedziba Spó³ki:

KENDROMED Sp. z o.o.
ul. So³tysowicka 25a, 51-168 Wroc³aw

tel. +48 71 326 10 35, +48 71 326 14 79, fax +48 71 326 15 00
e-mail: kendromed@kendromed.pl

Biuro Warszawa:
ul. Duchnicka 3, 01-796 Warszawa

tel. +48 22 663 43 18, fax +48 22 663 43 25
e-mail: warszawa@kendromed.plwww.kendromed.pl

Dane ogólne D660 D540 D510

zasada oœwietlenia
reflektor

wielofasetkowy

reflektor

wielofasetkowy

reflektor

wielofasetkowy

natê¿enie oœwietlenia

w odleg³oœci 1 m
160 klux 145 klux 130 klux

œrednica pola oœwietlenia d10 17 cm 17 cm 17 cm

œrednica pola oœwietlenia d50 8,5 cm 8,5 cm 10 cm

zakres regulacji œrednicy pola oœwietlenia 17 ÷ 30 cm 17 ÷ 28 cm 17 ÷ 28 cm

g³êbia ostroœci (L1 + L2 przedzia³ roboczy

bez koniecznoœci dostawiania ostroœci)
120 cm 125 cm 125 cm

temperatura widmowa Ÿród³a

œwiat³a wg. DIN 5035
4 500 K 4 500 K 4 500 K

elektroniczna regulacja jasnoœci na ramieniu lampy 75 ÷ 160 klux 65 ÷ 145 klux -

elektroniczna regulacja jasnoœci na zasilaczu

naœcienym (opcja)
- - 65 ÷ 130 klux

ca³kowite napromieniowanie przy maksymalnym

natê¿eniu oœwietlenia
560 W / m

2
507 W / m

2
455 W / m

2

wspó³czynnik odwzorowania barw Ra 94 94 94

Dane elektryczne

napiêcie zmienne
110/120/127V

220/230/240 V

110/120/127V

220/230/240 V

110/120/127V

220/230/240 V

pobór mocy lampy 170 VA 170 VA 170 VA

moc ¿arówki 150 W 150 W 150 W

napiêcie znamionowe ¿arówki halogenowej 22,8 V 22,8 V 22,8 V

moc znamionowa transformatora 240 VA 240 VA 240 VA

czêstotliwoœæ 50 / 60 Hz 50 / 60 Hz 50 / 60 Hz

klasa ochrony 1 1 1

stopieñ ochrony IP 53 IP 53 IP 53

Dane mechaniczne

œrednica korpusu bez relingu 62 cm 49 cm 49 cm

œrednica korpusu z relingiem 67 cm 54 cm 54 cm

œrednica reflektora 58,5 cm 45,5 cm 45,5 cm

powierzchnia wyjœciowa œwiat³a 2370 cm
2

1374 cm
2

1374 cm
2

masa 50 kg 35 kg 35 kg

najni¿sze po³o¿enie korpusu lampy 128 cm 130 cm 130 cm

najwy¿sze po³o¿enie korpusu lampy 254 cm 219 cm 219 cm

maksymalny moment 342 Nm 269 Nm 269 Nm

hamulce na przegubach mechaniczne mechaniczne mechaniczne

znak producenta

CE zgodnie z

93 / 42 / EEC,

klasyfikacja UL

CE zgodnie z

93 / 42 / EEC,

klasyfikacja UL

CE zgodnie z

93 / 42 / EEC,

klasyfikacja UL

wspó³czynnik nawiewu laminarnego LFI 34 34 34

kolor RAL7035 RAL7035 RAL7035
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LAMPY ZABIEGOWE I OPERACYJNE

Podane w katalogu ceny s¹ orientacyjnymi cenami netto bez kosztów dostawy i monta¿u.
Siedziba Spó³ki:

KENDROMED Sp. z o.o.
ul. So³tysowicka 25a, 51-168 Wroc³aw

tel. +48 71 326 10 35, +48 71 326 14 79, fax +48 71 326 15 00
e-mail: kendromed@kendromed.pl

Biuro Warszawa:
ul. Duchnicka 3, 01-796 Warszawa

tel. +48 22 663 43 18, fax +48 22 663 43 25
e-mail: warszawa@kendromed.plwww.kendromed.pl

SYSTEM KAMERY TV ORICS
®

ChromoVision ORICS

CHROMOPHARE

® ®

®

jest podstawowym elementem systemu kamery TV . Charakteryzuje siê optymalnym k¹tem widzenia,
profesjonalnym, wysokiej jakoœci obrazem oraz teleprezencj¹. W jego sk³ad wchodzi wysokiej klasy kamera z

oraz sterownik umo¿liwiaj¹cy autofokusowanie, automatyczn¹ regulacjê jasnoœci a tak¿e ca³kowicie
zautomatyzowan¹ regulacjê poziomu bieli. Poprzez umieszczenie kamery w uchwycie centralnym czaszy lampy

kamera przenosi bezcieniowy obraz pola operacyjnego w ka¿dym momencie trwania operacji. Dla
polepszenia komfortu chirurgów kamera ma mo¿liwoœæ obrotu. Mo¿e byæ obracana wzglêdem jej osi manualnie lub opcjonalnie
za pomoc¹ napêdu co daje w wyniku obraz we w³aœciwym po³o¿eniu do danego zabiegu chirurgicznego. Kamera mo¿e byæ
obs³ugiwana zdalnie z poziomu komputera klasy PC i oprogramowania zarz¹dzaj¹cego zainstalowanego na tym komputerze.

25 krotnym
zoomem optycznym

jest mult imedialnym rozwi¹zaniem firmy BERCHTOLD. System umo¿liwia przekaz obrazu
i dŸwiêku w czasie rzeczywistym za poœrednictwem lokalnej sieci komputerowej podczas normalnych zabiegów chirurgicznych,
endoskopowych i laparoskopowych, w których wymagana jest transmisja i rejestracja obrazu z sali operacyjnej. Otwiera nowe
wymiary w pracy chirurgów poprzez mo¿liwoœæ komunikacji z innymi ekspertami dziedziny medycznej. Dziêki systemowi

, podczas trudnego zabiegu lub niejasnych sytuacji, chirurg rozwija swoje umiejêtnoœci bêd¹c kierowany krok po kroku
w sposób multimedialny przez bardziej doœwiadczonych chirurgów. Szybki dostêp i pojawienie siê wiêkszej iloœci opini przy
niejasnej sytuacji pomaga w szybszym podjêciu trafnej decyzji przez co podnosi siê bezpieczeñstwo pacjenta. Chirurg mo¿e te¿
zaprezentowaæ swoje umiejêtnoœci na ¿ywo innym
ekspertom podczas kongresów i konferencji oraz
przeprowadzaæ szkolenia. System zosta ³
skonstruowany w sieæ typu klient - serwer
z jednoczesn¹ mo¿liwoœci¹ przekazu obrazu
z kamery i innych urz¹dzeñ obrazuj¹cych
(np. endoskopu) w czasie rzeczywistym na zewn¹trz
sali operacyjnej. Oprogramowanie zarz¹dzaj¹ce
systemem umo¿liwia odbiór zarówno obrazu
jak i dŸwiêku z sali operacyjnej na dowolnym
komputerze klasy PC, spe³niaj¹cym wymagania
systemu, z jakoœci¹ zbli¿on¹ do telewizyjnej.
Pojedyncze ujêcia lub ca³e sekwencje trwaj¹cego
zabiegu mog¹ zostaæ zarejestrowane i zapisane
w wygodnym dla u¿ytkownika formacie MPEG2
i MPEG4, do dalszej obróbki b¹dŸ do celów
archiwizacji. Dla lepszego obrazowania system
umo¿liwia zdalne sterowanie kamer¹, a mianowicie
u¿ytkownik mo¿e powiêkszaæ, obracaæ i fokusowaæ
kamerê bezpoœrednio z poziomu oprogramowania
zainstalowanego na komputerze PC.

ORICS

ORICS

ORICS

®

®

®

kamera w sterylizowalnym
uchwycie centralnym

Dane techniczne ChromoVision 1C

Czujnik obrazu

1/3“ Interline CCD-Chip ze

zintegrowanym filtrem mozaikowym

800 000 pixeli

Cyfrowy standard Video
DVI oraz S-Video

PAL, 752 (H) x 582 (V)

Minimalne natê¿enie oœwietlenia 7 Lux, F = 1.8

Zoom optyczny / cyfrowy zoom x 25/ zoom x 12

Regulacja poziomu bieli automatyczna lub rêczna

Regulacja wielkoœci pola tak

Focus regulacja automatyczna lub rêczna

Przes³ona regulacja automatyczna lub rêczna
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Podane w katalogu ceny s¹ orientacyjnymi cenami netto bez kosztów dostawy i monta¿u.
Siedziba Spó³ki:

KENDROMED Sp. z o.o.
ul. So³tysowicka 25a, 51-168 Wroc³aw

tel. +48 71 326 10 35, +48 71 326 14 79, fax +48 71 326 15 00
e-mail: kendromed@kendromed.pl

Biuro Warszawa:
ul. Duchnicka 3, 01-796 Warszawa

tel. +48 22 663 43 18, fax +48 22 663 43 25
e-mail: warszawa@kendromed.plwww.kendromed.pl

CHROMOPHARE
®

D540 / D540 / TV / LCD 19“
(w zawieszeniu standard)

CHROMOPHARE D660 Endo / TV / LCD 19“
®

(w zawieszeniu standard)

PRZYK£ADOWE ZESTAWY LAMP OPERACYJNYCH Z SYSTEMEM KAMERY TV ORICS
®

145 klux
regulacja jasnoœci
przy czaszy lampy

CHROMOPHARE D660 Endo / D540 / TV / LCD 19“
®

(w zawieszeniu standard)

160 klux
regulacja jasnoœci
przy czaszy lampy

360°

360°

360°

360°

360°

360°

CHROMOPHARE D540
®

/ TV / LCD 19“
(w zawieszeniu standard)

360°

360°

360°

360°
Cena od 27 990,00 �

Cena od 23 050,00 �

360°

360°

360°

360°

360°

145 klux
regulacja jasnoœci
przy czaszy lampy

145 klux
regulacja jasnoœci
przy czaszy lampy

Cena od 26 570,00 �

LCD 19“

TV

LCD 19“

TV
360°

LCD 19“

TV

Cena od 21 580,00 �

LCD 19“
TV

145 klux
regulacja jasnoœci
przy czaszy lampy

160 klux
regulacja jasnoœci
przy czaszy lampy

EndoLite
®

EndoLite
®
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Podane w katalogu ceny s¹ orientacyjnymi cenami netto bez kosztów dostawy i monta¿u.
Siedziba Spó³ki:

KENDROMED Sp. z o.o.
ul. So³tysowicka 25a, 51-168 Wroc³aw

tel. +48 71 326 10 35, +48 71 326 14 79, fax +48 71 326 15 00
e-mail: kendromed@kendromed.pl

Biuro Warszawa:
ul. Duchnicka 3, 01-796 Warszawa

tel. +48 22 663 43 18, fax +48 22 663 43 25
e-mail: warszawa@kendromed.plwww.kendromed.pl

PRZYK£ADOWE ZESTAWY LAMP OPERACYJNYCH SERII CHROMOPHARE D660
®

EndoLite
®

360°

360°

360°

360°

360°

160 klux
regulacja jasnoœci
przy czaszy lampy

145 klux
regulacja jasnoœci
przy czaszy lampy

EndoLite
®

360°

360°

360°

360°

360°

160 klux
regulacja jasnoœci
przy czaszy lampy

130 klux

CHROMOPHARE D660 Endo / D540
®

(w zawieszeniu standard)

CHROMOPHARE D660 / D510
®

Endo
(w zawieszeniu standard)

Cena od 12 350,00 �

Cena od 10 600,00 �
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CHROMOPHARE D540 / D510
®

(w zawieszeniu standard)

360°

360°

360°

360°

360°

360°

360°

360°

360°

360°

145 klux
regulacja jasnoœci
przy czaszy lampy

145 klux
regulacja jasnoœci
przy czaszy lampy

CHROMOPHARE D540
®

(w zawieszeniu standard)

PRZYK£ADOWE ZESTAWY LAMP OPERACYJNYCH CHROMOPHARE
®

D540

130 klux

145 klux
regulacja jasnoœci
przy czaszy lampy

145 klux
regulacja jasnoœci
przy czaszy lampy

CHROMOPHARE D540 / D540
®

(w zawieszeniu standard)

Podane w katalogu ceny s¹ orientacyjnymi cenami netto bez kosztów dostawy i monta¿u.
Siedziba Spó³ki:

KENDROMED Sp. z o.o.
ul. So³tysowicka 25a, 51-168 Wroc³aw

tel. +48 71 326 10 35, +48 71 326 14 79, fax +48 71 326 15 00
e-mail: kendromed@kendromed.pl

Biuro Warszawa:
ul. Duchnicka 3, 01-796 Warszawa

tel. +48 22 663 43 18, fax +48 22 663 43 25
e-mail: warszawa@kendromed.plwww.kendromed.pl

145 klux
regulacja jasnoœci
przy czaszy lampy

360°

360°

360°

270°

360°

360°

CHROMOPHARE D540
®

(w zawieszeniu economy)

Cena od 7 700,00 �

Cena od 8 780,00 �

Cena od 4 890,00 � Cena od 4 240,00 �
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Podane w katalogu ceny s¹ orientacyjnymi cenami netto bez kosztów dostawy i monta¿u.
Siedziba Spó³ki:

KENDROMED Sp. z o.o.
ul. So³tysowicka 25a, 51-168 Wroc³aw

tel. +48 71 326 10 35, +48 71 326 14 79, fax +48 71 326 15 00
e-mail: kendromed@kendromed.pl

Biuro Warszawa:
ul. Duchnicka 3, 01-796 Warszawa

tel. +48 22 663 43 18, fax +48 22 663 43 25
e-mail: warszawa@kendromed.plwww.kendromed.pl

270°

360°

360°

360°

360°

360°

270° 270°360°

CHROMOPHARE D510
®

(w zawieszeniu economy)

360°

360°

360°

PRZYK£ADOWE ZESTAWY LAMP ZABIEGOWYCH CHROMOPHARE D510
®

CHROMOPHARE D510
®

(w zawieszeniu standard)

CHROMOPHARE D510 / D510
®

(w zawieszeniu economy)

CHROMOPHARE D540 / D510
®

(w zawieszeniu economy)

130 klux

360°

360°

360°

360°270° 270°

130 klux130 klux

130 klux
145 klux

regulacja jasnoœci
przy czaszy lampy

360°

130 klux

Cena od 6 640,00 �

Cena od 5 630,00 �

Cena od 4 050,00 � Cena od 3 400,00 �
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