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KOLUMNOWY SYSTEM ZASILANIA

Kolumnowy system zasilania s³u¿y do doprowadzania gazów medycznych oraz zasilania
elektrycznego w pobli¿e pacjenta i miejsca zabiegu lub operacji.

brotowych

aparatury

powinny pomieœciæ aparaturê chirurgiczn¹ zale¿nie od potrzeb zespo³u
chirurgicznego,

CO ), itd.

KENDRO

Zamontowanie o ramion i konsol (typ ) lub dodatkowe podnoszenie konsoli w pionie (typ )
umo¿liwia:

optymalne ustawienie punktów poboru gazów w stosunku do pacjenta lub aparatu do znieczulania,
optymalne ustawienie umieszczonej na pó³kach konsol
optymalne rozmieszczenie innych dodatkowych osprzêtów na szynach, rurach czy wieszakach.

Iloœæ aparatury znajduj¹cej siê we wspó³czesnej sali operacyjnej zmusza do usuniêcia z pod³ogi niemal¿e wszystkich
sprzêtów i umieszczenia ich na podwieszonych do sufitu kolumnach, które poprzez system ruchomych ramion oraz
przestawnych pó³ek umo¿liwiaj¹ uzyskanie idealnego rozmieszczenia sprzêtu, gwarantuj¹c lekarzom pe³ny
komfort pracy.

Ze wzglêdu na przeznaczenie i rodzaj wyposa¿enia mo¿na wyró¿niæ nastêpuj¹ce grupy kolumn:

u¿ywane w pobli¿u g³owy operowanego pacjenta, s³u¿¹ g³ównie
anestezjologom,

nie wymagaj¹ kompletu gazów medycznych (wystarczy np. sprê¿one powietrze i pró¿nia),

przeznaczone na oddzia³y IT, OIOM, OIT, POOP, umo¿liwiaj¹
rozmieszczenie du¿ej iloœci sprzêtów i osprzêtu, jednoczeœnie zapewniaj¹c wygodny dostêp do pacjenta

nazywane w zale¿noœci od specyfiki wykonywanych operacji, na przyk³ad (zazwyczaj
z dodatkowym gniazdem

ALFA BETA

kolumny anestezjologiczne

kolumny chirurgiczne

kolumny intensywnej opieki medycznej,

inne laparoskopowe

�

�

�

�

�

�

�

2 endoskopowe, artroskopowe,

PORT

Podane w katalogu ceny s¹ orientacyjnymi cenami netto bez kosztów dostawy i monta¿u.
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Podane w katalogu ceny s¹ orientacyjnymi cenami netto bez kosztów dostawy i monta¿u.
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PRZYK£AD SALI CHIRURGII OGÓLNEJ

PRZYK£AD SALI KARDIOCHIRURGII

PRZYK£ADY ROZMIESZCZENIA
KOLUMN KENDROPORT

Zalecane wyposa¿enie:

�

�

�

�

Kolumna AN - K60S-ALFA60/80
Kolumna CH - K60S-BETA80/100

Lampa Operacyjna
lub

Lampa Operacyjna

Stó³ Operacyjny Serii MOT 6000 - Model 601 120

KENDRO

KENDRO

KENDRO H700 / H700

KENDRO H700 / H500

PORT

PORT

LUX

LUX

AN - K60S-ALFA60/80KENDROPORT

CH - K60S-BETA80/100KENDROPORT

KENDRO

H700 / H700

LUX

MOT 6000
601 120

Zalecane wyposa¿enie:

�

�

�

�

Kolumna AN - K60S-ALFA60/60
+ K60S-ALFA100/100
Kolumna CH/LAP - K60S-BETA100
+ K100S-ALFA80/80

Lampa Operacyjna Sim.LED 7000 / TV / LCD 19"
+

lub
Lampa Operacyjna

Stó³ Operacyjny Serii MOT 6000 - Model 601 120

KENDRO

KENDRO

KENDRO

KENDRO

KENDRO H700 / TV / LCD 19"

+

PORT

PORT

PORT

PORT

LUX

Sim.LED 7000 / 5000

KENDRO H700 / H500LUX

AN - K60S-ALFA60/60
+
K60S-ALFA100/100

KENDRO

KENDRO

PORT

PORT

CH/LAP -
K60S-BETA100

+

K100S-ALFA80/80

KENDRO

KENDRO

PORT

PORT

Sim.LED
7000 / 5000

MOT 6000
601 120

Sim.LED
7000 / TV / LCD 19"
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Siedziba Spó³ki:
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ul. So³tysowicka 25a, 51-168 Wroc³aw
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PRZYK£ADY ROZMIESZCZENIA
KOLUMN KENDROPORT

PRZYK£AD SALI CHIRURGII Z ENDOSKOPI¥

PRZYK£AD SALI CHIRURGII Z LAPAROSKOPI¥

Zalecane wyposa¿enie:

�

�

�

�

Kolumna AN - K60S-BETA80/100
Kolumna CH/ENDO - K60S-ALFA60/80
+ K100S-ALFA80/80

Lampa Operacyjna
lub

Lampa Operacyjna

Stó³ Operacyjny Serii MOT 6000 - Model 601 120

KENDRO

KENDRO

KENDRO

KENDRO H700 / H700

KENDRO H700 / H500

PORT

PORT

PORT

LUX

LUX

AN -
K60S-BETA80/100

KENDROPORT

CH/ENDO

K60S-ALFA60/80
+

K100S-ALFA80/80

KENDRO

KENDRO

PORT

PORT

KENDRO

H700 / H700

LUX

MOT 6000
601 120

Zalecane wyposa¿enie:

�

�

�

Kolumna AN - K60S-ALFA60/80
Kolumna CH/LAP - K100S-ALFA80/80
+ BETA LB082120

Lampa Operacyjna
lub

Lampa Operacyjna

KENDRO

KENDRO

KENDRO H700 / H700

KENDRO H700 / H500

PORT

PORT

LUX

LUX

AN -
K60S-ALFA60/80

KENDROPORT

CH/LAP

K100S-ALFA80/80
+

BETA LB082120

KENDROPORT

MOT 6000
601 120

KENDRO

H700 / H700

LUX
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KOLUMNY ANESTEZJOLOGICZNE

Kolumny anestezjologiczne s¹ niew¹tpliwie wa¿nym elementem wyposa¿enia sali operacyjnej. Ich celem

jest nie tylko dostarczenie w miejsce operacji niezbêdnych mediów, ale przede wszystkim umo¿liwiaj¹ one

ukszta³towanie wygodnego stanowiska pracy dla anestezjologa.

Kolumny posiadaj¹ ramiona o ró¿nych zasiêgach, dziêki czemu mo¿na doskonale dobraæ

ich d³ugoœæ do specyfiki sali, umo¿liwiaj¹c jednoczeœnie komfortowe i optymalne usytuowanie sprzêtu.

Zakres ruchu, nie tylko poziomego ramion, ale tak¿e pionowego pozwala na bardzo swobodne

organizowanie przestrzeni na sali operacyjnej.

Kolumny sk³adaj¹ siê z wieloelementowego systemu, dlatego te¿ standardem sta³a siê

mo¿liwoœæ konfiguracji urz¹dzenia wed³ug specyficznych wymagañ U¿ytkownika. Dostêpne bogate

wyposa¿enie zarówno standardowe, jak i niestandardowe jest w stanie sprostaæ gustom nawet najbardziej

wymagaj¹cych U¿ytkowników. Dostêpne elementy wyposa¿enia, ³atwoœæ ich monta¿u oraz mo¿liwoœæ

swobodnej reorganizacji ich usytuowania sprawiaj¹, i¿ U¿ytkownik posiada niezliczone mo¿liwoœci

kszta³towania stanowiska. Szeroka oferta pó³ek, szuflad, wysiêgników, uchwytów, szyn sprzêtowych

ogranicza do minimum koniecznoœæ umieszczania aparatury medycznej i sprzêtów na pod³odze.

Niew¹tpliwie jest to pomocne w utrzymaniu czystoœci - tak wa¿nej w tej strefie.

KENDRO

KENDRO

Mo¿liwoœæ podwieszania aparatu do znieczulania czy

jezdnego wózka anestezjologiczego na kolumnie wyposa¿onej w windê pozwala na optymalizacjê dostêpu

do pacjenta oraz zwiêksza komfort pracy lekarzy, umo¿liwiaj¹c im usytuowanie aparatury na odpowiedniej

wysokoœci. Kolumny Kendroport w systemie windowym umo¿liwiaj¹ zawieszenie aparatów do znieczulania

wielu producentów, dziêki dostêpnej szerokiej gamie uchwytów.

PORT

PORT
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TYPOWE KOLUMNY ANESTEZJOLOGICZNE

Podane w katalogu ceny s¹ orientacyjnymi cenami netto bez kosztów dostawy i monta¿u.
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Kolumny anestezjologiczne wyposa¿one
w windê ciesz¹ siê du¿ym zainteresowaniem wœród

personelu medycznego. Sw¹ popularnoœæ zawdziêczaj¹
mo¿liwoœci unoszenia aparatów

do znieczulania oraz wózków anestezjologicznych czy
endoskopowych. Rozwi¹zanie takie pozwala na ³atwe
przemieszczanie urz¹dzeñ w zale¿noœci od potrzeb

anestezjologa i obs³ugi sali.

Kolumny w systemie windowym
umo¿liwiaj¹ zawieszenie aparatów

do znieczulania wielu producentów, dziêki dostêpnej
szerokiej gamie adapterów do uchwytów.

KENDROPORT

ALFA60/80CK100S-

Wyposa¿enie podstawowe:

pó³ka 45 x 50cm 1 szt.

O2 tlen 2 szt.
AIR sprê¿one powietrze 0,5 2 szt.
VAC pró¿nia 2 szt.
N2O podtlenek azotu 1 szt.
AGSS in¿ektorowy odci¹g gazów 1 szt.
sygnalizator gazów 1 szt.
LUB manometry (opcja) 4 szt.

gniazda elektryczne 230V 8 szt.
gniazda wyrównania potencja³u 8 szt.

K100S-ALFA60/80C

pneumatyczne hamulce wszystkich
przegubów

gniazda gazowe:

Ceny kolumny z wind¹ (LIFT):

od 14 900,00 �

Mechanizm do zawieszenia
adaptera do uchwytu na aparat

anestezjologiczny

Wyposa¿enie podstawowe:

N O podtlenek azotu 1 szt.
AGSS in¿ektorowy odci¹g gazów 1 szt.
sygnalizator gazów 1 szt.
LUB manometry (opcja) 1 szt.

gniazda elektryczne 230V 8 szt.
gniazda wyrównania potencja³u 8 szt.
przygotowanie pod instalacjê
teletechniczn¹ 2 szt.

O tlen 2 szt.
AIR sprê¿one powietrze 0,5 2 szt.
VAC pró¿nia 2 szt.

2

2

K100S-BETA80/75C

pneumatyczne hamulce wszystkich
przegubów

gniazda gazowe:

Cena kolumny:

od 13 500,00 �

Kolumny anestezjologiczne wyposa¿one
w mechanizm pozwalaj¹cy na zawieszenie

aparatu ciesz¹ siê du¿ym zainteresowaniem
wœród personelu medycznego. Ramiê

elektrycznie podnoszone zapewnia zawsze sta³¹
odleg³oœæ gniazd techniki wtykowej w trakcie

manewru przemieszczania aparatu.
Kolumny z uchwytem

do aparatu umo¿liwiaj¹ zawieszenie aparatów
do znieczulania wielu producentów, dziêki

dostêpnej szerokiej gamie adapterów
do uchwytów.

KENDROPORT

80/75CK100S-BETA
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Wyposa¿enie podstawowe:

pó³ka 45 x 50cm 1 szt.
szuflada 1 szt.

O tlen 2 szt.
AIR sprê¿one powietrze 0,5 2 szt.
VAC pró¿nia 2 szt.
N O podtlenek azotu 1 szt.
AGSS in¿ektorowy odci¹g gazów 1 szt.
sygnalizator gazów 1 szt.
LUB manometry(opcja) 4 szt.

gniazda elektryczne 230V 8 szt.
gniazda wyrównania potencja³u 8 szt.
przygotowanie pod instalacjê
teletechniczn¹ 2 szt.

2

2

K60S-ALFA100

K60S-ALFA0

cierne hamulce wszystkich przegubów

gniazda gazowe:

Cena kolumny:

od 6 300,00 �

Cena kolumny:

od 3 400,00 �

Podane w katalogu ceny s¹ orientacyjnymi cenami netto bez kosztów dostawy i monta¿u.
Siedziba Spó³ki:

KENDROMED Sp. z o.o.
ul. So³tysowicka 25a, 51-168 Wroc³aw

tel. +48 71 326 10 35, +48 71 326 14 79, fax +48 71 326 15 00
e-mail: kendromed@kendromed.pl

Biuro Warszawa:
ul. Duchnicka 3, 01-796 Warszawa

tel. +48 22 663 43 18, fax +48 22 663 43 25
e-mail: warszawa@kendromed.plwww.kendromed.pl
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TYPOWE KOLUMNY ANESTEZJOLOGICZNE

Kolumny anestezjologiczne s¹ standardowo
wyposa¿one w system hamulców ciernych
lub opcjonalnie - na ¿yczenie U¿ytkownika

w system hamulców pneumatycznych.

ALFA100K60S-

ALFA0K60S-

ALFA60/80K60S-

Wyposa¿enie podstawowe:

pó³ka 45 x 50cm 1 szt.
szuflada 1 szt.

O tlen 2 szt.
AIR sprê¿one powietrze 0,5 2 szt.
VAC pró¿nia 2 szt.
N O podtlenek azotu 1 szt.
AGSS in¿ektorowy odci¹g gazów 1 szt.
sygnalizator gazów 1 szt.
LUB manometry (opcja) 4 szt.

gniazda elektryczne 230V 8 szt.
gniazda wyrównania potencja³u 8 szt.

2

2

K60S-ALFA60/80

cierne hamulce wszystkich przegubów

gniazda gazowe:

Ceny kolumny:

od 6 900,00 �

Uwaga !!! Zamiast bardzo niedok³adnych
manametrów proponujemy sygnalizator

gazów medycznych daj¹cy sygna³ œwietlny
zielony przy poprawnych ciœnieniach i

czerwony oraz akustyczny przy ciœnieniach
niew³aœciwych.
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TYPOWE KOLUMNY ANESTEZJOLOGICZNE

Wyposa¿enie podstawowe:

pó³ka 45 x 50cm 1 szt.
szuflada 1 szt.

przygotowanie pod instalacjê
teletechniczn¹ 2 szt.

O tlen 2 szt.
AIR sprê¿one powietrze 0,5 2 szt.
VAC pró¿nia 2 szt.
N O podtlenek azotu 1 szt.
AGSS in¿ektorowy odci¹g gazów 1 szt.
sygnalizator gazów 1 szt.
LUB manometry (opcja) 4 szt.

gniazda elektryczne 230V 8 szt.
gniazda wyrównania potencja³u 8 szt.

2

2

K60S-BETA100

pneumatyczne hamulce wszystkich
przegubów

gniazda gazowe:

Cena kolumny:

od 7 300,00 �

Podane w katalogu ceny s¹ orientacyjnymi cenami netto bez kosztów dostawy i monta¿u.
Siedziba Spó³ki:

KENDROMED Sp. z o.o.
ul. So³tysowicka 25a, 51-168 Wroc³aw

tel. +48 71 326 10 35, +48 71 326 14 79, fax +48 71 326 15 00
e-mail: kendromed@kendromed.pl

Biuro Warszawa:
ul. Duchnicka 3, 01-796 Warszawa
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e-mail: warszawa@kendromed.plwww.kendromed.pl
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Kolumny anestezjologiczne wyposa¿one
w ramiê typu BETA, dziêki wbudowanemu
napêdowi umo¿liwiaj¹ nie tylko poziomy
ruch ramienia, ale tak¿e ruch pionowy

do góry i do do³u, pozwalaj¹c na wiêksz¹
mobilnoœæ stanowiska.

Usytuowanie przy³¹czy gazowych oraz
elektrycznych na bocznych i tylnich

œciankach lub specjalnie do tego celu
przeznaczonych boksach umo¿liwia

personelowi bezpoœredni, ³atwy i szybki
dostêp do gniazd. Eliminuje

to czasoch³onne poszukiwanie przy³¹czy
znajduj¹cych siê za sprzêtem

ustawionym na pó³kach.

K60S-BETA80/100

Wyposa¿enie podstawowe:

pó³ka 45 x 50cm 1 szt.
szuflada 1 szt.

N O podtlenek azotu 1 szt.
AGSS in¿ektorowy odci¹g gazów 1 szt.
sygnalizator gazów 1 szt.

gniazda elektryczne 230V 8 szt.
gniazda wyrównania potencja³u 8 szt.
przygotowanie pod instalacjê
teletechniczn¹ 2 szt.

O tlen 2 szt.
AIR sprê¿one powietrze 0,5 2 szt.
VAC pró¿nia 2 szt.

LUB manometry (opcja) 4 szt.

2

2

K60S-BETA80/100

pneumatyczne hamulce wszystkich
przegubów

gniazda gazowe:

Cena koluny:
od 8 600,00 �

K60S-BETA100

Przyciski do sterowania
hamulcami pneumatycznymi
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KOLUMNY CHIRURGICZNE

Kolumny chirurgiczne s¹ niew¹tpliwie istotnym elementem wyposa¿enia sali operacyjnej. Ich celem jest nie
tylko dostarczenie w miejsce operacji niezbêdnych mediów, ale przede wszystkim umo¿liwiaj¹ one
ukszta³towanie wygodnego stanowiska pracy.

Kolumny posiadaj¹ ramiona o ró¿nych zasiêgach, dziêki czemu mo¿na doskonale dobraæ

ich d³ugoœæ do specyfiki sali, umo¿liwiaj¹c jednoczeœnie komfortowe i optymalne usytuowanie sprzêtu.

Zakres ruchu nie tylko poziomego ramion, ale tak¿e pionowego pozwala na bardzo swobodne organizowanie

przestrzeni na sali operacyjnej.

Kolumny sk³adaj¹ siê z wieloelementowego systemu, dlatego te¿ standardem sta³a siê
mo¿liwoœæ konfiguracji urz¹dzenia wed³ug specyficznych wymagañ U¿ytkownika. Dostêpne bogate
wyposa¿enie zarówno standardowe, jak i niestandardowe jest w stanie sprostaæ gustom nawet najbardziej
wymagaj¹cych U¿ytkowników. Dostêpne elementy wyposa¿enia, ³atwoœæ ich monta¿u oraz mo¿liwoœæ
swobodnej reorganizacji ich usytuowania sprawiaj¹, i¿ U¿ytkownik posiada niezliczone mo¿liwoœci
kszta³towania stanowiska. Szeroka oferta pó³ek, szuflad, wysiêgników, uchwytów, szyn sprzêtowych
ogranicza do minimum koniecznoœæ umieszczania aparatury medycznej i sprzêtów na pod³odze.
Niew¹tpliwie jest to pomocne w utrzymaniu czystoœci - tak wa¿nej w tej strefie.

KENDRO

Mo¿liwoœæ ruchu ramienia góra/ dó³ zwiêksza komfort pracy lekarzy,

umo¿liwiaj¹c im usytuowanie aparatury na odpowiedniej wysokoœci. Kolumny w systemie

ramion elektromotorycznie podnoszonych pozwalaj¹ na podnoszenie konsoli oraz aparatów i osprzêtu

na niej siê znajduj¹cych.

KENDRO

KENDRO

PORT

PORT

PORT

Podane w katalogu ceny s¹ orientacyjnymi cenami netto bez kosztów dostawy i monta¿u.
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TYPOWE KOLUMNY CHIRURGICZNE Z PODNOSZENIEM
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Wyposa¿enie podstawowe:

pó³ka 45 x 50cm 1 szt.
szuflada 1 szt.

AIR sprê¿one powietrze 0,5 2 szt.
VAC pró¿nia 2 szt.
sygnalizator gazów 1 szt.
LUB manometry (opcja) 2 szt.

gniazda elektryczne 230V 8 szt.
gniazda wyrównania potencja³u 8 szt.
przygotowanie pod instalacjê
teletechniczn¹ 2 szt.

K60S-BETA100

pneumatyczne hamulce wszystkich
przegubów

gniazda gazowe:

Cena kolumny:

od 5 900,00 �

Wyposa¿enie podstawowe:

pó³ka 45 x 50cm 1 szt.
szuflada 1 szt.

sygnalizator gazów 1 szt.
LUB manometry (opcja) 2 szt.

gniazda elektryczne 230V 8 szt.
gniazda wyrównania potencja³u 8 szt.
przygotowanie pod instalacjê
teletechniczn¹ 2 szt.

AIR sprê¿one powietrze 0,5 2 szt.
VAC pró¿nia 2 szt.

K60S-BETA80/100

pneumatyczne hamulce wszystkich
przegubów

gniazda gazowe:

Cena kolumny:

od 7 300,00 �

Typowe kolumny chirurgiczne
wyposa¿one s¹ w ramiê podnoszone,

które umo¿liwia podnoszenie konsoli wraz
z osprzêtem. Rozwi¹zanie takie pozwala

na ³atwe przemieszczanie urz¹dzeñ w
zale¿noœci od potrzeb ekipy operuj¹cej
oraz obs³ugi sali. Na ¿yczenie klienta

wyposa¿ane s¹ one w gniazdo
AIRMOTOR s³u¿¹ce do napêdu narzêdzi

chirurgicznych.

Kolumny chirurgiczne z ramionami
podnoszonymi typu BETA

w standardzie hamulce pneumatyczne,
które umo¿liwiaj¹ ³atwe i swobodne

ustawianie kolumny. Specjalne uchwyty
do pozycjonowania pozwalaj¹ obs³udze

na komfortowe i wygodne manewrowanie.

posiadaj¹

K60S-BETA80/100

K60S-BETA100
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KOLUMNY CHIRURGICZNE

Wyposa¿enie podstawowe:

pó³ka 45 x 50cm 1 szt.

AIR sprê¿one powietrze 0,5 2 szt.
VAC pró¿nia 2 szt.
sygnalizator gazów 1 szt.
LUB manometry (opcja) 2 szt.

gniazda elektryczne 230V 8 szt.
gniazda wyrównania potencja³u 8 szt.
przygotowanie pod instalacjê
teletechniczn¹ 2szt.

K60S-ALFA120

cierne hamulce wszystkich przegubów

gniazda gazowe:

Cena kolumny:

od 5 300,00 �

Wyposa¿enie podstawowe:

pó³ka 45 x 50cm 1 szt.

sygnalizator gazów 1 szt.
LUB manometry (opcja) 2 szt.

gniazda elektryczne 230V 8 szt.
gniazda wyrównania potencja³u 8 szt.
przygotowanie pod instalacjê
teletechniczn¹ 2 szt.

AIR sprê¿one powietrze 0,5 2 szt.
VAC pró¿nia 2 szt.

K60S-ALFA80/100

cierne hamulce wszystkich przegubów

gniazda gazowe:

Cena kolumny:

od 6 000,00 �

Kolumny chirurgiczne wyposa¿one
w ramiona proste pojedyncze lub proste

podwójne umo¿liwiaj¹ swobodne
usytuowanie sprzêtów oraz gniazd

gazowych i elektrycznych w dowolnej
p³aszczyŸnie poziomej. Na ¿yczenie

klienta wyposa¿ane s¹ one w gniazdo
AIRMOTOR s³u¿¹ce do napêdu narzêdzi

chirurgicznych.

Kolumny chirurgiczne z prostymi
ramionami, nie podnoszonymi

wyposa¿one s¹ w standardzie w hamulce
cierne. Na ¿yczenie u¿ytkownika
montowane s¹ specjalne uchwyty

pozycjonuj¹ce, umo¿liwiaj¹ce swobodne
manewrowanie kolumn¹.

K60S-ALFA120

K60S-ALFA80/100
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KOLUMNY PRZEZNACZONE DO SAL SPECJALIZACYJNYCHKENDROPORT

Kolumny przeznaczone s¹ równie¿ do sal specjalizacyjnych, miêdzy innymi takich jak:
sale laparoskopii, endoskopii, artroskopii. Przeznaczone do tego typu sal wystêpuj¹ w uk³adzie pojedynczym
lub podwójnym (system DUO). System podwójny wystêpuje w dwóch podstawowych wersjach. W pierwszej
mo¿e siê sk³adaæ z dwóch zestawów kolumnowych - wspólnie zawieszonych. W drugiej z³o¿ony jest
z jednego zestawu kolumny oraz ramienia przeznaczonego pod monitor lub zestaw monitorów.

Wspomniane sale charakteryzuj¹ siê koniecznoœci¹ umieszczenia du¿ej iloœci sprzêtu, gdzie niezbêdne jest
doprowadzenie wystarczaj¹cej liczby zasilaj¹cych gniazd elektrycznych oraz gazowych. Konsole o d³ugoœci
minimum 1000 mm pozwalaj¹ na zamontowanie 4 ÷ 5 pó³ek, na których mo¿na swobodnie rozmieœciæ
aparaturê a dziêki mo¿liwoœci pionowej regulacji pó³ek dowolnie kszta³towaæ stanowisko. Ka¿da z pó³ek
wyposa¿ona jest w szyny sprzêtowe a¿ z trzech stron, co pozwala na umieszczenie i zawieszenie drobnych
osprzêtów. Dziêki szerokiej gamie dostêpnych d³ugoœci ramion, mo¿na doskonale dobraæ ich zasiêg
do specyfiki sali, umo¿liwiaj¹c jednoczeœnie komfortowe i optymalne usytuowanie sprzêtu. Zakres ruchu
nie tylko poziomego ramion, ale tak¿e pionowego pozwala na bardzo swobodne organizowanie przestrzeni
na sali operacyjnej. Równie¿ szeroka gama oferowanych ramion s³u¿¹cych do zawieszenia monitorów
pozwala na dok³adne dobranie rodzaju ramienia do typu oraz wagi monitora, dla którego bêdzie
przeznaczone. Opcjonalnie istnieje mo¿liwoœæ zamontowania specjalnego uchwytu pozycjonuj¹cego, który
umo¿liwia swobodne manewrowanie i ustawienie monitora wzglêdem operatora.

Kolumny sk³adaj¹ siê z wieloelementowego systemu, dlatego te¿ standardem sta³a
siê mo¿liwoœæ konfiguracji urz¹dzenia wed³ug specyficznych wymagañ U¿ytkownika. Dostêpne bogate
wyposa¿enie zarówno standardowe, jak i niestandardowe jest w stanie sprostaæ gustom nawet najbardziej
wymagaj¹cych U¿ytkowników. Dostêpne elementy wyposa¿enia, ³atwoœæ ich monta¿u oraz mo¿liwoœæ
swobodnej reorganizacji ich usytuowania sprawiaj¹, i¿ U¿ytkownik posiada niezliczone mo¿liwoœci
kszta³towania stanowiska. Szeroka oferta pó³ek, szuflad, wysiêgników, uchwytów, szyn sprzêtowych
ogranicza do minimum koniecznoœæ umieszczania aparatury medycznej i sprzêtów na pod³odze
lub wózkach. Niew¹tpliwie jest to pomocne w utrzymaniu czystoœci - tak wa¿nej w tej strefie.

KENDRO

KENDRO

PORT

PORT

KOLUMNY DUO DLAKENDROPORT

ENDOSKOPII, LAPAROSKOPII I ARTROSKOPII 
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TYPOWE KOLUMNY LAPAROSKOPOWE

Wyposa¿enie podstawowe:

pó³ka 45 x 50cm 4 szt.

AIR sprê¿one powietrze 0,5 2 szt.
VAC pró¿nia 2 szt.
CO dwutlenek wêgla 1 szt.
sygnalizator gazów 1 szt.
LUB manometry (opcja) 3 szt.

gniazda elektryczne 230V 16 szt.
gniazda wyrównania potencja³u 8 szt.
przygotowanie pod instalacjê
teletechniczn¹ 2 szt.

2

K100S-ALFA80/80

pneumatyczne hamulce wszystkich
przegubów

gniazda gazowe:

Cena kolumny:

od 8 400,00 �

Typowe kolumny laparoskopowe
wyposa¿one s¹ w 4 ÷ 5 pó³ek

umo¿liwiaj¹cych swobodne ustawienie
aparatury. Posiadaj¹ najczêœciej 16
zasilaj¹cych gniazd elektrycznych.

Typ i rodzaj zasilaj¹cych gniazd gazowych
jest uzgadniany z U¿ytkownikiem.

K100S-ALFA80/80

PRZYK£ADY KOLUMN
DLA LAPAROSKOPII

KENDROPORT

K100S-ALFA60/80 + LB082120

Wyposa¿enie podstawowe:

pó³ka 45 x 50cm 4 szt.

sygnalizator gazów 1 szt.
LUB manometry (opcja) 3 szt.

gniazda elektryczne 230V 16 szt.
gniazda wyrównania potencja³u 8 szt.
przygotowanie pod instalacjê
teletechniczn¹ 2 szt.

AIR sprê¿one powietrze 0,5 2 szt.
VAC pró¿nia 2 szt.
CO2 dwutlenek wêgla 1 szt.

K100S-ALFA80/80+LB082120

pneumatyczne hamulce wszystkich
przegubów

gniazda gazowe:

Cena kolumny:

od 10 300,00 �
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TYPOWA KOLUMNA ENDOSKOPOWA

Podane w katalogu ceny s¹ orientacyjnymi cenami netto bez kosztów dostawy i monta¿u.
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PRZYK£ADY KOLUMN KENDROPORT

DLA ENDOSKOPII i ARTROSKOPII

TYPOWA KOLUMNA ARTROSKOPOWA

K60S-ALFA60/80 + K100SALFA80/80

Wyposa¿enie podstawowe:

pó³ka 45 x 50cm 4 szt.

AIR sprê¿one powietrze 0,5 2 szt.
VAC pró¿nia 2 szt.
CO2 dwutlenek wêgla 1 szt.
sygnalizator gazów 1 szt.
LUB manometry (opcja) 3 szt.

gniazda elektryczne 230V 16 szt.
gniazda wyrównania potencja³u 8 szt.
przygotowanie pod instalacjê
teletechniczn¹ 2 szt.

K60S-ALFA60/80+K100S-ALFA80/80

pneumatyczne hamulce wszystkich
przegubów

gniazda gazowe:

Cena kolumny:

od 14 400,00 �

Wyposa¿enie podstawowe:

pó³ka 45 x 50cm 1 szt.

AIR sprê¿one powietrze 0,5 2 szt.
VAC pró¿nia 2 szt.
sygnalizator gazów 1 szt.
LUB manometry (opcja) 3 szt.

gniazda elektryczne 230V 8 szt.
gniazda wyrównania potencja³u 8 szt.
przygotowanie pod instalacjê
teletechniczn¹ 2 szt.

pneumatyczne hamulce wszystkich
przegubów

gniazda gazowe:

K60S-BETA80/100 + K60S-ALFA60/80

Wyposa¿enie podstawowe:

pó³ka 45 x 50cm 2 szt.

AIR sprê¿one powietrze 0,5 2 szt.
VAC pró¿nia 2 szt.
AIRMOTOR 1 szt.
sygnalizator gazów 1 szt.
LUB manometry (opcja) 3 szt.

gniazda elektryczne 230V 8 szt.
gniazda wyrównania potencja³u 8 szt.
przygotowanie pod instalacjê
teletechniczn¹ 2 szt.

K60S-BETA80/100+K60S-ALFA60/8

pneumatyczne hamulce wszystkich
przegubów

gniazda gazowe:

Cena kolumny:

od 14 900,00 �

Wyposa¿enie podstawowe:

pó³ka 45 x 50cm 2 szt.

AIR sprê¿one powietrze 0,5 2 szt.
VAC pró¿nia 2 szt.
sygnalizator gazów 1 szt.
LUB manometry (opcja) 3 szt.

gniazda elektryczne 230V 8 szt.
gniazda wyrównania potencja³u 8 szt.
przygotowanie pod instalacjê
teletechniczn¹ 2 szt.

pneumatyczne hamulce wszystkich
przegubów

gniazda gazowe:
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Oddzia³y intensywnej opieki medycznej i wzmo¿onego nadzoru ( stawiaj¹
szczególne wymagania w zakresie selekcji wyposa¿enia i aparatury medycznej. Podstawowym warunkiem
doboru jest niezak³ócony, prosty dostêp w okolice g³owy pacjenta np. w celu przeprowadzenia akcji
reanimacyjnej. W tym przypadku najkorzystniejsze jest instalowanie podwójnej kolumny z rozgraniczeniem
na czêœæ monitoruj¹c¹ i infuzyjn¹ dla ka¿dego ³ó¿ka intensywnego nadzoru.

Stosowane dotychczas w niektórych szpitalach umieszczano na sta³ej wysokoœci. Nawet
je¿eli by³y one wyposa¿ane w mobiln¹ konsolê, to warunków ³atwego dostêpu do pacjenta
i wygody obs³ugi.

fuzyjnejm - w zale¿

W zale¿noœci od sytuacji na sali operacyjnej podczas operacji konsolê mo¿na przemieszczaæ dowolnie
w zakresie ruchu ramienia. Aby pomieœciæ potrzebn¹ aparaturê monitoruj¹c¹, najlepiej zastosowaæ konsolê
o wysokoœci 100 cm wyposa¿on¹ w gniazda elektryczne i gazowe z 3 lub 4 pó³kami. Natomiast strona
infuzyjna powinna byæ wyposa¿ona w wieszaki do zamocowania kroplówek i pomp infuzyjnych. Iloœci gniazd
elektrycznych, teletechnicznych i gazowych oraz osprzêt do kolumn s¹ dobierane indywidualnie w zale¿noœci
od potrzeb U¿ytkownika. Podstawow¹ zalet¹ kolumn Kendroport jest swobodne i elastyczne kszta³towanie
stanowiska na sali wed³ug indywidualnych wymagañ personelu medycznego oraz potrzeb pacjenta.

OIOM, OIOK, POOP)IT, OIT,

sztywne mosty
nie spe³nia³y

Zalet¹ jest elastycznoœæ, mo¿liwoœæ optymalnego ustawienia konsoli przy pacjencie, jak
równie¿ zmiany ustawienia stron monitoruj¹cej i in noœci od potrzeb.

Jeœli przestrzeñ nie pozwala na umieszczenie systemu podwójnego, wówczas mo¿na zastosowaæ kolumnê
pojedyncz¹, ze wspóln¹ stron¹ monitoruj¹co-infuzyjn¹. Rozwi¹zanie to mimo ograniczonej powierzchni
umo¿liwia odpowiednie rozmieszczenie sprzêtów i aparatury, jednoczeœnie pozostawiaj¹c personelowi
medycznemu ³atwy dostêp do pacjenta ze wszystkich stron.

systemu kolumn

PRZYK£ADY KOLUMN
DLA ODDZIA£ÓW OIT

KENDROPORT

KOLUMNY DLA ODDZIA£ÓW OIT
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K60S-ALFA60/80+K100S-ALFA60/60

Kolumna ze wspóln¹ stron¹ monitoruj¹co-
infuzyjn¹ umo¿liwia zachowanie

odpowiednich parametrów na stanowisku
intensywnej opieki medycznej przed

wszystkim na ma³ych salach
wielostanowiskowych.Wieloelementowy
system Kendroport umo¿liwia dowolne
ukszta³towanie stanowiska, zgodnie ze

specyfik¹ oddzia³u.

ALFA60/80K100S-

20102010

Wyposa¿enie podstawowe:

gniazda elektryczne 230V 8 szt.
gniazda wyrównania potencja³u 8 szt.
przegubowy wieszak na kroplówki
i pompy infuzyjne 2 szt.
pozioma szyna sprzêtowa 600mm 2 szt.
kosz na cewniki 1 szt.
pojemnik na rêkawiczki 1 szt.

cierne hamulce wszystkich przegubów

Wyposa¿enie podstawowe:

pó³ka 45 x 50cm 3 szt.
szuflada 1 szt.

O tlen 2 szt.
VAC pró¿nia 2 szt.
AIR sprê¿one powietrze 0,5 2 szt.
sygnalizator gazów 1 szt.
LUB manometry (opcja) 3 szt.

gniazda elektryczne 230V 12 szt.
gniazda wyrównania potencja³u 8 szt.

2

K60S-ALFA60/80+K100S-ALFA80/80

cierne hamulce wszystkich przegubów

gniazda gazowe:

Cena kolumny:

od 11 300,00 �

Wyposa¿enie podstawowe:

pó³ka 45 x 50cm 3 szt.
szuflada 1 szt.

O tlen 2 szt.

i pompy infuzyjne 2 szt.
pozioma szyna sprzêtowa 600mm 2 szt.
kosz na cewniki 1 szt.
pojemnik na rêkawiczki 1 szt.
sygnalizator gazów 1 szt.
LUB manometry (opcja) 2 szt.

gniazda elektryczne 230V 16 szt.
gniazda wyrównania potencja³u 8 szt.

AIR sprê¿one powietrze 0,5 2 szt.
VAC pró¿nia 2 szt.
przegubowy wieszak na kroplówki

2

K100S-ALFA60/80

cierne hamulce wszystkich przegubów

gniazda gazowe:

Cena kolumny:
od 7 100,00 �

PRZYK£ADY KOLUMN
KENDROPORT DLA OIT

TYPOWA KOLUMNA W UK£ADZIE DUO DLA OIT

TYPOWA KOLUMNA DLA OIT



Wyposa¿enie podstawowe:

pó³ka 45 x 80cm 3 szt.
szuflada 1 szt.

O tlen 4 szt.
AIR sprê¿one powietrze 0,5 4 szt.
VAC pró¿nia 4 szt.
wieszak p³ynów infuzyjnych 2 szt.

gniazda elektryczne 230V 16 szt.
gniazda wyrównania potencja³u 8 szt.

2

K100-ALFA100

cierne hamulce wszystkich przegubów

gniazda gazowe:

Cena kolumny:
od 6 700,00 �

20102010

KOLUMNA STA£A DLA DWÓCH STANOWISK OIT

PRZYK£ADY KOLUMN
KENDROPORT DLA OIT

Wyposa¿enie podstawowe:

pó³ka 45 x 50cm 6 szt.
szuflada 2 szt.

O tlen 4 szt.
AIR sprê¿one powietrze 0,5 4 szt.
VAC pró¿nia 4 szt.
wieszak p³ynów infuzyjnych 2 szt.

gniazda elektryczne 230V 12 szt.
gniazda wyrównania potencja³u 12 szt.

2

K100S-ALFA0 typ H

cierne hamulce wszystkich przegubów

gniazda gazowe:

Cena kolumny:
od 6 700,00 �

Popularnym rozwi¹zaniem ukszta³towania
stanowiska opieki medycznej

obs³uguj¹cego dwa stanowiska jest
kolumna rurowa, popularnie zwana

"kolumn¹ sztywn¹" lub "tub¹". Jest to
rozwi¹zanie przeznaczone dla sal, gdzie
nie jest wymagana ruchomoœæ kolumny.
Konsola kolumny jest wykonana w wersji

heksagonalnej

ALFA0 typ HK100S-

ALFA100K100-

KOLUMNA DLA DWÓCH STANOWISK OIT

Podane w katalogu ceny s¹ orientacyjnymi cenami netto bez kosztów dostawy i monta¿u.
Siedziba Spó³ki:
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Standardowo ramiona s¹ podnoszone przy wykorzystaniu napêdu elektrycznego. Ruch w górê i dó³ jest aktywowany
opcjonalnie przycisków na konsoli, przycisków na froncie pó³ki lub pilota.za pomoc¹

60 / 80 / 100 / 120 cm

do 340° do 340°

Podane w katalogu ceny s¹ orientacyjnymi cenami netto bez kosztów dostawy i monta¿u.
Siedziba Spó³ki:
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Biuro Warszawa:
ul. Duchnicka 3, 01-796 Warszawa
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do 340°

75/100 cm

do 340°

do 340°

do 340°

60/80/100/120 cm

do 340°

do 340°

do 340°

60/80/100/120 cm 75/100 cm

Wszystkie ramiona mog¹ byæ wykorzystane
w zawieszeniu podwójnym DUO (lub nawet potrójnym TRIO).

W takich uk³adach mog¹ wystêpowaæ wszystkie
kombinacje ramion typu ALFA oraz BETA.

(Na zdjêciu widoczna kombinacja ramion ALFA+ALFA)

KENDROPORT

RAMIONA PODNOSZONE KENDROPORT - TYP BETA

RAMIONA POZIOME KENDROPORT - TYP ALFA

RAMIONA KENDROPORT W ZAWIESZENIU PODWÓJNYM DUO

Standardowo hamulce cierne, opcjonalnie pneumatyczne

do 340°

Standardowo hamulce cierne, opcjonalnie pneumatyczne

70 cm 70 cm
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RAMIONA KENDROPORT - TYP BETA LEKKA

ELEMENTY KOLUMN KENDROPORT

Nowoczesne sale operacyjne, zabiegowe, POOP i OIT stawiaj¹ coraz czêœciej wymóg podwieszania ró¿nego rodzaju lekkiego
sprzêtu medycznego na œcianie lub suficie pomieszczenia. Do tego celu przeznaczone s¹ lekkie ramiona typ
o noœnoœciach od 1 do 40 kg. Ze wzglêdu na kompensacjê zawieszonego ciê¿aru za pomoc¹ ramienia sprê¿ystego
(ruch pionowy do 105 cm) wystêpuj¹ ró¿ne zakresy noœnoœci ramion.
Jako noœniki sprzêtu wykorzystywane s¹ lekkie konsole K20, K40 i samonoœne pó³ki (tak¿e wykonywane na ¿yczenie
U¿ytkownika) lub przeguby (np. do monitorów).

BETA

Lekkie ramiona BETA s¹ tak¿e montowane jako element kolumnowego systemu zasilania w uk³adzie DUO
lub TRIO. Najczêœciej dodatkowe ramiê na monitor stosowane jest w kolumnach laparoskopowych oraz endoskopowych.

KENDROPORT

75/85/95 cm 91/93/99 cm

RAMIONA KENDROPORT - TYP BETA LEKKA W UK£ADZIE DUO

UCHWYTY NA MONITOR

Lekkie ramiona BETA mog¹ byæ wyposa¿one
w pojedynczy lub podwójny uchwyt

na monitor. Uchwyt ten posiada adapter
do zamocowania monitorów ró¿nej

wielkoœci matrycy. Rozwi¹zanie to umo¿liwia
swobodne manewrowanie monitorem w ka¿dej

p³aszczyŸnie. W manewrowaniu monitorem
pomaga uchwyt sterylny (dostêpny jako opcja).

75/85/95 cm 91/93/99 cm

W przypadku, gdy na sali niezbêdne s¹
dwa monitory lub monitor z lekk¹ konsol¹,

wówczas mo¿na zastosowaæ lekkie
ramiona BETA w uk³adzie DUO.

Podane w katalogu ceny s¹ orientacyjnymi cenami netto bez kosztów dostawy i monta¿u.
Siedziba Spó³ki:

KENDROMED Sp. z o.o.
ul. So³tysowicka 25a, 51-168 Wroc³aw

tel. +48 71 326 10 35, +48 71 326 14 79, fax +48 71 326 15 00
e-mail: kendromed@kendromed.pl

Biuro Warszawa:
ul. Duchnicka 3, 01-796 Warszawa

tel. +48 22 663 43 18, fax +48 22 663 43 25
e-mail: warszawa@kendromed.plwww.kendromed.pl 23

uchwyt sterylny
do manewrowania



24

Podane w katalogu ceny s¹ orientacyjnymi cenami netto bez kosztów dostawy i monta¿u.
Siedziba Spó³ki:

KENDROMED Sp. z o.o.
ul. So³tysowicka 25a, 51-168 Wroc³aw

tel. +48 71 326 10 35, +48 71 326 14 79, fax +48 71 326 15 00
e-mail: kendromed@kendromed.pl

Biuro Warszawa:
ul. Duchnicka 3, 01-796 Warszawa

tel. +48 22 663 43 18, fax +48 22 663 43 25
e-mail: warszawa@kendromed.plwww.kendromed.pl

20102010

Konsole sprzêtowe s³u¿¹ do zasilania aparatury medycznej w energiê elektryczn¹, gazy medyczne oraz doprowadzenia

sieci teletechnicznych. Drug¹ wa¿n¹ cech¹ konsol jest mo¿liwoœæ ergonomicznego zawieszania sprzêtu medycznego.

Do tegocelus³u¿¹elementysystemu , takie jak:pó³ki,szuflady,wieszakioraz inneakcesoria.

Dostêpnes¹ró¿netypykonsolzewzglêdunaichkszta³t iwielkoœæfrontów:

w¹skie(typslim),którychsymboles¹oznaczonedodatkow¹liter¹“S”,

szerokie, których fronty posiadaj¹ zwiêkszon¹ powierzchniê,

szeœciok¹tne (typ hex), które pozwalaj¹ na rozmieszczenie osprzêtów na wiêkszej powierzchni, przy

jednoczesnej minimalizacji miejsca, które zajmuj¹, oznaczane liter¹ "H".

Aby dostosowaæ korpus do specyfiki sali i danego stanowiska niezwykle wa¿ne jest dobranie odpowiedniej d³ugoœci

tych¿e elementów. Dlatego w swojej ofercie posiadamy korpusy nie tylko o ró¿nych szerokoœciach, ale tak¿e

o ró¿nych wysokoœciach: które wystêpuj¹ tak¿e w wersji o zwiêkszonej

szerokoœci,a tak¿ewwersji -szeœciok¹tnej.

Dodatkowodlaspecjalnychzastosowañdostêpnajest konsolawuk³adziepoziomym .

KENDRO

K20, K40, K60, K70, K100, K125, K150, K175,
“H”

K30P

PORT

�

�

�

STRONA ELEKTRYCZNA KONSOLSTRONA GAZOWA KONSOL

wersja z gniazdami
na froncie

wersja z gniazdami
w boxach

KORPUS TYP S KORPUS SZEROKI KORPUS TYP H

wersja z
manometrami

wersja z
sygnalizatorem gazów

ELEMENTY KOLUMN KENDROPORT
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