
Plat forma 
Silver



Silver 
Bezproblemowy dostęp, z najlepszymi 
standardami bezpieczeństwa i 
wszechstronności

Platforma Silver jest idealnym sposobem na 
zapewnienie dostępności:

Prywatne pomieszczenia (banki, restauracje, 
sklepy, biura ...) Budynki użyteczności publicznej 
(szkoły, instytuty, ....) Domy i budynki mieszkalne

Łatwa i bezpieczna w użyciu
Łatwa instalacja i bezpieczeństwo użycia czynią Silver idealnym 
systemem dla swobodnego dostępu do wszystkich typów budynków, 
zapewniając osobom na wózkach niezależną mobilność.

Doskonała konstrukcja
Wybitne cechy Silvera to konstrukcja ze stali nierdzewnej, 
design z dbałością o każdy szczegół, pasywnne systemy 
bezpieczeństwa, a także dobrze sprawdzony mechanizm
systemów napędowych.

Panele na pokładzie i kontroli podłogi są wyposażone w
klucze i mogą być łatwo używane.

Silver jest dostępny w dwóch wersjach podnoszenia: 
800mm and1,000mm.

Idealnie dopasowuje się do wszystkich potrzeb 
funkcjonalnych i estetycznych
Srebro nie wymaga podszybia, co oznacza, instalacja jest 
naprawdę dostosowane do istniejących struktur.



Dzięki zastosowaniu elektrycznych rozwiązań brama otwiera się automatycznie, gdy 
platforma osiągnie szczyt.

Wersja z wysiadaniem na wprost Wersja z bramką ze szkła



Silver

Opcjonalnie
Automatyczne drzwi i bramki
Szkło ochronne
Zdalne sterowanie
Brama z napędem i wyjście kątowe 90 ° 
Stal nierdzewna bardzo odporna na 
środowiska o dużym zasoleniu

Standardowe wyposażenie
Drzwi i bramki ze stali nierdzewnej
Słupki bramy malowane w mealu
Przycisk awaryjnego zatrzymania
Kontrole na podłodze i na wyciągu z kluczem wyjmowanym
Elektromechaniczne zamki (certyfikowane)z wymiennym kontaktem
Automatyczny zawór bezpieczeństwa nadmiernej prędkości
Automatyczne wyrównywanie podłogi
Drzwi mogą być otwierane za pomocą klucza z zewnatrz
Osłona anty-kruszenia krawędzi
Osłony i drzwi w kolorze czarnym

PLATFORMA SILVER 

Stal nierdzewna

250 kg

0,04 m/sec

230 V jednofazowa

Niekonieczne

Antyposlizgowe aluminium

Zamek elektryczny i klucz trójkątny do ręcznego odblokowania: podwójny zawór bezpieczeństwa

Wykończenie
Obciążenie
Szybkość
Napięcie
Wgłębienie
Podnóżek
Mechanizmy
bezpieczeństwa

Zgodność z:
- the European Directive 73/23/CEE - Low Voltage
- the European Directive 89/336/CEE - EMC
- the European Directive 98/37/CE - Machinery Directive (manufacturer’s certification)

Model • STANDARD Vertical run mm 800 run, footrest mm 1200x850 
• LARGE Vertical run mm 1000, footrest mm 1400x1120 
• EXTRALARGE Vertical run mm 1000 run, footrest mm 1400x1250


