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System znieczulania 
Klasyczny wygląd budzący zaufanie i ułatwiający obsługę. Nowoczesne rozwiązania 

pomiarowe i sterujące. Całkowita integracja zespołów aparatu, brak elementów wystających za 

obrys podstawy. Możliwość znieczulania od noworodka po dorosłego. 

W standardzie: monitorowanie pacjenta, pomiary gazowe,  miernik NMT, monitor 15”. 

 Specjalne oprogramowanie okołooperacyjne. Interaktywna praca w sieci komputerowej. Przenoszenie 

danych 24 h z monitora i aparatu przez moduł podążający za pacjentem (opcja).  

Standardowo przyłącze do dodatkowego ekranu, dowolnie konfigurowanego. Monitory mocowane na 

szynach GCX z lewej lub prawej strony aparatu.  

Kompaktowy zespół pochłaniacza, prosty w montażu, 

myciu i sterylizacji. Układ okrężny o małej objętości. 

Przełącznik ominięcia pochłaniacza pozwala na wymianę 

wapna w czasie pracy. Zastawka APL regulowana w  

zakresie 5-65 cmH2O 

 
 

Centralny hamulec na 2 koła, szyny i uchwyty 

zwiększające mobilność, ewakuacja gazów 

AGSS i odciąg z przodu do pracy z otwartymi 

systemami znieczulania.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Centrum wentylacji pacjenta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

  
 

Respirator Blease 900 

Precyzyjny respirator z kolorowym ekranem 8,4”, 

sterowany pokrętłem i ekranem dotykowym . Pamięć 14 

konfiguracji respiratora. Awaryjna praca na 1 

akumulatorze do 1 h. Zmienny przepływ wdechowy. 

Dynamiczny pomiar podatności układu i pacjenta, 

kompensacja podatności układu. Pomiar O2 (opcja) 

Regulowane: wyzwalanie przepływowe i westchnienia. 

Pomiary spirometryczne przy rurce intubacyjnej 

dorosłych , dzieci i noworodków, pozwalają na pełne 

monitorowanie wentylacji we wszystkich trybach 

pracy. Wyświetlanie krzywych oddechowych ciśnienia 

i przepływu,  pętli P/V i V/F.   

Czujnik przepływu noworodkowy - opcja 

Transmisja danych do monitora. Test aparatu 45 

sek.(awaryjnie możliwość ominięcia testu). 

Bezobsługowe  parowniki  z 10-letnią  gwarancją.  

Przystosowane do różnych systemów montażu. 

Do wszystkich czynników anestetycznych. 

Dostępne systemy napełniania: Quick Fil, Key Fill, 

Screw Fill. Na wyposażeniu parownik do 

Sevofluranu Quick Fil. 

 

Precyzyjne podświetlane przepływomierze mechaniczne 

lub elektroniczne. Układ odcinający dopływ N2O i 

zapewniający ochronę przed niedotlenieniem. 

Elektroniczny pomiar i automatyczna kompensacja 

dopływu świeżych gazów. Przepłukiwanie O2- 45 l/min. 

Dodatkowe wyjście świeżych gazów 22/15 mm. 

 

 

Zintegrowany ssak  ze zbiornikiem 1,5l. 

Zintegrowany dodatkowy przepływomierz tlenu     

Uchwyty i reduktory do butli O2 i N2O 

Dwie szuflady standard. (opcja 3 lub 4) 

Oświetlenie blatu do pisania 
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Podstawowe dane techniczne aparatu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Spacelabs Healthcare Company Headquarters  
5150 220th Ave. SE, lssaquah, WA 98029  
PO Box 7018, lssaquah, WA 98027-7018 

 

Wymiary     Zasilanie elektryczne i gazowe 

Wysokość 1.47 m     Zasilanie elektryczne 220V± 15 % 50/60Hz 

Szerokość 0.7 m     Zasilanie gazowe 275 ÷482 kPa 

Głębokość 0.75 m     Pomocnicze gniazda sieciowe 4 szt.  

Ciężar 115 kg  Pomocnicze wyjście O2 lub powietrza 

Zakres regulacji przepływomierzy z ochroną przed niedotlenieniem - 25% O2 
Typ 02 N20        Powietrze                  Przepływ całkowity 

Pojedynczy 0.1 – 10 l/min 0.2 – 12 l/min 0.1 – 15 l/min 

Kaskada dolny zakres 0.1 – 1.0 l/min 0.1 – 1.0 l/min 0.1 – 1.0 l/min 

Kaskada górny zakres 0.1 – 10 l/min 0.2 – 12 l/min 0.1 – 15 l/min 

Elektroniczny 0 – 15 l/min 0 – 12 l/min 0 – 15/min                         0 – 30l/min 

Mechaniczny                                              0 – 15 l/min 
Pochłaniacz                                                                     CAS I                                                                     CAS II 
Pojemność  1 l  2 l 

 Podstawowe dane techniczne respiratora 
 
Tryby wentylacji     

VCV PPCV™ SIMV-VC + PS                SIMV-PC+PS                       AdPSV™  

Parametry standardowe   

Stosunek I:E 2.0:1 – 1:5  

Częstotliwość 2 – 99 odd/min  

Objętość wdechowa 20 – 1500 ml  

Objętość minutowa 0.3 – 25 l/min  

Ciśnienie graniczne 5 – 70 cmH2O    

PEEP 3 – 20 cmH2O  

Pauza wdechowa 0 – 50 %  

Westchnienia regulowane  

Czułość wyzwalania przepływowego 1 – 15 l/min  

Ciśnienie wdechowe 10 – 50 cmH2O  

Maksymalny przepływ wdechowy 100 l/min  

Ciśnienie wspomagania 5 – 30 cmH2O  

Alarmy nastawiane przez użytkownika lub automatycznie   

Górne ciśnienie graniczne Górna częstotliwość graniczna  

Dolne ciśnienie graniczne Dolna częstotliwość graniczna  

Górna objętość minutowa graniczna Górna wartość graniczna tlenu  

Dolna objętość minutowa graniczne Dolna wartość graniczna tlenu  

Alarmy stałe   

Bezdech Błąd czujnika   Respirator niesprawny 

Błąd przetwornika przepływu  Błąd nastawienia Błąd ciśnienia PEEP 

Podciśnienie Niskie ciśnienie gazu zasilającego Brak ładowania baterii 

Awaria zasilania Bateria rozładowana Błąd komunikacji 

Alarmy bezdechu w trybie BAG Podtrzymywane ciśnienie Zbyt duży przepływ świeżego gazu 
 Powyżej parametry standardowe. Zależnie od opcji aparatu i respiratora parametry mogą ulec zmianie.  

Wyłączny przedstawiciel w Polsce: Lifemed Poland Sp.z o.o. 
ul. Cybernetyki 19b 02-677 Warszawa 

Tel. 0 22 862 83 75/76   


